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1) Przycisk włącz / wyłącz. 
2) Selekcja trybu pomiędzy trybem  manualnym RGB a 

trybem zaprogramowanych efektów. 
 Tryb ‘RGB’-kolor czerwony zielony i niebieski mogą być 

programowane manualnie poprzez przełączniki + / -  
 Tryb ‘Effect’- możliwość wyboru 1 z 11 

zaprogramowanych efektów świetlnych 
3) Wskaźnik efektu świetlnego diód 

4) Podłączenie zasilania. 
5) Czerwone wyjście (3A DC max.) 
6) Zielone wyjście (3A DC max.) 
7) Niebieskie wyjście (3A DC max.) 
8) W trybie RGB zmniejszenie natężenia czerwonego 

koloru /w trybie ‘effect’-powrót do poprzedniej sekwencji 
9) W trybie RGB zwiększenie natężenia czerwonego 

koloru /w trybie ‘effect’-wybór nastepnej sekwencji 
10) W trybie RGB zmniejszenie natężenia zielonego 

koloru /w trybie ‘effect’-zmniejszenie szybkości efektów 

11) W trybie RGB zwiększenie natężenia zielonego koloru /
w trybie ‘effect’-zwiększenie szybkości efektów 

12) W trybie RGB zmniejszenie natężenia niebieskiego 
koloru /w trybie ‘effect’-powrót do poprzedniego koloru 

13) W trybie RGB zwiększenie natężenia niebieskiego 
koloru /w trybie ‘effect’-wybór następnego koloru 
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Gwarancja 

Produkt posiada gw arancję która obejmuje defekty elementów  i konstrukcji od momentu zakupu  i na okres dw óch lat od momentu zakupu. Gw arancja jest 

ważna tylko z oryginalnym dow odem zakupu (paragon, faktura).VELLEMA N Components Ltd ogranicza swoją odpow iedzialność w  zakresie napraw  wad 
produktów  tzn   VELLEMAN Components Ltd w edług w łasnego uznania może wymienić lub napraw ić uszkodzone elementy. Koszty i ryzyko zw iązane z 

transportem, wyciąganiem i ustaw ianiem produktu lub wszystkie inne koszty bezpośrednio lub pośrednio pow iązane z naprawą nie bedą refundow ane przez 

VELLEMA N Components Ltd. VELLEMA N Components Ltd nie jest odpow iedzialny za ew entualne uszkodzenia z pow odu aw arii urządzenia.  
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Uwagi i podłczenie 

 
 

PRZECZYTAJ  UWAŻNIE  INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA  
 
 

Dziekujemy za zakup zestawu. Przeczytaj instrukcję uważnie, która pozwoli Ci zapoznać się z zasadami prawidłowego I 
bezpiecznego używania produktu.  
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Charakterystyka i specyfikacja 

Charakterystyka i specyfikacja 

Idealny do elastycznych pasków LEDowych, np diód RGB . (ordernr. LDB1-HS3027AC)  

Specyfikacja: 
 

 256 poziomów natężenia światła. 
 Napięcie wyjść : takie samo jak napięcie wejść 
 Możliwość ograniczenia prądu (poprzez dodanie dodatkowego rezystora na płytce) 

 Dioda PWM : 82Hz 

 zasilanie : 10 - 15Vdc / 9A max. 

 wymiary : ok. 80x70x23mm 

Charakterystyka: 
 

 Przystosowany do żarówek i diód LED 
 Kontrola natężenia światła 
 Szybko zmieniajace się efekty: płynące światło, stroboskop, itp... 
 Płynna zmiana kolorów : efekt płomienia, losowa zmiana koloru, powolne gaśnięcie itp... 
 Liczne możliwości ustawienia szybkości  
 Wysoka moc wyjść MOSFET  
 Pamięć ostatnich sekwencji efektów i szybkości 
 Proste wybieranie efektów 
 Idealnie dostosowany  do pasków LEDowych  RGB ze wspólną anodą,  
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Podłączenie 

Podłączenie 

Podłączenie żarówek lub lamp halogenowych:  

 
Podłącz żarówkę do wyjścia : R, G lub B.  
 

 

 Polaryzacja nie jest istotna.  3A /kanał  max (36W@12V).  

 
 
 

 
Paski LEDowe ze wspólna anoda (+) :  

 
Podłącz wspólna anodę (+) do  zasilacza 12VDC .   
Podłącz katodę  (-) każdego koloru do (-)   R,G lub B na K8088.  

 
 

 
 
 

 Max.  zużycie prądu : 3A/kana ł.   

12VDC 

- + 

12VDC 

- + 

COM 
Anode 

R G B 
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Diody LED:  

 

 Diody LED potrzebują  rezystora szeregowego (R4, R5 lub 

R6) 

 
Wyznacz spadek napięcia diód (Sprawdź kartę charakterystyki).   

Ogólna reguła: czerwona: 1.7V, zielona: 2V, niebieska: 3..4V).   
Następnie sprawdź  potrzebny prąd dla diód LED.. 
 

Przykład:  
Czerwona dioda LED, 1.7V napięcia, potrzebny prąd: 20mA 

Rezystor: (12V-1.7V) / 0.020 = 515 ohm (wybierz  najbliższą wartość do 560 ohm) 
Obliczenie mocy rezystora : (12V-1.7V) x (12V-1.7V) / 560 = 0.19W   
(wybierz rezystor 0.25W ) 

12VDC 

- + 

C (-) 

A (+) 

Connection 

* 

* 
opcjonalnie 
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Użyytkowanie 

Użytkowanie 

Tryb RGB (przełącz sterownik na tryb  ‘RGB’) 
 

Tryb ten pozwala komponować własne ustawienia kolorystyczne poprzez ustawienie:  
 

 8)  Czerwony - 
 9)  Czerwony + 
 10) Zielony - 
 11) Zielony + 

 12) Niebieski - 
 13) Niebieski + 

 
Pamięć: Skomponowany kolor możesz zapisać w pamięci przełączając na tryb ’’Effect’’. Jesli ponownie włączysz 
sterownik w trybie RGB otrzymasz zapisany przez siebie kolor.  

 
Tryb Effect  (przełcznik SW8 w pozycji ‘eff’) 

 
Tryb ten pozwala wybrać 1 z 11 zaprogramowanych efektów  posługując się przyciskami  (8) i (9) 

8 

9 

10 

12 

13 

11 
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Uzytkowanie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                             W efektach od 2 do 11 jest możliwa zmiana szybkości. Naciśnij przycisk (11) aby zwiększyć szybkość lub przycisk  (10) 
aby zmniejszyć szybkość. 
 
Pamięć:  Wybrana sekwencję wraz z prędkoscią możesz zapisać w pamięci poprzez przełączenie na tryb RGB. Jeś li ponownie włączysz 
sterownik w trybie ’’Effect’ otrzymasz zapisaną przez siebie sekwencję.  

Efekt 

świetlnyt  
 Opis 

1 Statyczny kolor  
Wybierz ‘’statyczny kolor’ używając przycisków ’(12) i (13).  
Kolory: Czerwony– Zielony - Czerwony/Zielony - Niebieski - Czerwony/Niebieski - Zielony/Niebieski - 

Czerwony/Zielony/Niebieski 

2 Sekwencja kolorów  Te same sekwencje co w punkcie 1, zmiana następuje automatycznie. 

3 Sekwencja głównych kolorów Czerwony—Zielony—Niebieski 

4 Przechodzenie kolorów  Czerwony—Zielony—Niebieski—Czerwony  

5 Efekt plomienia 3 niezależne symulacje płomienia 

6 Stroboskop   3 wyjscia  50% cyklu roboczego 

7 Zmiana losowa kolorów Szybka zmiana losowa kolorów 

8 Zmiana losowa kolorów Wolna zmiana losowa kolorów 

9 Losowe błyski Zmiana losowa kolou , wygaszanie lub rozjaśnianie  0 -> 100% -> 0 

10 Imitacja nocnego światła Wszystkie kanały  100%, następnie wolne wygasanie na końcu światlo niebieskie,10% 

11 Światła drogowe Sekwencja Zielony, Niebieski, Czerwony, Zielony Używaj niebieskie wyjście do żółtego koloru 

Użytkowanie 
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Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych techników—elektroników. 
 
 
Unikaj montażu modułu w miejscach wilgotnych i w pobliżu wody. 

Instrukcja bezpieczeństwa 
 

 Używaj modułu ostrożnie. Przy upadku płytka PCB może ulec uszkodzeniu. 

 Używając modułu nigdy nie przekraczaj parametrów umieszczonych w specyfikacji.  

 Jeśli  przepisy bezpieczeństwa ulegną zmianie prosimy skontaktować się z najbliższym Urzędem. 

 Zapoznaj się z ustawieniami i wskaźnikami modułu co pozwoli Ci na łatwe obsługiwanie urządzenia.  
 Moduły Velleman nie mogą być używane jako całość lub jako część składowa urządzeń podtrzymujących życie, a także w urzadzeniach, które 

mogą stwarzać niebezpieczeństwo. 

 

Uwagi 

Naprawa  w czasie gwarancji  jest  możliwa tylko z dowodem zakupu.  

Instrukcja bezpieczenstwa I uwagi 
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