This PICKit™2 Development Programmer/Debugger features
on-board sockets for many types of PIC® microcontrollers
and an ICSP connector.

It is compatible with the free tools from Microchip® such as
the MPLAB?® IDE environment.

USB powered

power output to target is supported

indicator LEDs for power supply and programming mode
USB driven alternative for K8048

dimensions: 70 x 73mm / 2.76 x 2.87"

PICKit, PIC and MPLAB are trademarks or registered trademarks of Microchip Technology Inc.
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WARRANTY :

This product is guaranteed against defects in components and construction from the moment it is purchased and for a period of TWO YEAR starting from the date of sale. This guaran-
tee is only valid if the unit is submitted together with the original purchase invoice. VELLEMAN Ltd limits its responsibility to the reparation of defects or, as VELLEMAN components Ltd
deems necessary, to the replacement or reparation of defective components. Costs and risks connected to the transport, removal or placement of the product, or any other costs directly
or indirectly connected to the repair, will not be reimbursed by VELLEMAN components Ltd. VELLEMAN components Ltd will not be held responsible for any damages caused by the
malfunctioning of a unit.

GARANTIE:

Ce produit est garanti contre les défauts des composantes et de fabrication au moment de I'achat, et ce pour une période de deux ans a partir de la date d'achat. Cette garantie est
uniquement valable si le produit est accompagné de la preuve d’achat originale. Les obligations de VELLEMAN S.A. se limitent & la réparation des défauts ou, sur seule décision de
VELLEMAN S.A., au remplacement ou a la réparation des piéces défectueuses. Les frais et les risques de transport, I'enlevement et le renvoi du produit, ainsi que tous autres frais liés
directement ou indirectement a la réparation, ne sont pas pris en charge par VELLEMAN S.A. VELLEMAN S.A. n’est pas responsable des dégats, quels qu'ils soient, provoqués par le
mauvais fonctionnement d'un produit.

WAARBORG:

Dit produkt is gewaarborgd wat betreft gebreken in materialen en vakmanschap op het ogenblik van de aankoop en dit gedurende een periode van TWEE JAAR vanaf de aankoop. De
waarborg geldt enkel indien het produkt voorgelegd wordt samen met het origineel aankoop bewijs. De verplichtingen van VELLEMAN N.V. beperken zich tot het herstellen van defecten
of, naar vrije keuze van VELLEMAN N.V., ot het vervangen of herstellen van defecte onderdelen. Kosten en risico’s van transport; het wegnemen en terugplaatsen van het produkt,
evenals om het even welke andere kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de herstelling, worden niet door VELLEMAN N.V. vergoed. VELLEMAN N.V. is niet
verantwoordelijk voor schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door het falen van een product.

GARANTIE:

Dieses Produkt tragt eine Garantie fiir fehlerhaftes Material oder Verarbeitungsschaden im Moment des Ankaufs. Sie ist ZWEI JAHRE giiltig ab Ankaufsdatum. Die Garantie kann nur

beansprucht werden, wenn das Produtk mit der Originalrechnung abgegeben wird. Die Verpflichtungen der VELLEMAN AG beschrénken sich auf die Aufhebung der Fehler, oder, nach

° : T o - ° T | Risiken des Transports; das Entfernen und Wiedereinsetzen des Produkts,
Support Farum (ENTR) 1en, werden durch die VELLEMAN AG nicht zuriickerstattet. VELLEMAN AG ist

'pra. La garantia sélo tendré validez cuando se presente el producto con la
iplazar partes defectuosas. VELLEMAN S.A. no reembolsara los gastos de
nente o indirectamente relacionado con la reparacion. VELLEMAN S.A. no

e leeinol s BN
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On-board PICKit2™
firmware port

Power ON
Vtarget
External
ICSP connector cable 1CSP
* Check Mi ip.com for PICKit™2 ible devices.

*The Microchip name and logo are registered trademarks of Microchip Tech-
nology Inc. in the U.S.A. and other countries. All rights reserved.
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PIC 16/18 serie's*



Download and extract PICkit 2 V2.61

(g Pickit 2 Programmer - VM203 [%1 Download the latest PICKitTMZ de_velopment Programmer/
File DeviceFamily Progrmmer Took View Help Debugger via http://www.microchip.com/Developmenttools/
Midrange /Standard Corfiguration ProductDetails.aspx?PartNO=PG164120.

The supported PIC microcontrollers are indicated in the
MPLAB software.

Device: No Device Found

UserlDs:  FFFFFFFF
Checksum:  FCOD

|Pleit2connec1ed. ID = VM203 @ MICROCHIP « Install the program PICkit 2 v2.61 with the .NET framework.
* When installation is complete, you can connect the VM203
[ L Pt A5 E to the computer’s USB port.
Read . erty | Amar ] « Double click the “PICkit 2 v2.61” icon on the desktop.
Program Memory « The “PICkit 2 Programmer - VM203” should show text:
Encbled [HexOnly  »| Source: [None (Empty/Erased) « “PICkit 2 connected ID = VM203
o000 3EFE 3FFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF =~
oog 3EFF 3EFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF . . .
B . o e el B dhee  GGE  arEe The PICkit 2 Programmer application allows you to program
018 SFFF  3FFF  3FFF  3FFF  SFFF  SEFF  3FFF  3FEF all supported devices listed in the PICkit 2 Readme file.
020 3FFF SFEE 3FFF 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
028 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
030 3FFE 3FFE 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
038 3EFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3EFF 3FFF
040 3FFE 3EFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3EFF 3FFF 1 SLTM: ; . . . .
BN - G L L iy e G e { Read the PICK|F 2 User’s Guide for more detailed information
0S0  3FFF  3FFF  3FEF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF about the PICKit™2 development Programmer/Debugger, you
058 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF |~ can f|nd in the tHelp menu' Of the programmer.
EEPROM Data
Enabled | Hex Orly
|
| PICkit" 2



Brogrammerfovenview;

B FICkit 2 Programme

File DeviceFamily Programmer Tools

Midrange/Standard Configuration
Device: PICTEF627A
UserlDs:  FFFFFFFF
Checksum:  1DFF

View Help

A

21FF

A

‘ Reading device:

Program Memory... EE__. UserlDs__. Config... Do

<€DnECGE2
[ on
[(Read | [ wite | [ verly || Bmse |[ BnkCheck | [F.mcim
Program Memory |
Enabled | Hex Only ~| Source: |Read from PIC1EFE27A <«
000 SFFF  3FFF  3FFF  SFFF  SFFF  3FFE  3FFF  3FEE 4
Q08 SFFF  SFFF  3FFT  SFEF  SEFF  3FFF  3FFF 3FEF ||
010 SFFF  SFFF  3FFT  SFEF  SEFF  3FFF  3FFF  3EEF |
018 3FFF  3FFF  3FFT  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FEF
020  3FFF  3FFF  3FFT  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FEF
028 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
030  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
038  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF ® SFEF  SEEF
040  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
048 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
050  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
058  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  <| |
EEPROM Data
e
00 FF FF FF §F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ~ Read Device +
10 FF FF FF §F FF FF FF FF ¥ FF FF FF FF FF FF FF [ || Export Hex File
20 FF FF FF FF FF FF FT FF FF FF MEPr=—tr—sp—sr—re -
i FF FF FF FF FF EF FF FF FF FF FF FF FF EF FF FF |~ | Plckit 2

Menu Bar

Device Configuration

Status Window

Progress Bar
Device VDD

Memory Source

Program Memory

EEPROM Data Memory
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Installeer, het programmal PICkitiv2.61

(g PICkit 2 Programmer - VM203 [% Download de laatste versie van de PICKit2 programmer/
Fie DeviceFamiy Progammer Tools View Help debugger via http://www.microchip.com/Developmenttools/

Mo Storvto Covlpaeton ProductDetails.aspx?PartNO=PG164120.

De ondersteunde PIC-microcontrollers worden in de

MPLAB-software aangegeven.

Device: No Deevice Found
UserIDs:  FFFFFFFF
Checksum: ~ FCOD

PICKit 2 connected. 1D = VM203 \ « Installeer het programma PICkit v2.61 met het .NET framework.
| @MICRBCHIP * Na de installatie sluit u de VM203 aan op de USB-poort van
| | piidienz _ de computer.

- [ on
Read . e Blank Check [ /MeiR

Dubbelklik op “PICkit 2 v2.61” (bureaublad).

Program Memory « “PiCkit 2 Programmer — VM203" geeft het volgende weer:
= HexOrly  ~| Source: [None (Empty/Erased) “PICkit2 connected ID = VM203”
ooo JEFE. 3JEFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF =~
oos 3EFF 3EFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF .
B - Lo o e LRl e Gl Met de PICKit2-programmer kunt u alle ondersteunde
018 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF toestellen programmeren, die u in het PICKit2 README-
020 3FFF 3FFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF beStand V|ndt
028 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF )
030 3FFE 3FFE 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
038 3EFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3EFF 3FFF
040 3FFE 3EFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
048 3EFF 3FEE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF . . . . .
0S0  3FFE  3FFF  3FEF  3FFF  SFFF  3FFF  3FFF  3FFF (| Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie
EUE SETR SERR SREF SEFR SFRF SmRT SPER Wr B over de PICKit2-ontwikkelingstool (beschikbaar via het Help-
EEPROM Data o menu in het programma).
Enabled | Hex Onily
|
I PICkit™ 2




‘le“ermgP =

File DeviceFamily Programmer Tools View Help <« Menubalk
Midrange/Standard Configuration |
Device: PICTEF627A 21FF < Configuratie

UserlDs:  FFFFFFFF
Checksum:  1DFF

‘Reading device: Statusvenster
Program Memory... EE__. UserlDs_. Config... Done.

'<"”D”;”” — Voortgangsbalk
n - —
[[Read | [ wite | [ Verly || Emse |[ BankChesk | Homctn L= i VDD
Program Memory |
Encbled [HexOny  +| Seurce: |Read from PICTEFEZ7A < Geheugenbron
000 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF 5
00e 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FEFF 3FFE 3FFF |_‘
010 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF i

Programmageheugen

058 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF- = "l

EEPROM Data

Eroses

00 FF FF FF §F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ~ Read Device +
10 FF FF FF ¥F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF || Export Hex File
20 FF FF FF FF FF FF FT FF FF FF WEPr—rr—sp—sr—rr -
i FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |~ |P|ckit 2

EEPROM-datageheugen




VDDCORE / VCAP
sélection pour un réglage
a 28 broches

UsB
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Port micrologiciel
PICKit2™ incorporé
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d‘alimentation
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cable ICSP Externe 1
[SYay2Ya¥o
PPLeL Programmation
* Consultez la liste d’appareils compatibles avec PICKit™2 sur Microchip.com. activée
* Le nom et le logo Microchip sont des marques istrées de

Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Tous droits réservés.
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28PIN
PIC 16/18 série*

18PIN
PIC 16/18 série*

14PIN

PIC 16 série*
8PIN

PIC 12 série

8PIN
PIC 10 série*

20PIN
PIC 16/18 serie's*



Installez/le programme PICkitiv.2.61

(g Pickit 2 Programmer - VM203 g% m Téléchargez la derniere version du programmateur / débo-
File DeviceFamily Programmer Tocls View Help gueur PICKit2 sur :

Midrange//Standard Corfiguration http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.
aspx?PartNO=PG164120.

Les microcontréleurs PIC supportés sont indiqués dans le
logiciel MPLAB.

Device: No Device Found

UserlDs:  FFFFFFFF
Checksum:  FCOD

PICKit 2 connected. ID = VM203 \
| @ MicroCHIP * Installez le programme PICkit v.2.61 avec le framework .NET.
| i PH B : « Apres l'installation, connectez le VM203 au port USB de

3 [l on =] .
(&= Eman  A8E Fordinateur.

« Double-cliquez sur “ PICkit v2.61" (bureau).

Source: |Hone (Empty/Erased) « “PICkit 2 Programmer — VM2033” affiche : “PICkit 2 con-
000 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF nected ID = VM203”
oog 3EFF 3EFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
010  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF .
018 SFFF  3FFF  3FFF  3FFF  SFFF  SEFF  3FFF  3FEF Le programmateur PICKit2 vous permet de programmer les
R R e AT BEEE IR OWERR EEEE M appareils supportés, que vous trouverez dans le fichier
028  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
030  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
038  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3EFF  3FFF
040  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF o - . .
BN - G L L iy e G e ( Pour plus de détails sur 'outil de développement PICKit2,
0S0  3FFF  3FFF  3FEF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF consultez le guide d'utilisation (disponible depuis le menu
058 3FFF  3FFF  3FEF  3FFF  3FFF  3TFF  3FFF  3FFF  ~ Aide du programme).
EEPROM Data
E Hex Orly
|
i
L g



ifisteYdeYfcommandes]

B FICkit 2 Programi

File DeviceFamily Programmer Tools View Help <
Midrange/Standard Configuration |
Device: PICTEF627A 21FF <

<
UserlDs:  FFFFFFFF
Checksum:  1DFF

‘Reading device: <
Program Memory... EE__. UserlDs_.. Config... Don

| @MODECGE2
1 on =] —
[(Read | [ wite | [ verly || Bmse |[ BnkCheck | [F.mcim allaiy |
Program Memory |
Enabled | Hex Only ~| Source: |Read from PIC1EFE27A <«
000 SFFF  3FFF  SFFF  SFFF  SFEF  3FFE  3FEF
Q08 SFEF  SFFF  3FFT  SFEF  SEFF  3FFE  3FEF
010 SFFF  SFFF  3FFT  SFEF  SEFF  3FFE  3FEF |
018 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFE  3FEF
020  3FFF  3FFF  3FFT  3FFF  3FFF  3FFF  3FEF
028 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
030  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF_ 3FFF
038  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF ® SFEF
040  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
048 3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
050  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF
058  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF l
EEPROM Data
i
00 FF ¥ FF FF FT FT FY FE FF FF FF EF FF TF FF TF ~ Read Device +
10 FF FF FF §F FF FF FF FF ¥ FF FF FF FF FF FF FF [ || Export Hex File
20 FF FF FF FF FF FF FT FF FF FF MEPr=—tr—sp—sr—re —
i FF FF FF FF FF EF FF FF FF FF FF FF FF EF FF FF |~ | Plcklt 2

-12 -

Barre de menu

Configuration du périphérique

Fenétre d’état

Barre de progression
VDD

Source de mémoire

Mémoire de programmation

Mémoire de données EEPROM
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Eingebauter PICKit2™
Firmware-Port

Stromversorgungs-
LED
@range’
Vtarget
Externe
ICSP-Kabel ICSP

* Besuchen Sie Microchip.com fur Gerate, die mit PICKitTM2 kompatibel sind.
* Der Microchip-Name und der Logo sind eil Marken der Mi i
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Auswalhl fiir eine 28-pol.
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Inc. in den Vereinigten Staaten bzw. anderen Landern. Alle Rechte vorbehalten.
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18PIN
PIC 16/18 serie*

14PIN

PIC 16 serie*
8PIN

PIC 12 serie

8PIN
PIC 10 serie*

PIC 16/18 serie*



(g PICkit 2 Programmer - VM203 [% Laden Sie die neueste‘Versiqn des PICKit™2 Programmer
: herunter: http://www.microchip.com/Developmenttools/Pro-
File DeviceFamily Programmer Tools View Help

Tl ductDetails.aspx?PartNO=PG164120.
idrange /Standard Corfiguration
Die unterstiitzten PIC-Microcontroller werden in der MPLAB-

Software angezeigt.

Device: No Deevice Found
UserIDs:  FFFFFFFF
Checksum: ~ FCOD

|PICk|t2connec1ed. ID = VM203 @ MICROCHIP « Installieren Sie PICkit 2 v2.61 mit .NET framework.
« Verbinden Sie den VM203 danach mit dem USB-Port des
I \ V&D;'f‘“'z A5 E Computers.
oot ] [ vee | [ | [imenn) “man  #85 | + Kiicken Sie zwei Mal auf “PICKit 2 v2.61".
Program Memory « “PICkit 2 Programmer - VM203” zeigt normalerweise den
= HexOrly  ~| Source: [None (Empty/Erased) folgenden Text an: “PICkit 2 connected ID = VM203
ooo JEFE. 3JEFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF =~
oos 3EFF 3EFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF . . . . P .
. R e R Mit der"PICklt 2 P[ogrammer—Appllkatlon konner_1 Sie alle
o018 SFFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  3FFF  SFFF  3FEF unterstitzten Gerate der PICkit 2 Readme Datei program-
020 3FFF 3FFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF m|eren
028 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF )
030 3FFE 3FFE 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
038 3EFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3EFF 3FFF
040 3FFE 3EFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
048 3EFF 3FEE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF . . . . .
0S0  3FFE  3FFF  3FEF  3FFF  SFFF  3FFF  3FFF  3FFF { Fur mehr Informationen uber den PICKit™2 Programmer,
EUE SETR SERR SREF SEFR SFRF SmRT SPER Wr B lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung (siehe Hilfe Menii des
EEPROM Data o Programmers).
Enabled | Hex Orly
|
I PICkit™ 2

-14 -



‘le“ermgP = Ubersicht

File DeviceFamily Programmer Tcols View Help <« Menluleiste
Midrange/Standard Configuration |
Device: PICTEF627A 2IEE < Konfiguration des Gerates

UserlDs:  FFFFFFFF
Checksum:  1DFF

‘Reading device: Status
Program Memory... EE__. UserlDs_. Config... Done.

@-BREC Fortschrittsbalken
Con 45 - —

(Rt | e | [ty | [Bme | [Bocmse | Dl 8 5§ Stromversorgung
Program Memory |

Encbled [HexOnly | Source: [Read from PICTEF627A < Quelle

000 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FFF 3FEF 3FFF

008 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3EFF 3FFF 3rrr [

o010 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FEF 3FEF 3FFF i

Programmspeicher

058 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF- = "l

EEPROM Data

Eroses

00 FF FF FF §F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ~ Read Device +
10 FF FF FF ¥F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF || Export Hex File
20 FF FF FF FF FF FF FT FF FF FF WEPr—rr—sp—sr—rr -
i FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |~ |P|ckit 2

EEPROM-Speicher
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Puerto firmware
PICKit2™ incorporado

LED de
alimentacion

Marron Vg4

Naranja:

ssgt

\Verde PGC

ICSP
cable ICSP externa
*Visite Mi ip.com para aparatos ibles con PICKit™2.
* El nombre del Microchip y el logotipo son marcas iales de Mi

Inc., registradas en EE.UU. y otros paises. Todos los derechos reservados.

VDDCORE / VCAP
Seleccion para un ajuste de
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ggiser
W« PYM2037

Programacion
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28PIN
PIC 16/18 serie*

18PIN
PIC 16/18 serie*

14PIN

PIC 16 serie*
8PIN

PIC 12 serie

8PIN
PIC 10 serie*

20PIN
PIC 16/18 serie*



Instale el programa PICkit 2/ v2.61PICKitI"2

(g Pickit 2 Programmer - VM203 [%1 Descargue la ultima versién del programador PICKit™2:

Fle Deviee Family Progrommer  Tools  View Help http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.
Midrange/Standard Cortiguration as X?F’aﬂNO=PG164120. o
Los microcontroladores PIC soportados estan indicados en
el software MPLAB.

Device: No Device Found

UserlDs:  FFFFFFFF
Checksum:  FCOD

|Pleit2connec1ed. ID = VM203 @ MICROCHIP « Instale el programa PICkit 2 v2.61 con .NET framework.
» Después de la instalacion, conecte el VM203 al puerto USB
[ | ‘%f’g'nc‘“' 2 A5 E del ordenador.
o | [ Verty ] [iuEmmns] Hmar oL« Haga clic dos veces en “PICkit 2 v2.61.
Program Memory « EI “PICkit 2 Programmer - VM203” visualizar el siguiente texto:
Encbled [HexOnly  »| Source: [None (Empty/Erased) “PICkit 2 connected ID = VM203
o000 3EFE 3FFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF =~
T EEE BN La aplicacion del programador PICKit™2 permite programar
018 SFFF  3FFF  3FFF  3FFF  SFFF  SEFF  3FFF  3FEF todos los aparatos soportados del fichero PICkit 2 Readme.
020 3FFF SFEE 3FFF 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
028 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
030 3FFE 3FFE 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
038 SFFF  SFFF  SFFF  3FFF  SFEF  SEFF  SFFT  SFEF { Lea el manual del usuario para mas informacién sobre el pro-
040 3FFE 3EFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3EFF 3FFF . < .
BN - G L L iy e G e gramador PICKit™2 (véase elmentdeayudadel programador).
050 3FFF 3FFF 3FEF 3FFF 3FEF 3FFF 3EFF 3FFF
058 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF |~
EEPROM Data
E Hex Only
| ;
| PICkit" 2

17 -



ReSumenldellprogramador

B FICkit 2 Programme

File DeviceFemily Programmer

Midrange/Standard Configuration
Device: PICTEF627A
UserlDs:  FFFFFFFF
Checksum:  1DFF

Tools

View Help

A

21FF

A

‘ Reading device:

Program Memory... EE._ UserlDs_.

- Config... Done s

| @ADOECGED
[ 0on =]

[(Read | [ wite | [ verly || Bmse |[ BnkCheck | [F.mcim [45 -
Program Memory |

Enabled [HexOnly | Source: [Read from PICEF627A <

000 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FFF 3FFF 3EFF >

00e 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FEFF 3FFE 3FFF |:‘

010 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF i

L5 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

020 3FFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FFF 3FFF 3FFF

028 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3IFFF 3FFF

030 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF__ 3FFF 3FFF

038 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF + 3FFF 3FFF

040 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

048 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF. 3FFF

050 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

058 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF- "l

EEPROM Data

i

00 FF ¥ FF FF FT FT FY FE FF FF FF EF FF TF FF TF ~ Read Device +
10 FF FF FF §F FF FF FF FF ¥ FF FF FF FF FF FF FF [ || Export Hex File
20 FF FF FF FF FF FF FT FF FF FF MEPr=—tr—sp—sr—re

30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

S | PICKkit™ 2
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Barra de menu

Configuracién del aparato

Estado

Barra de progreso
Alimentacién

Fuente

Memoria de programa

Memoria EEPROM
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