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DVM345DI -- DIGITALMULTIMETER 
 
1. EINFÜHRUNG 
 
Danke für den Kauf des DVM345DI. Mit diesem Multimeter können Sie AC- und DC-
Spannungen, AC- und DC-Strom, Widerstand, Kapazität und Temperatur messen. Das Gerät 
kann an einen PC angeschlossen werden und der Benutzer kann auch Dioden, Transistoren 
und Durchgang prüfen.  
 
2. SICHERHEIT 
 
Das Multimeter wurde gemäß der IEC-1010 Norm betreffend Sicherheitsvorschriften für 
elektronische Messgeräte mit einer Überspannungs- und Verschmutzungskategorie 2 (CATII) 
gebaut.  Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um eine maximale persönliche 
Sicherheit zu gewährleisten und das Gerät in gutem betriebsfähigem Zustand zu halten: 
 
• Schützen Sie sich vor elektrischen Schlägen. 
• Verwenden Sie das Gerät nur auf die Weise und für die Anwendungen, die in der Anleitung 

beschrieben werden. 
• Sie entsprechen allen Sicherheitshinweisen nur dann, wenn Sie zum Messen nur die 

Messleitungen verwenden, welche dem Messgerät beiliegen. Wenn nötig, müssen Sie sie durch 
identische Messleitungen ersetzen. Alle Messleitungen müssen in perfektem Arbeitszustand 
sein. 

 
2.1. Anwendung 
 
• Überschreiten Sie für die verschiedenen Messbereiche nie die erwähnten Maximalwerte. 
• Berühren Sie die freien Eingangsbuchsen nicht, wenn die Schaltungen nicht stromlos 

geschaltet worden sind. 
• Stellen Sie den Bereichsschalter in den höchsten Stand, wenn Sie die Belastungsintensität 

nicht im Voraus kennen. 
• Trennen Sie Messleitungen von der zu messenden Schaltung, ehe Sie den Funktionsschalter 

auf eine andere Funktion oder einen anderen Bereich verstellen. 
• Wenn Sie Messungen bei Fernsehgeräten oder Schaltnetzteilen ausführen, denken Sie 

daran, dass an den Testpunkten Spannungsstöße, die das Meter beschädigen können, 
auftreten können. 

• Seien Sie besonders vorsichtig wenn Sie mit Spannungen über 60Vdc oder 30Vac rms 
arbeiten. Halten Sie die Finger während Ihrer Messungen immer hinten den Prüfspitzen. 

 
2.2. Symbole 
 
 
 
 

 

wichtige Information in Beziehung auf die Sicherheit. Lesen Sie die 
Bedienungsanleitung ! 

gefährliche Spannung möglich 

Erdung 

Doppelte Isolierung (Schutzklasse II) 
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2.3. Wartung 
 
• Trennen Sie die Messleitungen von allen Spannungsquellen, ehe das Gehäuse zu öffnen. 
• Ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen nur durch eine identische Sicherung oder durch 

eine Sicherung mit einer identischen Spannung und Stromleistung (15A/250V). 
• Verwenden Sie das Gerät nicht und lassen Sie es von einem Fachmann prüfen, wenn Sie 

Abweichungen feststellen oder wenn das Gerät nicht mehr korrekt funktioniert.  
• Nehmen Sie zur Reinigung des Gerätes ein feuchtes Reinigungstuch. Benutzen Sie auf 

keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel. 
 
3. BESCHREIBUNG 
 
Dieses Gerät ist ein professionelles Messgerät mit automatischer Bereichswahl. Alle Messwerte 
werden auf einem 3 ¾-stelligen LC-Display gezeigt. Das Multimeter ist mit einem 38-Segment-
Balkendiagramm ausgestattet und kann verwendet werden um DC & AC-Spannungen (beide 
mit automatischer Bereichswahl), DC -& AC-Strom, Temperatur, Widerstand (automatische 
Bereichswahl) und Kapazität zu messen. Der Benutzer kann auch Dioden, Transistoren und 
Durchgang (akustisch) prüfen. 
 
3.1. "ON/OFF"-Drucktaste 
 
Zum EIN/AUS-Schalten des Geräts. Der Summer ertönt wenn diese Taste eingedrückt wird.  
 
3.2. DC/AC- oder �/ -Taste 
 
Zum Selektieren des DC- oder AC-Spannungsbereichs, � oder -Bereichs. Der Summer 
ertönt wenn diese Taste eingedrückt wird. 
 
3.3. "R-H" -Taste 
 
Drücken Sie auf diese Taste um auf manuelle Bedienung umzuschalten wenn das Gerät in dem 
'automatische Bereichswahl'-Modus ist. "R-H" wird gezeigt. Halten Sie die Taste länger als eine 
Sekunde eingedrückt um zur automatischen Bereichswahl zurückzukehren. 
Drücken Sie auf diese Taste um die Spannungsbereiche wie folgt zu wählen: 4V → 40V → 
400V → 1000V. 
Drücken Sie auf diese Taste um die Widerstandsbereiche wie folgt zu wählen: 40M� → 4M� → 
400k� → 40k� → 4k� → 400� 
 
3.4. "B/L"-Taste 
 
Drücken Sie auf diese Taste um die die Hintergrundbeleuchtung EIN- oder AUSzuschalten. 
 
3.5. Eingangsbuchsen 
 
Das Multimeter hat 4 Eingangsbuchsen mit Überlastschutz. Verbinden Sie die schwarze 
Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit den folgenden 
Eingangsbuchsen:  
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Funktion Rote Messleitung max. Eingang 

 
VDC/VAC V/� 1000VDC oder 750Vrms AC 

� V/� 250VDC oder 250Vrms AC 

  V/� 250VDC oder 250Vrms AC 
mA mA 400mA DC oder rms AC 
10A 10A 10A DC oder rms AC 

 
3.6. Frontplatte: Beschreibung 
 

① Display 
 

② "ON/OFF" Drucktaste 
 

③ Transistorbuchse 
 

④ Funktionsschalter 
 

⑤ Buchse für Kapazitäts- oder Temperaturmessung 
 

⑥ Eingangsbuchsen 
 

⑦ RS232C-Buchse 
 

⑧ "B/L"-Taste 
 

⑨ "R-H" -Taste 
 

⑩ DC/AC- oder �/ -Taste 
 
 
 
 
4. BEDIENUNG 
 
4.1. Spannungsmessungen 
 
1. Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit 

der "V/ �"-Buchse. 

2. Stellen Sie den Funktionsschalter in die -Position und verbinden Sie die Messleitungen mit 
der zu messenden Quelle.  

3. Wählen Sie den VDC- oder VAC-Modus mit der "DC/AC"-Taste (drücken Sie auf "R-H" für 
manuelle Bereichswahl). 

4. Der gemessene Wert wird auf dem LCD gezeigt. Die Polarität der roten Messleitung wird bei 
DC-Messungen angezeigt.  

 



DVM345DI                                                                                                                                                                D 4 

4.2. Strommessungen 
 
1. Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit 

der "mA"-Buchse für Messungen bis zu 400mA. Schließen Sie die rote Messleitung an die 
"10A"-Buchse für Messungen bis zu 10A an. 

2. Stellen Sie den Funktionsschalter in die "4mA"-, "400mA"- oder "10A"-Position und 
verwenden Sie die "DC/AC"-Taste um den DCA- oder ACA-Modus zu wählen. 

3. Verbinden Sie die Messleitungen (seriell geschaltet) mit dem zu messenden Strom. 
4. Der gemessene Wert wird auf dem LC-Display gezeigt. Die Polarität der roten Messleitung 

wird bei den DC-Messungen gezeigt.  
 
4.3. Widerstandsmessungen 
 
1. Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit 

der "V/�"-Buchse. Die Polarität der roten Messleitung ist positiv (+). 
2. Stellen Sie den Funktionsschalter auf den gewünschten "�"-Bereich und verbinden Sie die 

Messleitungen mit dem zu messenden Widerstand. 
 
Anmerkung: 
 
� Es kann einige Sekunden dauern, bevor das Multimeter einen stabilen Messwert erzeugt bei 

Messungen über 1M�. Das ist ganz normal. 
� Die Mitteilung "OL" und ein volles Balkendiagramm werden gezeigt wenn der Eingang nicht 

angeschlossen ist, z.B. bei einer offenen Schaltung. 
� Trennen Sie die zu messende Schaltung und sorgen Sie dafür, dass alle Kondensatoren 

völlig entladen sind, bevor Sie den schaltungsinternen Widerstand messen.  
 
4.4. Kapazitätsmessungen 
 
1. Stellen Sie den Funktionsschalter in die "nF"-Position. 
2. Achten Sie darauf, dass der Kondensator völlig entladen ist, bevor Sie ihn an die 

Kapazitätsbuchse anschließen.  
 

 WARNUNG : 
 
Trennen Sie alle Messleitungen von der zu prüfenden Schaltung bevor Sie den Kondensator an 
die Kapazitätsbuchse anschließen. Vergewissern Sie sich, dass keine Komponenten an diese 
Buchse angeschlossen sind wenn Sie Spannungsmessungen mit Messleitungen ausführen.  
 
4.5. Temperaturmessungen 
 
1. Stellen Sie den Funktionsschalter in die "TEMP"-Position. 
2. Verbinden Sie das K-Typ-Thermoelement mit der Temperaturbuchse auf der Frontplatte und 

bringen Sie das Objekt mit dem Thermoelement in Kontakt.  
 

 WARNUNG : 
 
Entfernen Sie das Thermoelement bevor Sie eine andere Funktion wählen, dies um 
Elektroschocks zu vermeiden. Verbinden Sie das Thermoelement nicht mit der "TEMP"-Buchse, 
wenn nicht alle Messleitungen von den zu prüfenden Schaltungen getrennt sind.  



DVM345DI                                                                                                                                                                D 5 

4.6. Akustische Durchgangsprüfung  
 
1. Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit 

der "V/�"-Buchse. Die Polarität der roten Messleitung ist positiv (+). 
2. Stellen Sie den Funktionsschalter in die " "-Position und drücken Sie auf die "�/ "-Taste 

auf der Frontplatte. 
3. Verbinden Sie die Messleitungen mit 2 Punkten der Schaltung, die Sie testen wollen. Der 

eingebaute Summer wird ertönen wenn es Durchgang gibt (für Widerstände < 30�). 
 
4.7. Diodentest 
 
1. Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote mit der "V/�"-

Buchse. Die Polarität der roten Messleitung ist positiv (+). 
2. Stellen Sie den Funktionsschalter in die " "-Position. 
3. Verbinden Sie die rote Messleitung mit der Anode und die schwarze mit der Kathode der zu 

prüfenden Diode.  
4. Die Abnahme der Durchlassspannung der Diode wird auf dem LCD gezeigt.  
 
4.8. Transistortest 
 
1. Stellen Sie den Funktionsschalter in die "hFE"-Position. 
2. Bestimmen Sie, ob der Transistor NPN oder PNP ist und lokalisieren Sie die Basis-, Sender- 

und die Kollektorleitungen. Bringen Sie die Leitungen in die entsprechenden Löcher der  
hFE-Buchse auf der Frontplatte ein. 

3. Das Display wird den annähernden hFE-Wert im Moment des Tests zeigen. Basisstrom 
10µA, Vce 3.0V. 

 

 WARNUNG : 
 
Trennen Sie alle Messleitungen von der zu prüfenden Schaltung, bevor Sie den Transistor mit 
der hFE-Buchse verbinden. Sorgen Sie dafür, dass keine Komponenten mit der hFE-Buchse 
verbunden sind, während Spannungsmessungen mit Messleitungen ausgeführt werden.  
 
4.9. Das Multimeter an einen PC anschließen 
 
1. Verbinden Sie das RS232C-Kabel zwischen dem seriellen Port des Computers und dem 
Multimeter. 
2. Drücken Sie "ON/OFF" um das Multimeter zu aktivieren und schalten Sie den Computer ein. 
 

 WARNUNG : 
 
1. Verwenden Sie nur ein RS232C serielles Schnittstellenkabel. Versuchen Sie nie die Länge 

des Kabels anzupassen. 
2. Bitte lesen Sie die Informationen auf der Diskette. 
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5. TECHNISCHE DATEN 
 
Maximale Genauigkeit wird während einer Periode von einem Jahr nach der Kalibrierung 
erreicht. Ideale Umstände erfordern eine Temperatur zwischen 18 und 28°C (64 bis 82°F) und 
eine maximale relative Feuchte von 75%. 
 
5.1. Allgemeine technische Daten 
 
Max. Spannung zwischen 
Eingangsbuchsen & Erdung : 1000VDC oder 750 Vrms AC (Sinuswelle) 
Spannungsversorgung : 9V-Batterie (NEDA1604 oder 6F22) 
Bereichswahl : Auto/Manuell 
Display : 3 ¾-stelliges LCD, 38-teiliges Balkendiagramm 
Überlastungsanzeige : "OL" erscheint auf dem Display 
Polaritätsanzeige : "-" wird automatisch gezeigt 

"Lo-Bat"-Anzeige : Das " "-Symbol wird gezeigt 
Betriebstemperatur : 5 bis 35°C (41 bis 95°F) 
Lagertemperatur : -10 bis 60°C (14 bis 140°F) 
Abmessungen : 78 x 186 x 35mm 
Gewicht : 300g (inkl. Batterie) 
 
5.2. Gleichspannung 
 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
4V 1mV 
40V 10mV 

400V 0.1V 

 
±0.5% der Ablesung ± 3 Digits 

1000V 1V ±0.8% der Ablesung ± 3 Digits 
Eingangsimpedanz : 10MΩ. 
 
5.3. Wechselspannung 
 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
4V 1mV 
40V 10mV 

400V 0.1V 

 
±1.2% der Ablesung ± 5 Digits 

750V 1V ±1.5% der Ablesung ± 5 Digits 
Eingangsimpedanz: 10MΩ 
Reaktion: durchschnittliche Reaktion, Kalibrierung in rms einer Sinuswelle. 
Frequenzbereich : 40Hz – 400Hz. 
 
5.4. Widerstand 
 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
400� 0.1� 
4k� 1� 
40k� 10� 
400k� 0.1k� 
4M� 1k� 

 
 

±1.2% der Ablesung ± 3 Digits 

40M� 10k� ±3.0% der Ablesung ± 5 Digits 
Max. Spannung der offenen Schaltung: 3.0V. 
Überlastschutz: 250VDC oder 250Vrms AC für alle Bereiche. 
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5.5. Gleichstrom 
 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
4mA 1µA ±1.2% der Ablesung ± 3 Digits 

400mA 0.1mA ±1.2% der Ablesung ± 3 Digits 
10A 10mA ±2.0% der Ablesung ± 8 Digits 

Überlastschutz : 15A/250V-Sicherung für den 10A-Bereich. 
 
5.6. Wechselstrom 
 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
4mA 1µA ±1.5% der Ablesung ± 8 Digits 

400mA 0.1mA ±1.5% der Ablesung ± 8 Digits 
10A 10mA ±3.0% der Ablesung ± 8 Digits 

Überlastschutz : 15A/250V-Sicherung für den 10A-Bereich. 
Frequenzbereich : 40 bis 400Hz 
Reaktion : durchschnittliche Reaktion in rms einer Sinuswelle 
 
5.7. Kapazität 
 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
4nF 1pF ±4.0% der Ablesung ± 5 Digits 

400nF 0.1nF ±4.0% der Ablesung ± 5 Digits 
 
5.8. Temperatur 
 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
0 bis 400°C 1°C ±3.0% der Ablesung ± 3 Digits 

401 bis 750°C 1°C ±3.0% der Ablesung ± 5 Digits 
 
5.9. Akustischer Durchgang 
 

Bereich Auflösung 
 Eingebauter Summer wenn es Durchgang gibt (< 30Ω) 

 
5.10. Diode 
 

Funktion Auflösung Teststrom Spannung offene 
Schaltung 

 1mV 25µA 3.0V 
 
5.11. Transistor 
 

Funktion Bereich Basisstrom Vce 
hFE 1 bis 1000 10µA 3.0V 
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6. ZUBEHÖR 
 
- Bedienungsanleitung 
- Set mit Messleitungen 
- 9V-Batterie (NEDA1604 oder 6F22) 
- "K"-Typ-Thermoelement 
- Schutzholster 
- RS232C-Kabel 
- 1 Diskette von 1.44MB 
 


