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Safety instructions and warnings

Read the instruction manual
carefully before use.

Maintain a minimum distance of
15 m between the machine and
other persons during use.

> 0P

Wear approved ear protectors,
head protection and goggles.

€

Wear non-slip, strong footwear.

Wear good quality, hard-wearing
gloves.

Wear good quality, hard-wearing
workwear.

The emissions are toxic and may
cause asphyxia.

IMPORTANT. Fire risk.
Petrol and petrol fumes are highly
inflammable.

it from moisture.

Hold the chain
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use.

WARNING: Do not use the chain saw
in the rain or damp conditions. Protect

Protect yourself from saw kickback.

saw securely with both hands during

Hold the chain saw with the
) )’ right hand on the rear handle
,,)’ and your left hand on the front

handle.

Do not touch a hot silencer or
cylinder. You may get burned.
These parts get

extremely hot from
operation. When turned off they remain hot for a short
time.

The Chain brake is
DISENGAGED (chain can
move) when BRAKE LEVER IS
PULLED BACK AND LOCKED.
The Chain brake is ENGAGED (chain is stopped) when
brake lever is in forward position. You should not be able
to move chain.

@ LWA Guaranteed sound power level Ly,
113 dB(A)
113 dB

@ Gently press primer button often enough
that no more bubbles are visible (approx. 5-6
56X | times).




This machine complies with the prescribed
safety regulations for petrol machines.
Read the instruction manual carefully
before you start the machine.

Incorrect use may result in personal injuries

and damage to property. Persons who are

not familiar with instruction manual must not be
allowed to use the machine, Keep the instruction
manual in a safe place.

Children and young people are not permitted to
use the machine.

Proper usage
This machine is designed exclusively for sawing
wood, for example tree trunks, branches, planks,

etc.

If it is used for any other purpose or if modifications are

made to it, the manufacturer cannot accept any liability.

Also refer to the safety instructions, the assembly
and operating instructions and also the general
accident prevention regulations.

Safety instructions

Do not start or use the petrol chainsaw near other
people or animals.

Do not use the machine if you are tired or
distracted or your reactions are impaired due
to the consumption of alcohol or medication.
Inattention can result in serious injuries.
Wear approved goggles.

Wear approved ear protectors.
Wear good quality gloves.

Wear good quality non-slip work shoes with
safety steel toe-caps. Never use the machine
when wearing sandals or barefoot.

Wear an approved safety helmet at all times when
carrying out forest clearance work.

Do not wear loose-fitting clothing or jewellery.
Wear long trousers to protect your legs.
Wear a head cover if you have long hair.

Loose-fitting clothing, jewellery and long hair
could be caught in moving parts.

Wear suitable, close-fitting work clothing.

Keep your body parts and clothing away from the
chainsaw when you start the engine and whilst it
is running.

Ensure that you are standing on a firm, safe
surface whilst working. Do not walk backwards
carrying the machine to avoid stumbling. Do not
adopt unnatural postures.

If you use the petrol chainsaw for lengthy periods
of time, you may suffer circulation problems
caused by vibrations (white finger disease). It

is not possible to provide precise details on the
duration of use in each case since it may differ
from person to person. The following factors may
affect this phenomenon: Circulation problems in
the hands of the user, low outdoor temperatures
and lengthy periods of use. We therefore
recommend that you wear warm work gloves and
take regular breaks.

The emissions from engines are toxic and may
cause asphyxia. Do not start the petrol chainsaw
in enclosed or poorly ventilated areas.

Only fill the fuel tank outdoors or in adequately
ventilated areas.

Petrol and petrol vapours are highly inflammable.
Keep it away from inflammable materials and
ignition sources, such as hot stoves or ovens.

Do not smoke whilst refuelling or using the
machine.
Dry up any spilled petrol immediately.



Only start the petrol chainsaw away from the
refuelling point.

Ensure that the cover on the tank is always well
sealed. Watch for possible leaks.

Do not open the tank cover or refuel the machine
whilst the engine is running or when the machine
is hot.

Open the tank cover slowly so that the petrol
vapours can escape.

Ensure that the handles are clean, dry and free of
the petrol mixture.

Do not use the machine without the exhaust. You
may suffer burns if you ignore this.

Use only the fuel recommended in this manual.
Only keep petrol in containers designed for this
purpose and in a safe place.

Switch off the machine before you put it down.
Only work in daylight or in good artificial light.

Conduct a visual inspection of the machine before use.

Check that all screws and connectors are tight.
Always hold the machine firmly in both hands.

Check the machine and its components and
safety equipment every time before use for signs
of damage and wear and have any repair work
carried out without delay. Never render protective
and safety equipment non-functional. Do not use
the machine if you discover signs of damage or
wear.

Do not overload the machine and do not use it for any

work for which it is not designed.

Ensure that the ventilation openings are always
free of dirt.

Keep the machine out of the reach of children.
Check the machine for signs of damage after any
collisions of other types of damage.

Use only the accessories recommended by the
manufacturer.

Only have the machine repaired by trained
personnel and using only genuine spare parts.

This will ensure that the safety of the machine is
maintained.

Do not use the chainsaw near inflammable liquids
or gases or in a wet or damp environment. If you
ignore this, there is a risk of fire or explosion.

Never leave the machine running unattended.
Only work in suitable light conditions.

You are responsible for safety in the area in which
you are working.

Keep tools clean and in good working order so
that they are easier and safer to work with.

Whilst working always keep the machine an
adequate distance from your body.

Always switch off the machine during breaks and
when changing location. Wait until the chainsaw
stops and switch off the engine.

Never leave the machine unattended at the
workplace. Store the machine in a safe place
during breaks.

Always switch off the machine when changing
location.

Personnel using the machine must not be
distracted. This may cause them to lose control of
the machine.

Never use the machine in rain, in wet or damp
environments and do not store it outdoors.

If the machine becomes wet, wait until it is fully
dry before using it again.



Protect the machine from rain and moisture.
Always hold the saw with two hands when the
engine is running.

Use the claw to position the saw for every cut and
always start every cut with the chain moving.

Complete the cut in such a way that the saw does
not become trapped in the wood.

Pay special attention to branches that are under
tension.

Only pull the machine out of the wood whilst the
chain is still moving.

Never saw using one hand over shoulder height.
Always stand perpendicular to the slope when
using the saw on a gradient.

Always stand to the side of falling trees.

Watch the falling direction of the sawn parts.

Never start a cut using the tip of the bar and never saw
using the tip of the bar — danger of recoil!

There is always a risk of recoil if the tip of the bar
touches wood or other objects. This makes the
chainsaw impossible to control and may lead to

it being catapulted with great force towards the
operator.

Always saw through one branch at a time.
Watch neighbouring branches when lopping
branches off a tree.

Never use the machine as a lever for moving
objects.

Always use the chain guard for transporting the
chainsaw.

Before use

Check the machine and chain to ensure that they

are in perfect working order and safe to use.

Check the function of the chain lubrication system and
the ail level. Check the chain tension and the function of
the chain brake.

Machine components (B1-B2)

1. Guide bar

2. Saw chain

3. Chain guard

4. Chain brake / Hand guard
5. Claw stop

6. Sprocket wheel cover
7. Guide bar bolts/screws
8. Chain adjustment screw
9. Front handle

10. Rear handle

11. Starter cable

12. Oil tank cover

13. Petrol tank cover

14. Safety trip

15. Spark plug wrench
16. Air filter cover

17. Choke lever

18. Control switch

19. Throttle lever

20. Oil discharge duct
21. Fuel mixing canister
22. Screwdriver

23. Primer button

Assembly (B3-B4)

The saw chain and chain guide bar are not supplied
ready-assembled.

To prevent injuries, wear gloves when fitting the
saw chain, when tensioning the chain and during
the subsequent chain tension check.

Fit the guide bar

- First disconnect the chain brake. Press the hand
guard (4) towards the top handle for this purpose.

- Remove the sprocket wheel cover (6) by undoing the
two guide bar screws (7).

- Assemble the claw stop (5) according to the picture
above by using the spark plug wrench.(B31)

- Place the guide bar (1) with the notched end on
the two guide bar bolts (7).



Fit the saw chain (B5-B9)

- Lay out the chain (2) in a loop. Ensure that the
cutting claws point in a clockwise direction.

- Push the chain (2) over the coupling on to the
sprocket wheel on the chainsaw. Ensure that the
chain links are positioned precisely between the
teeth of the sprocket wheel.

- Now place the chain (2) over the tip of the bar.
Ensure that the chain links are positioned in
the guide bar groove.

The saw chain will sag downwards at this time on
the bottom of the guide bar.

- Now fit the sprocket wheel cover (6) again.

Ensure that the chain adjustment tang engages

in the hole on the guide bar. Only then will

it be possible to fit the sprocket wheel cover (6)
correctly.

Important! The chain must not slip off the guide bar (1) .

the chain links must be positioned precisely between the
teeth of the sprocket wheel.

the chain adjustment tang on the sprocket wheel must
insert the hole on the guide bar.

- Now fit the two guide bar screws (7) again. Only
tighten them by hand at this stage, however.

Tension the saw chain (B10-B11)

Ensure that the guide bar screws (7) for adjusting
the saw chain (2) are only hand tight. Undo them
if necessary.

- To increase the tension of the saw chain (2), turn
the chain adjustment screw (8) clockwise using a
suitable screwdriver.

- To reduce the tension of the saw chain (2), turn
the chain adjustment screw (8) anti-clockwise
using a suitable screwdriver.

The saw chain (2) tension is correct if it can be
raised @ maximum of 2 - 3 mm in the centre of the
guide bar (1).

- Tighten the guide bar screws properly after you
have adjusted the saw chain.

Notes

Allow a new saw chain (2) to run for approx. 5
minutes before actually sawing with it. Check the
chain tension again after this time and adjust it if
necessary.

When it is warm, the saw chain (2) will expand
and may sag. This gives rise to the risk tat the saw
chain (2) will jump off the guide bar. Therefore

you must adjust the tension of the chain (2) after

it has carried out its first sawing work.

Since a saw chain (2) that has been tensioned
when warm will contract as it cools and this
would result in excessive chain tension, the chain
tension must be reduced after you have finished
the sawing work.

IMPORTANT — the tension of the chain (2) must be
checked several times over the course of a working day.
Always wear gloves for this work.

Since the guide bar (1) is subject to particularly
high stress at the return point and at the interface,
we recommend that the guide bar be turned

each time you sharpen the chain so as to avoid it
wearing on one side.

Fuel (B12)

Use only a mixture of unleaded regular petrol
and special 2-stroke engine oil in a mixing ratio
of 40:1.

Important: Do not use a different mixing ration
and do not use pure petrol.

Do not use fuel if it is more than 2-3 months old.
If you do not intend to use the machine for a
lengthy period, empty the tank and refill it before



you start work again.
Mix petrol in a ratio of 40:1

- Add 4.0 litres of petrol to 100 ml of 2-stroke oil
in a fuel tank and mix the two components by
shaking the machine forcefully.

Fill the petrol tank

- Unscrew the petrol tank cover (13) slowly so
that the pressure and petrol vapours can escape
safely.

- Fill the tank with the 40:1 2-stroke mixture using
a funnel and screw the petrol tank cover (13) back
into place.

Chain lubrication (B13-B15)
The chainsaw is supplied without oil.

Unscrew the oil tank cover (12). Fill the oil tank
with biologically degradable chain oil.

Never use recycled oil or used oil.
Ensure that no dirt gets into the oil tank.

The chainsaw must never be operated without
oil.

If the chainsaw is operated without oil, the entire
saw will suffer damage within a very short period
of time.

Check the oil level and the chain lubrication
system before every starting work.

Check the automatic function of the chain lubrication
system by holding the running saw with the tip of the
bar against a sheet of paper on the ground. Keep a safe
distance! If an increasing oil mark can be seen on the
paper, the automatic

|ubrication system is working correctly when the saw
chain is running.

Always ensure that the oil discharge duct (20) is

free of dirt at all times. If necessary clean it with

a thin object (such as a toothpick or matchstick).

Caution:

Do not try to adjust the oil flow of the oil pump. Because
it has been adjusted in the optimal position before it left
the factory.

Engine / Chain brake (B16)

This chainsaw is fitted with an engine/chain brake
for your safety.

If the saw suffers recoil, the front hand guard (4)
will strike against your hand and trip the chain
brake. To restart the saw, pull the hand guard
forcefully backwards towards the front handle.
The chain will stop after a maximum of 0.1
second.

Carry out a function test from time to time

To do this, push the hand guard (4) forwards and
switch on the saw briefly. The chain must not
start to move. Release the guard. Pull the hand
guard towards your body. The chain will start
when the saw is switched on.

Machine instructions

Check the chainsaw at regular intervals for signs
of damage.

Ensure that all the parts work correctly and properly.

Please note that all parts must be fitted correctly
in order to function properly.

Have damaged parts repaired immediately in an
after-sales workshop.

Start when the engine is cold (B17-B19)

- Place the petrol chainsaw safely on the ground.

- Move the control switch (18) upwards.

-Gently press primer button (23) often enough that no
more bubbles are visible (approx. 5-6 times).

- Pull the choke lever (17) out as far as possible.
- Adopt a safe posture.
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- Hold the petrol chainsaw securely on the ground
using your left hand.

- Place your right foot in the shaft of the rear
handle (10).

- Pull the starter cable (11) out as far as possible 3
to b times.

- Choke level jumps back automatically when pressing
the trigger.

- Pull the starter cable (11) several times quickly
and forcefully right to the end of the cable until

the engine starts.

Warm up the engine for 30 seconds. Tighten and release
the trigger.

Stop the engine (B19)

- Allow the engine to slow down to idling speed
without any throttle.

- Move the control switch (18) downwards to
"STOP".

Start when the engine is warm

- The procedure is identical for starting when the
engine is cold. However, in this case the choke
lever (17) remains fully pushed in.

Working with the chainsaw

Wear gloves, ear protectors, protective clothing
and a helmet with a visor.

Never saw above shoulder height.
Never saw with one hand.

Never saw on a ladder, in a tree or if you are not
standing on firm footing.

Check the following before starting the engine:
- Is the saw chain tension correct ?

- Is the oil tank full?

- is the chain brake released?

- Start the chainsaw.

Holding the saw (B20)

Hold the front handle (9) in your left hand and the
rear handle (10) in your right hand.

Switch off the saw

Release the throttle lever (19).

Set the control switch (18) to <<STOP>>). Do not
put down the chainsaw until the chain has stopped
moving.

Carburettor adjustment

The carburettor has been set at the factory to
provide the best possible performance. If you
wish to improve the setting, contact an approved
workshop.

Storage

Clean the saw chain (2) and guide bar (1) after

gvery use.
Fit the chain guard (3).

Work instructions (B21-B27)

Obey all the safety regulations.

Never saw with a loose or blunt chain. Always pull
the machine out of the wood whilst the chain is

still moving.

When cutting fallen trees, please note that the
trunk may be under tension.

Trunk under tension on the top. The tree may
spring upwards.

Trunk under tension on the bottom. The tree may
spring downwards.



Use a clamp (for example a saw stool) whenever
possible.

Only use the saw for wood or wooden objects.
Watch for foreign bodies such as nails or stones.
If they come into contact with the moving saw
chain they may be catapulted out and may also
damage the saw chain.

When cutting wood, the claw stop (5) must be
positioned firmly against the wood and when the

saw is started it must move into the wood. Hold

the saw using the front handle and pull the saw
upwards using the rear handle. The claw stop can

be used as a pivot point for this purpose. To reset the
position of the claw, press gently on the front handle and
pull the saw backwards slightly.

Now place the claw stop a little deeper and then
pull the handle upwards again.

For longitudinal cuts, the chainsaw must be positioned at
as flat an angle as possible. Since the claw stop cannot
be used in this case, take special care with these cuts.
Danger of recoil!

There is always a risk of recoil if the tip of the bar
touches wood or other objects. This makes the
chainsaw impossible to control and may lead to

it being catapulted with great force towards the
operator.

Whenever possible, always saw with the underside

of the bar since if you saw with the top of the bar, the
chainsaw will be catapulted towards the operator if the
chain jams.

Support yourself on the trunk whenever possible
when removing branches from a tree.

Special precautions for felling trees:

Felling trees is extremely dangerous and training
is required for this work. If you are unfamiliar with
this work, you should not attempt it. You must
receive training first.

Never attempt to fell trees whose diameter is greater
than the length of the guide bar.

A falling tree may also bring down other trees.
Always use twice the tree length as a danger area
(felling area). Take care also not to disturb

power and telephone cables.

Before starting to fell a tree, you must plan and
clear an escape route. The escape route must be
in the opposite direction to the expected felling
direction.

There must be no spectators, animals or obstacles
in the felling area.

If the saw jams in the tree, never attempt to free it
when the engine is running. Use wooden wedges
to free the saw.

Taking into account the centre of gravity of the

crown and the wind direction, calculate the felling
direction first. Ensure that the chainsaw is

running immediately before it comes into contact

with the wood. Saw a notch in the tree (A) in the
felling direction. This felling notch will guide the

tree and determine the direction in which it falls. Check
the felling direction again. In the event that you have to
correct the felling direction, recut the notch to extend it
to the full width of the trunk.

Shout “Timber”.

Now saw the felling cut (B) on the side of the tree
opposite the notch. Start this above the bottom
of the notch.

Place wedges in the felling cut promptly.

Leave a rupture strip (C). This acts as a hinge. If
you saw through the rupture strip, the tree will
fall out of control.

Never saw down trees, fell them using wedges.

Stand back when a tree falls. Check the crown
area. Wait until the crown stops shaking.

Never fell trees if you can no longer see all the
details in the felling area (because of rain, snow,
fog or twilight).



Never fell trees if you cannot control the felling
direction because of high winds.

Only fell trees if you have absolutely safe footing.
Lying trees or branches may be under tension.
Make a cut to relieve this tension first, and

then the actual cut.

Caution: After operated the chain saw at full load for
a long time, should let the engine run at no load for a
while, until the cooling air takes away most of the heat.
In this way, it will avoid much more heat collected and
avoid causing the drive mechanism overheat.

After sawing work. Need to slacken the saw chain if it
is tensioned at working temperature. Because the saw
chain will be shrunk during cooling and it will damage
the crankshaft and the bearing if it is not slackened.

Servicing and care (B28-B30)

Saw chain

Saw chain and guide bar servicing

Adjust the tension of the saw chain (2) from time

to time when necessary.

Turn the guide bar (1) after lengthy usage and

when you change the saw chain (2). This will compensate
the wear on the groove on the cutting side of the bar.
Sharpen the saw chain

The saw chain (2) should be serviced by a trained
specialist.

Air filter

After a lengthy period of use, you should clean

the air filter. Dust and pollen will block the pores

of the air filter.

- Remove the air filter cover (16) and wash

the air filter in mild soap suds. Important:

Do not use petrol or solvents.

- Dry the filter before you use it again.

A damaged air filter must be replaced straight

away so as not to reduce the service life of the
engine.

Use a damp cloth to clean the plastic parts. Do
not use cleaning products, solvents or sharp
objects.

Clear dust accumulations from the ventilation
openings and moving parts at regular intervals
using a soft brush.

After a lengthy period of use, remove the guide
bar and chain and clean them with a brush.

Spark plug adjustment

At least once a year or if the engine does not start
easily, check the electrode gap on the spark plug.
The correct gap between the lug and the contact
is 0.25"/0.63 mm.

- Wait until the engine is completely cold.
- Remove the air filter cover.

- Take the spark plug cap off the spark
plug and unscrew the spark plug using a spark
plug wrench.

- If the electrode has suered excessive wear or

it is heavily encrusted, the spark plug must be

replaced with an equivalent one. Heavy encrustation on
the spark plug may be caused by too high an oil content
in the fuel mixture, poor oil quality, the petrol mixture
being too old or the air filter being blocked.

- Screw the spark plug fully into the thread by
hand (do not cross the thread).

- Now tighten the spark plug using a spark plug
wrench.

- If you use a torque wrench, the tightening
torque is 12-15 Nm.

- Now attach the spark plug cap correctly to the
spark plug.



Fit the air filter cover again.
Chain lubrication

the fuel can be checked through the sight glass on the
fuel tank.

Important: please fill up the oil tank before refueling the
fuel tank every time.

Technical data

Air-cooled 2-stroke engine SPS1E43F3

Displacement: 45,1 cm’
Max. engine power: 1,8 kW
Fuel tank capacity: 500 cm’
Oil tank capacity: 240 cm’
Cutting length: 360 mm

Spark plug:
LBRTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;LBRTFBOSCH)
Weight ( Without guide bar and chain, empty tank):5,6 kg
Sound pressure level(Lp,): 102,78 dB(A), K=2,5 dB(A)
Sound power lever(Ly,): 110,07 dB(A), K=2,5 dB(A)
Vibration:
Max. front handle:
Max. rear handle

5.650 m/s’, K=1.5 m/s*
6.027 m/s?, K=1.5 m/s’

Length max. Bar: 16

Chain pitch: 9,525 mm
Template chain: 1,27 mm (0,05")
Sprocket: 7 Teeth X 9,525 mm
Engine idling speed range:: 2700-3400 min"
Maximum speed: 11000 min’!

Chain Type: Oregon 91P055X (for 16 )
Guide Bar Type: Oregon 160SDEAQ95 (for 16 ")
The operating noise level may exceed 113 dB.

Repairs

Use only the accessory and spare parts recommended by
the manufacturer. If the machine suers a failure despite
our quality controls and your care, have repair work
carried out only by a trained electrician.

Do not simply dispose of the machine,

Environmental protection
accessories and packaging in the dustbin, but
ensure that it can be recycled. A small

|
amount of effort on your part can do a great

deal of good for our environment.
Residual risks

Even when properly used in the tool is always some
residual risk that can not be excluded. From the nature
and design of the tool, the following potential hazards
can be derived :

- Contact with the unprotected chain ( cuts);

- Reaching into the running saw chain (cut injury);

- Unexpected , sudden movement of the guide rail ( cuts);
- Ejection of parts of the chain;

- Ejection of parts of the material to be cut;

- Impairment of hearing , if there is no prescribed hearing
protection is worn;

- Inhalation of of material to be cut;

- Risk of kickback;

- This device produces an electromagnetic field during
operation ! This field can interfere with active or passive
medical implants under certain circumstances!

To reduce the risk of serious or fatal injury , we
recommend persons with medical implants their
physician and the manufacturer of the medical implant
consulted before the instrument is used !



Problem

Possible cause

Remedy

The engine cuts out.

Incorrect carburettor setting

The carburetor can be adjusted by a
professional.

or

please contact service center.

The engine starts but
delivers very little power.

Incorrect choke lever setting

Air filter dirty

Incorrect carburettor setting

Setitto]]

Remove the air filter, clean it with
soap suds, dry it and then fit it again.

Have the carburettor adjusted by a
specialist.

The engine does not start or starts but
then cuts out again.

Incorrect starting procedure

Incorrect carburettor setting

Sooted spark plug

Follow the instructions in “Start when
the engine is cold”

Have the carburettor adjusted by a
specialist.

Clean the spark plug, correct the
electrode gap or replace the spark
plug.

The engine runs unevenly.

Incorrect electrode gap on the
spark plug

Burned spark plug

Clean the spark plug, correct the
electrode gap (ideally 0.25"/0.63 mm)
or replace the spark plug.

Excessive smoke development.

Incorrect carburettor setting

Incorrect fuel mixture

Have the carburettor adjusted by a
specialist.

Empty the tank, and refill it with the
correct mixture: 2-stroke, ratio 40:1




.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Vor Inbetriebnahme
Gebrauchsanleitung lesen!

Wahrend des Betriebs auf einen
Mindestabstand von 15 m zwischen
Maschine und anderen

Personen achten!

Zugelassenen Gehdrschutz,
Kopfschutz und Schutzbrille
tragen!

Rutschfeste und widerstandsfahige
Schuhe tragen!

Gute und widerstandsfahige
Handschuhe tragen!

Gute und widerstandsfahige
Arbeitskleidung tragen!

Die entstehenden Abgase sind
giftig und wirken erstickend!

ACHTUNG Brandgefahr!
Benzin und Benzindampfe sind
leicht entziindlich!

Das Gerdt nicht bei Regen benutzen
oder dem Regen aussetzen.

Schiitzen Sie sich vor Riickschldgen der
Kettensdge. Halten Sie die Kettensdge
wahrend des Gebrauchs mit beiden
Handen gut fest

Halten Sie die Kettensage mit
@ ) )’ der rechten Hand am hinteren
,,)’ Handgriff und mit der linken
Hand am vorderen Handgriff.
Gefahr von schweren
erbrennungen bei
der Berlihrung des heilRen
Auspuffs oder des Zylinders,
denn diese Teile stehen beim Betrieb des Motors unter
hohen Temperaturen. Auch nach dem Ausschalten des
Gerats sind diese Komponenten noch eine Zeit lang heil.

Die Kettenbremse ist
ENTKUPPELT (Kette kann

sich bewegen), wenn der
BREMSHEBEL NACH HINTEN
GEZOGEN UND ARRETIERT IST. Die Kettenbremse ist
EINGEKUPPELT (Kette ist arretiert), wenn der Bremshebel
nach vorne gezogen ist. Die Kette sollte sich dann nicht
bewegen lassen.

@ LWA Schallleistungspegel Lya:
113 dB(A)
113 dB

@ Primerknopf so oft leicht driicken, bis
56x | keine Blasen mehr zu sehen sind (ca. 5-6 x).



Dieses Gerat entspricht den vorgeschriebenen

Sicherheitsbestimmungen fir Benzingeréte.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam
durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.

Ein unsachgemaRer Gebrauch kann zu Schéden
an Personen und Sachen fihren. Personen, die
mit der Anleitung nicht vertraut sind, dirfen
das Gerat nicht bedienen. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung sorgfaltig auf.

Kindern und Jugendlichen ist die Benutzung des
Gerates nicht gestattet.

Bestimmungsgeméalie Verwendung

Die Sage ist ausschlieBlich zum ségen von Holz,

2.B. Holzstdmme, Aste, Bretter usw. im privaten
Bereich bestimmt.. Die Sége ist nicht fiir gewerbliche
oder ahnliche Einsatzzwecke geeignet.Bei nicht
bestimmungsgemaler Verwendung

sowie bei Veranderungen an der Maschine iibernimmt
der Hersteller keinerlei Haftung.

Beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise, die
Montage- und Bedienungsanleitung sowie dariiber
hinaus die allgemein geltenden Unfallverhiitu
ngsvorschriften.

Sicherheitshinweise

Die Benzin-Kettensége darf in der Néhe von
Personen oder Tieren weder gestartet noch
benutzt werden.

Verwenden Sie das Gerat nicht wenn Sie
miide oder unkonzentriert sind oder Ihre
Reaktionsfahigkeit durch Genuss von Alkohol
oder Medikamenten beeintrachtigt ist.

Unaufmerksamkeit kann zu ernsthaften
Verletzungen fihren.

Verwenden Sie eine zugelassene Schutzbrille.
Verwenden Sie einen zugelassenen Gehérschutz.
Verwenden Sie gute Schutzhandschuhe.

Verwenden Sie gute rutschfeste Arbeitsschuhe

mit Sicherheitsstahlkappen. Arbeiten Sie mit dem
Gerat niemals mit Sandalen oder gar Barful3.

Tragen Sie bei Ausforstungsarbeiten unbedingt

einen zugelassenen Schutzhelm und eventuell weitere
landerspezifisch vorgeschriebene Schutzbekleidung.

Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Tragen Sie lange Hosen zum Schutz Ihrer Beine.
Verwenden Sie bei langen Haaren eine
Kopfbedeckung.

Lockere Kleidung, Schmuck und lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Tragen Sie geeignete feste, eng anliegende
Arbeitskleidung.

Halten Sie Kérperteile und Kleidungsstticke fern
von der Kettensége, wenn Sie den Motor anlassen
oder laufen lassen.

Achten Sie beim Arbeiten auf einen festen und
sicheren Stand. Vermeiden Sie es wegen der
Stolpergefahr, mit dem Gerat rlickwarts zu gehen.

Vermeiden Sie abnormale Kdrperhaltungen.

Bei langerer Anwendung der Benzin-

Kettensdge kann es zu einer vibrationsbedingten
Durchblutungsstdrung kommen

(Weilfingerkrankheit). Angaben tiber die Dauer der
Anwendung kénnen in diesem Fall nicht gemacht
werden, da dies von Person zu Person unterschiedlich
sein kann. Folgende Faktoren kénnen diese Erscheinung
beeinflussen:

Durchblutungsstorungen der Hande des

Bedieners, niedrige AuRentemperaturen, lange
Anwendungszeiten. Deshalb wird empfohlen

warme Arbeitshandschuhe zu tragen und regelmaRige
Arbeitspausen einzulegen.

Die Abgase von Explosionsmotoren sind giftig
und kénnen unter anderem zur Erstickung fiihren.
Die Benzin-Kettensage darf in geschlossenen
oder schlecht beliifteten Rdumen nicht in Betrieb
genommen werden.

Befiillen Sie den Kraftstofftank nur im Freien oder
in ausreichend beliifteten Bereichen.

Benzin und Benzinddmpfe sind leicht entziindbar.
Halten Sie es fern von entflammbaren Materialien
und Ziindquellen wie z.B. Ofen oder Herde.

Rauchen Sie nicht, wahrend Sie das Gerat auftanken
oder betatigen.

Trocknen Sie eventuell verschiittetes Benzin sofort auf.
Starten Sie die Benzin-Kettensdge nur an einem
von der Auftankstelle entfernten Ort.



Achten Sie darauf, dass der Deckel des
Tankbehdlters stets gut verschlossen ist. Achten
Sie auf eventuelle Leckstellen.

Wahrend der Motor l&uft oder bei heiler Maschine
darf der Tankverschluss nicht gedffnet oder Kraftstoff
nachgefiillt werden.

Tankverschluss langsam 6ffnen damit
Benzindampfe entweichen kdnnen.

Achten Sie darauf, dass die Griffe trocken, sauber
und frei von Benzingemisch sind.

Benutzen Sie das Gerét nicht ohne Auspuff und
richtig installiertem Auspuffschutz.

Bertihren Sie den Auspuff nicht. Gefahr von
Verbrennungen.

Verwenden Sie nur den in der Anleitung empfohlenen
Treibstoff.

Bewahren Sie Benzin nur in daftir vorgesehenen
Behéltern an einem sicheren Ort auf.

Schalten Sie das Gerat immer ab bevor Sie es
abstellen.

Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder guter kiinstlicher
Beleuchtung.

Fihren Sie vor jeder Benutzung eine Sichtpriifung
des Geréates durch.

Priifen Sie, ob alle Schrauben und
Verbindungsteile fest angezogen sind.

Halten Sie das Gerat stets mit beiden Handen fest.

Uberpriifen Sie vor jedem Einsatz das Gerat und
seine Komponenten und Schutzvorrichtungen
auf Beschadigungen oder Verschleil$ und

lassen gegebenenfalls die notwendigen
Reparaturen durchfiihren. Setzen Sie Schutzund
Sicherheitsvorrichtungen niemals auller

Kraft. Benutzen Sie das Gerat nicht wenn
Beschadigungen oder Abnutzungserscheinungen
zu Tage treten sollten.

Halten Sie die Werkzeuge sauber und funktionstiichtig,
um besser und sicherer arbeiten zu kdnnen.

Halten Sie das Geréat beim Arbeiten immer in
ausreichendem Abstand zum Kérper.

Bei Arbeitsunterbrechungen und
Standortwechsel Gerdt immer ausschalten,
Stillstand der Kettensage abwarten und Motor
abstellen.

Gerét nie unbeaufsichtigt am Arbeitsplatz
liegen lassen. Lagern Sie das Gerét bei
Arbeitsunterbrechungen an einem sicheren Ort.
An der Maschine tétige Personen dirfen nicht
abgelenkt werden. Sie kénnen dadurch die
Kontrolle tiber das Werkzeug verlieren.

Verwenden Sie das Gerat niemals bei Regen, in
feuchter oder nasser Umgebung und lagern Sie es nicht
im Freien.

Sollte das Gerat nass werden, warten Sie his es
vollstandig getrocknet ist bevor Sie es wieder
benutzen.

Uberlasten Sie die Maschine nicht und fiihren Sie
keine Arbeiten aus, fiir die das Geréat nicht vorgesehen
ist.

Achten Sie darauf, dass die Beliiftungséffnungen
immer frei von Verschmutzungen sind.

Bewahren Sie das Gerat auRerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

Bewahren Sie das Gerat an einem sicheren und
trockenen Ort auf.

Nach Aufprall oder sonstigen Beschadigungen,
priifen Sie die Maschine auf Beschadigungen.
Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes
Zubehtr.

Lassen Sie lhr Gerat nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerats erhalten bleibt.

Benutzen Sie die Kettensége nicht in der
Nahe von brennbaren Flissigkeiten oder
Gasen und nasser oder feuchter Umgebung.



Bei Nichtbeachten besteht Brand- oder
Explosionsgefahr.

Lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsichtigt laufen.

Unaufmerksamkeit kann zu ernsthaften
Verletzungen fihren.

Arbeiten sie ausschliellich bei passenden
Lichtverhaltnissen.

Sie tragen die Verantwortung fir die Sicherheit in
Ihrem Arbeitsbereich.

Halten Sie die Werkzeuge sauber und funktionsttichtig,

um besser und sicherer arbeiten zu kdnnen.

Halten Sie das Gerat beim Arbeiten immer in
ausreichendem Abstand zum Kérper.

Gerat nie unbeaufsichtigt am Arbeitsplatz

liegen lassen. Lagern Sie das Gerat bei
Arbeitsunterbrechungen an einem sicheren Ort.

Bei Arbeitsplatzwechsel Gerat unbedingt ausschalten.

An der Maschine tétige Personen diirfen nicht
abgelenkt werden.

Sie kénnen dadurch die Kontrolle tiber das
Werkzeug verlieren.

Gerat vor Regen und Feuchtigkeit schiitzen.
Bei laufendem Motor die Sdge stets mit beiden
Handen festhalten.

Die Kralle bei jedem Schnitt als Ansatzpunkt
benutzen, immer mit laufendem Sdgekette den
Schnitt beginnen.

Fiihren Sie den Schnitt so, dass die Sdge nicht im
Holz stecken bleibt.

Achten Sie besonders auf unter Spannung stehende
Aste.

Gerat nur mit laufender Sagekette aus dem Holz
ziehen.

Nie tiber Schulterhohe oder mit einer Hand
sdgen.

Bei schragem Untergrund stets zum Hang hin
stehen.

Bei fallenden Bdumen immer seitwarts davon
aufhalten.

Achten Sie immer auf die Fallrichtung der abgetrennten
Teile.

Setzen Sie nie mit der Schienenspitze zum Schnitt
an und ségen Sie nie mit der Schienenspitze
—Riickschlaggefahr!

Riickschlaggefahr besteht immer wenn die
Schienenspitze Holz oder ander Gegenstade

beriihrt. Die Kettensége wird dadurch unkontrollierbar
und kann mit groBer Wucht in Richtung Bediener
gestoBen werden.

Immer nur einen Ast auf einmal durchségen.
Achten Sie beim Abldngen auf danebenliegende
Stamme.

Das Gerat nicht als Hebel zum Bewegen von
Gegenstanden benutzen.

Beim Transport immer den Kettenschutz verwenden.
Vor der Inbetriebnahme

Uberpriifen Sie Gerat und Kette auf einwandfreie
Funktion und betriebssicheren Zustand.
Kontrollieren Sie die Funktion der
Kettenschmierung und den Olstand. Priifen

Sie die Kettenspannung und die Funktion der
Kettenbremse.



Gerédtekomponenten (B1-B2)

1. Fiihrungschiene

2. Sdgekette

3. Kettenschutz

4. Kettenbremse/Handschutz
. Krallenanschlag

. Kettenradabdeckung

. Fiihrungsschienenbolzen-/schrauben
. Kettenjustierschraube

9. vorderer Handgriff

10. hinterer Handgriff

11. Anlasserseil

12. Oltankdeckel

13. Benzintankdeckel

14. Sicherheitsausloser

15. Ziindkerzenschliissel

16. Luftfilterabdeckung

17. Chokehebel

18. Betriebsschalter

19. Gashebel

20. Olauslaufkanal

21. Treibstoff-Mischkanister
22. Schraubendreher

23. Primerknopf

@0 ~N o Ul

Montage (B3-B4)

Ségekette und die Ketten-Fihrungsschiene werden im
nicht montierten Zustand geliefert.

Zum Schutz vor Verletzungen tragen Sie bei
Montage der Sdgekette, beim Kettenspannen
und bei der anschlieBenden Priifung der
Kettenspannung Handschuhe.

Montage Fiihrungsschiene

- Entkuppeln Sie als erstes die Kettenbremse.

Ziehen Sie dazu den Handschutz (4) in Richtung vorderen
Handgriff.

- Entfernen Sie die Kettenradabdeckung (6) durch
Offnen der beiden Fiihrungsschienenschrauben
(7).

- Montieren Sie den Krallenanschlag (5) wie im Bild
(B31) gezeigt. Der Krallenanschlag kann mit Hilfe des
Ziindkerzenschliissels (15) befestigt werden.

- Setzen Sie die Fiihrungsschiene (1)
mit dem gekerbten Ende auf die zwei
Fiihrungsschienenbolzen (7).

Montage Sagekette (B5-B9)

- Legen Sie die Kette (2) in einer Schlaufe aus.
Achten Sie darauf, dass die Schnittkrallen im
Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

- Schieben Sie die Kette (2) tiber die Kupplung auf
das Kettenrad der Motorsédge. Achten Sie darauf,
dass die Glieder der Kette exakt zwischen den
Zahnen des Kettenrades liegen.

- Legen Sie nun die Kette (2) tber die

Schienenspitze. Achten Sie darauf, dass die Glieder der
Kette (2) in der Nut der Fiihrungsschiene liegen .

Die Ségekette hangt zu diesem Zeitpunkt im

unteren Bereich der Fihrungsschiene nach unten.

- Bringen Sie nun die Kettenradabdeckung
(6) wieder an. Achten Sie darauf, dass

die Kettenjustierangel in das Loch der
Fuihrungsschiene greift (B8). Nur so lasst sich
die Kettenradabdeckung (6) ordnungsgemaR
montieren.

Achtung! Die Kette (2) darf nicht von der
Fuihrungsschiene (1) rutschen.

Die Kettenglieder miissen genau zwischen den Zdhnen
des Kettenrades angeordnet sein.

- Bringen Sie nun die zwei Fiihrungsschienenschrauben (7)
wieder an. Drehen Sie diese aber in diesem Schritt nur
handfest.

Spannen der Sagekette (B10-B11)

Achten Sie darauf, dass die Fiihrungsschienenschrauben
(7) zum Justieren der Sagekette (2) nur handfest
angezogen sein dirfen. Lockern Sie

diese gegebenenfalls.

- Um die Ségekette (2) zu spannen, drehen Sie
mit einem passenden Schraubenzieher die
Kettenjustierschraube (8) im Uhrzeigersinn.



- Um die Ségekette (2) zu entspannen, drehen
Sie mit einem passenden Schraubenzieher
die Kettenjustierschraube (8) gegen den
Uhrzeigersinn.

Die Sagekette (2) ist richtig gespannt, wenn sie
sich in der Mitte der Fiihrungsschiene (1) maximal
2 - 3 mm anheben lasst.

- Ziehen Sie nach Justage der Ségekette die
Fiihrungsschienenschrauben
festan.

Hinweise

Lassen Sie eine neue Sagekette (2) vor den ersten
Ségearbeiten ca. 5 Minuten einlaufen. Nach dem
Einlaufen ist die Kettenspannung erneut zu priifen und
gegebenenfalls nachzujustieren.

Die Sagekette (2) dehnt sich im erwérmten Zustand
aus und kann durchhdngen. Dadurch besteht

die Gefahr, dass die Sagekette (2) abspringen

kann. Spannen Sie deshalb nach den ersten
Sagearbeiten die Kette (2) nach.

Da eine im warmen Zustand gespannte Ségekette

(2) sich beim Abkiihlen zusammenzieht und eine

z2u hohe Kettenspannung verursachen wirde,

muss diese nach Beenden der Sagearbeiten unbedingt
wieder entspannt werden.

ACHTUNG - Die Spannung der Kette (2) ist im
Laufe des Arbeitstages mehrmals zu Uberpriifen.
Tragen Sie dabei stets Schutzhandschuhe.

Da die Fiihrungsschiene (1) an der Umlenkung
und an der Schnittseite einer besonders hohen
Beanspruchung ausgesetzt ist, empfiehlt es sich,
um eine einseitige Abnutzung zu vermeiden, die
Fiihrungsschiene nach jedem Kettenscharfen zu
wenden.

Treibstoff (B12)

Verwenden Sie nur ein Gemisch aus bleifreiem

Normal- oder Superbenzin und Spezial-2-Takt-Motordl im

Mischungsverhaltnis 40:1. Die Sdge ist auch fiir

Biobenzin oder Alkylatbenzin (wie zum Beispiel Aspen)
geeignet.

Achtung: Verwenden Sie kein anderes
Mischungsverhaltnis und kein reines Benzin.
Verwenden Sie keinen Treibstoff der &lter als 2-3
Monate ist.

Bei langeren Arbeitspausen Tank entleeren und

vor Arbeitsbeginn neu befiillen.

Benzin Mischen 40:1

Ein Mischungsverhaltnis von 40:1 erreichen Sie, indem
Sie in einen mit 4 Liter Benzin gefiillten Benzintank
100ml Zweitakt6l durch kraftiges Rihren oder Schiitteln
beimischen.

Benzin einfiillen

- Schrauben Sie den Benzintankdeckel (13)

des Tanks langsam auf, damit Druck und
Benzindéampfe ungefahrlich entweichen kénnen.
- Fillen Sie die 2-Takt-Mischung 40:1 mit einem
Trichter ein und schrauben den Benzintankdeckel
(13) wieder fest zu.

Kettenschmierung (B13-B15)

Die Kettenséage wird ohne Kettendl ausgeliefert.
Oltankdeckel (12) aufschrauben. Oltank mit biologisch
abbaubarem Kettend! auffiillen und anschlieRend
Oltankdeckel wieder verschlieRen. Niemals recyceltes
Ol oder Altsl verwenden. Achten Sie darauf, dass kein
Schmutz in den Oltank gelangt.

Wird die Kettensége ohne Ol betrieben wird die
gesamte Sagegarnitur innhalb kiirzester Zeit
beschadigt.

Kontrollieren Sie vor jedem Arbeitsbeginn den
Olstand und die Kettenschmierung.

Priifen Sie die automatische Funktion der
Kettenschmierung, indem Sie die eingeschaltete
Sége mit der Spitze des Schwertes gegen

ein auf dem Boden liegendes Papier halten.



Gentigend Abstand halten! Zeigt sich auf dem
Papier eine zunehmende Olspur, funktioniert die
Olautomatik wenn die Kettensége in Betrieb ist.

Achten Sie immer darauf, dass der Olauslaufkanal
(20) immer frei von Verunreinigungen ist.

Reinigen Sie ihn bei Bedarf mit einem diinnen
Gegenstand (z.B. Zahnstocher, Streichholz).

Vorsicht:

Der Olfluss der Olpumpe wird im Werk auf die optimale
Fordermenge eingestellt. Die Olpumpe muss nicht
eingestellt werden.

Motor/Kettenbremse (B16)

Diese Kettensage ist zu Ihrer Sicherheit mit einer
Kettenbremse ausgestattet.

Bei zurlickschlagender Sage schldgt der vordere
Handschutz (4) gegen die Hand und I6st den
Kettenstopp aus. Zur Wiederinbetriebnahme der
Sage Handschutz (4) kréftig nach hinten zum vorderen
Handgriff ziehen.

Die Kette stoppt nach langstens 0,12 Sekunden.

Von Zeit zu Zeit Funktionstest ausfihren

Hierzu vorderen Handschutz (4) nach vorne klappen und
Sége kurz einschalten. Die Kette darf

nicht anlaufen. Handschutz zum Kdrper ziehen. Kette
|&uft beim Einschalten.

Geratehinweise

Kontrollieren Sie Ihre Kettensége regelmaRig auf
Beschadigungen.

Achten Sie auf eine einwandfreie und
bestimmungsgemale Funktion aller Teile.

Achten Sie darauf, dass alle Teile bestimmungsgemaf
montiert sein miissen um eine einwandfreie Funktion zu
gewdhrleisten.

Lassen Sie beschédigte Teile umgehend in einer
Kundendienstwerkstatt reparieren.

Start bei kaltem Motor (B17-B19)

- Legen Sie die Benzin-Kettensage sicher auf den
Boden.

- Schieben Sie den Betriebsschalter (18) am
Bediengriff nach oben.

- Primerknopf (23) so oft leicht driicken, bis
keine Blasen mehr zu sehen sind (ca. 5-6 x).

- Ziehen Sie den Chokehebel (17) ganz nach aussen.
- Nehmen Sie eine sichere Haltung ein.

- Halten Sie die Benzin-Kettensage mit der linken
Hand fest auf den Boden gedriickt.

- Steigen Sie mit dem rechten Ful in den Schaft
des hinteren Handgriffes (10) (B18).

- Ziehen Sie das Anlasserseil (11) 3 bis 5 mal vollstandig
durch.

- Chokehebel wird automatisch zuriickgehen, wenn Sie
den Schalter driicken.

- Ziehen Sie die Anlasserschnur (11) mehrmals

ziigig und kréaftig bis zum Schnurende durch bis

der Motor anspringt.

Nach dem Start des Motors, lassen Sie die
Anlasserschnur los und den Motor vor den Ségearbeiten
fiir 30 Sekunden warmlaufen.

Motor abstellen (B19)

- Lassen Sie ohne Gas den Motor in den Leerlauf
zurtickkehren.

- Bewegen Sie den Betriebsschalter (18) nach unten auf
"STOP".

Start bei warmen Motor

- Entspricht dem Vorgang wie beim kalten Motor.
Chokehebel (17) bleibt hier ganz eingeschoben.

Arbeiten mit der Kettensége Tragen Sie Handschuhe,



Gehdrschutz,

Schutzkleidung und Helm mit Gesichtsschutz!
Niemals tiber Schulterhohe sagen!

Niemals mit einer Hand sdgen!

Niemals auf einer Leiter, im Baum oder einem
unsicheren Standort ségen!

Vor Inbetriebnahme priifen:

- Korrekte Spannung der Sdgekette.
- Ist der Oltank gefiillt.

- Ist die Kettenbremse gel6st.

- Kettensége Starten.

Sége fiihren (B20)

Umfassen Sie mit der linken Hand den vorderen
Handgriff (9), mit der rechten Hand den hinteren
Handgriff (10).

Sédge ausschalten

Lassen Sie den Gashebel (19) los. Stellen Sie
den Betriebsschalter (18) auf <<STOP>>. Die Kettensage

darf erst nach dem Stillstand der Kette abgelegt werden.

Vergasereinstellung

Werkseitig wurde der Vergaser auf optimale
Leistung eingestellt. Sollte eine verbesserte
Einstellung notwendig sein, wenden Sie sich bitte
an eine Fachwerkstatt.

Aufbewahrung

Séubern Sie nach jeder Arbeit die Sdgekette (2)
und Fiihrungsschiene (1).
Bringen Sie den Kettenschutz an (3).

Arbeitshinweise (B21-B27)

Alle Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
Ségen Sie niemals mit loser oder stumpfer Kette.
Kettensdge immer mit laufender S&gekette aus
dem Schnittgut ziehen.

Achten Sie beim Scheiden von gefallenen
Baumen darauf, dass der Stamm unter Spannung

stehen konnte.

Stamm auf Oberseite in Spannung. Baum kann
nach oben schlagen.

Stamm auf Unterseite in Spannung. Baum kann
nach unten schlagen.

Benutzen Sie wenn méglich, immer eine
Spannvorrichtung (z.B. Sdgebock).

Sagen Sie nur Holz oder hélzerne Gegensténde.
Achten Sie auf Fremdkdrper wie Négel oder
Steine. Diese kénnen bei Beriihrung des laufenden
Ségeblattes weggeschleudert werden. und die
Sagekette beschadigen.

Beim Abl@ngen von Holz muss der
Krallenanschlag (5) fest am Holz angesetzt werden.

Mit laufender Sdge in das Holz eintauchen.

Dabei fihren Sie die Sdge mit dem vorderen
Handgriff und mit dem hinteren Handgriff ziehen
Sie die Sége nach oben. Der Krallenanschlag
dient lhnen dabei als Drehpunkt. Zum

Nachsetzen driicken Sie leicht auf den vorderen
Handgriff und ziehen dabei die Sdge etwas
zuriick. Setzen Sie nun den Krallenanschlag etwas
tiefer und ziehen erneut den Handgriff nach

oben.

Bei Langsschnitten muss die Kettensdge in einem
mdglichst flachen Winkel angesetzt werden. Da hier der
Krallenanschlag nicht verwendet

werden kann ist hierbei mit besonderer Vorsicht
vorzugehen. Riickschlaggefahr!

Riickschlaggefahr besteht immer wenn die
Schienenspitze Holz oder ander Gegenstade
beriihrt. Die Kettensége wird dadurch
unkontrollierbar und kann mit groRer Wucht in
Richtung Bediener gestoRen werden.

Ségen Sie nach Mdglichkeit, immer mit der
Schienenunterseite, da beim Schneiden mit
der Schienenoberseite, beim Verklemmen der
Ségekette, die Kettensage in Richtung des
Bedieners gestolen wird.



Stiitzen Sie beim Entasten die Kettensdge moglichst
immer am Stamm ab.

Besondere VorsichtsmaRnahmen beim Fallen von
Baumen:

Dass Fallen von Baumen ist dulerst gefahrlich

und muss gelernt sein. Falls Sie in dieser Tatigkeit
ungeibt sein sollten, sollten Sie dies nicht

machen. Besuchen Sie vorher einen Lehrgang.

Fallen Sie niemals Baume deren Durchmesser gréRer als
die Lange der Fiihrungsschiene ist.

Ein fallender Baum kann andere Bdume mitreissen.

Immer die doppelte Baumlange als
Gefahrenbereich (Fallbereich) planen.
Achten Sie tiberdies hinaus auf Strom- und
Telefonleitungen.

Sie miissen vor dem Schneiden einen Fluchtbereich
planen und freirdumen. Der Fluchtbereich muss

in die entgegengesetzte Richtung der erwarteten
Fallrichtung verlaufen.

Es diirfen sich keine Zuschauer, Tiere oder
Hindernisse im Fallbereich befinden.

Im Falle des Verklemmens der Sége im Baum, die
Sége niemals mit laufendem Motor versuchen
freizubekommen. Verwenden Sie Holzkeile um
die Sége freizubekommen.

Berechnen Sie zuerst, unter Berticksichtigung des
Kronenschwerpunktes und der Windrichtung,

die Fallrichtung. Achten Sie darauf das die
Kettensdge unmittelbar vor Beriihrung des Holzes
laufen muss. Sdgen sie in der Féllrichtung eine
Einkerbung in den Baum (A). Diese Fallkerbe gibt
dem Baum die Fiihrung und die Richtung vor

(B24 und B25). Uberpriifen Sie die Fallrichtung nochmals.

Fiir den Fall das Sie die Fallrichtung korrigieren
miissen, schneiden Sie die Fallkerbe stets auf ganzer
Breite nach.

Rufen Sie , Achtung, Baum fallt"
Fiihren Sie nun auf der gegeniiberliegenden Seite

der Féllkerbe den Fallschnitt (B) durch. Dieser
wird hoher als die Fallkerbsohle angelegt.

Setzen Sie rechtzeitig Keile in den Fallschnitt.
Belassen Sie eine Bruchleiste (C). Diese wirkt wie
ein Schanier. Wenn Sie die Bruchleiste durchségen
fallt der Baum unkontrolliert.

Baum niemals umsagen, sondern umkeilen.

Beim Fallen des Baum zuriicktreten. Beobachten
Sie den Kronenraum. Warten Sie das
Ausschwingen der Krone ab.

Fallen Sie niemals Baume, wenn Sie Einzelheiten
im Fallbereich nicht mehr erkennen kénnen.
(Regen, Schnee, Nebel oder Ddmmerung).

Fallen Sie niemals Baume, wenn wegen starkem
Wind die Fallrichtung nicht eingehalten werden kann.
Fallen Sie Baume nur wenn Sie absolut sicheren
Stand haben.

Liegende Baume oder Aste konnen unter
Spannung stehen. Machen Sie zuerst einen
Entlastungsschnitt und und anschlieBend einen
Trennschnitt. (B26) dann Trennschnitt.

Achtung: Nach langen Sagearbeiten unter Volllast,
den Motor im Leerlauf abkiihlen lassen damit die
Abwarme durch die Motorkiihlung abgeleitet werden
kann. Damit werden Schaden durch Uberhitzung am
Antriebsmechanismus vermieden.

Nach dem S&gen die Sagekette lockern damit die
sich abkuhlende und kiirzer werdende Sagekette die
Kurbelwelle und das Antriebslager nicht beschadigt.

Wartung und Pflege (B28-B30)
Sdgekette

Sagekette und Filhrungsschiene warten
Sagekette (2) von Zeit zu Zeit bei Bedarf nachspannen.

Fiihrungsschiene (1) nach langerem Gebrauch

und beim Wechseln der Ségekette (2) wenden.
Damit gleichen Sie die Abnutzung der Nut auf der
Schnittseite des Schwertes aus.
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Schérfen der Ségekette

Die Sagekette (2) sollten Sie von einem
Fachbetrieb scharfen lassen.

Luftfilter

Nach langerem Arbeiten sollten Sie den Luftfilter
reinigen. Staub und Pollen verstopfen die Poren
des Schaumstofffilters.

- Nehmen Sie die Luftfilterabdeckung (16) ab und
waschen Sie den Luftfilter in leichtem Seifenwasser
aus.

Achtung: Kein Benzin oder Lésungsmittel verwenden.

- Trocknen Sie den Filter bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Um die Lebensdauer des Motors nicht zu verkiirzen
muss ein beschadigter Luftfilter sofort ersetzt werden
Benutzen Sie zur Reinigung der Kunststoffteile einen
feuchten Lappen. Keine Reinigungsmittel, Ldsungsmittel
oder spitze Gegenstande verwenden.

Befreien Sie die Beltftungséffnungen und
bewegliche Teile regelmaRig von festsitzendem
Staub mit einer weichen Biirste oder Pinsel.
Nach langerem Arbeiten Filhrungsschiene und
Kette demontieren und mit einer Biirste oder
Pinsel reinigen.

Ziindkerzeneinstellung

Mindestens einmal im Jahr oder bei regelmaRigem
schlechtem Starten tberpriifen Sie den
Elektrodenabstand der Ziindkerze. Der korrekte Abstand

zwischen Ziindfahne und Ziindkontakt ist 0,25"/0,63 mm.

- Warten Sie bis der Motor vollstandig ausgekihlt
ist.

- Nehmen Sie die Luftfilterabdeckung ab.

- Ziehen Sie die Ziindkerzenkappe. von
der Ziindkerze und drehen die Ziindkerze mit
einem Ziindkerzenschlissel heraus.

- Bei tiberméaRigem Verschleil der Elektrode oder
bei sehr starker Verkrustung muss die Ziindkerze
mit einer gleichwertigen ersetzt werden. Starke
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Verkrustung an der Ziindkerze kann bedingt

sein durch: Zu hoher Olanteil im Benzingemisch,
schlechte Olqualitét, tiberaltertes Benzingemisch
oder verstopfter Luftlter.

- Drehen Sie die Ziindkerze mit der Hand komplett ins
Gewinde. (Vermeidung von Verkantung)

- Ziehen Sie die Ziindkerze mit einem
Ziindkerzenschliissel nun fest.
- Bei Verwendung eines Drehmomentschliissels

betragt der Anzugsdrehmoment 12-15 Nm.

- Stecken Sie den Ziindkerzenstecker korrekt auf
die Kerze auf.

- Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder
an.

Kettenschmierung und Kraftstoff

Der Kraftstofftank ist mit einem Schauglas ausgestattet,
an dem der Fiillstand kontrolliert werden kann.(B30)

Wichtig: Der Oltank fiir die Kettenschmierung sollte vor
dem Bedanken des Kraftstoffes befiillt werden.

Technische Daten

Luftgekiihlter 2-Takt-Motor SPSTE43F3

Hubraum: 451 ¢cm’
Max. Motorleistung: 1,8 kW
Tankvolumen: 500 cm®
Fiillmenge Kettendl: 240 cm®
Schnittlange: 360 mm
Zindkerze:

L8RTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;LBRTF(BOSCH)
Gewicht (Ohne Fiihrungsschiene und Kette, leerem Tank):
5,6 kg
Schalldruckpegel: 102,78 dB(A), k=2,5dB(A)
Schallleistungspegel: 110,07 dB(A), k=2,5dB(A)
Vibrationspegel (Max.) (nach ISO 22867):
Vibration - Handgriff (vorn) :
5.650 m/s’, K=1.5m/s”
Vibration - Handgriff (hinten) :
6.027 m/s’, K= 1.5m/s’



]

Maximale Lange der Fiihrungsschiene: 16"
Kettenabstand: 9,525 mm
Kettenstarke: 1,27 mm (0,05")
Antriebszahnrad*Pitch: 7 Z&hne*9,525 mm
Leerlaufdrehzahl: 2700-3400 min”
Maximaldrehzahl: 11000 min’!

Oregon 91P055X (for 16 ")
Oregon 160SDEAQ95 (for 16 ")

Sége-Kettentyp:
Fiihrungsschienentyp:

Das Arbeitsgerdusch kann 113 dB (iberschreiten.

Reparaturen
Verwenden Sie nur vom Hersteller
empfohlene Zubehor- und Ersatzteile. Sollte
das Gerat trotz unserer Qualitatskontrollen
und lhrer Pflege einmal ausfallen, lassen Sie

|
Reparaturen nur von einem autorisierten

Elektro-Fachmann ausftihren.
Umweltschutz

Entsorgen Sie Geréat, Zubehér und Verpackung nicht
einfach in den Miilleimer, sondern fiihren Sie es einer
umweltgerechten Wiederverwertung zu.

Dieser kleine Aufwand kommt unserer Umwelt
ugute.

Restrisiken

Auch bei sachgemaRer Verwendung des Werkzeugs
bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht
ausgeschlossen werden kann. Aus der Art und
Konstruktion des Werkzeugs kénnen die folgenden
potentiellen Gefahrdungen abgeleitet werden:

- Kontakt mit der ungeschiitzten Sagekette
(Schnittverletzungen)

- Hineingreifen in die laufende Sagekette
(Schnittverletzung)

- Unvorhergesehene , plétzliche Bewegung der
Fiihrungsschiene (Schnittverletzungen)

- Wegschleudern von Teilen der Sagekette

- Wegschleudern von Teilen des Schnittgutes

- Schadigung des Gehdres, wenn kein vorgeschriebener
Gehdrschutz getragen wird

- Einatmen von Schnittgut

29

- Riickschlaggefahr

- Dieses Gerét erzeugt wahrend des Betriebs ein
elektromagnetisches Feld! Dieses Feld kann unter
bestimmten Umsténden aktive oder passive medizinische
Implantate beeintrachtigen!

Um die Gefahr von ernsthaften oder todlichen
Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit
medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller
vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das
Gerat bedient wird!



Storung

Madgliche Ursache

Fehlerbehebung

Der Motor stockt.

Falsche Vergasereinstellung

Den Vergaser von einem Fachmann
einstellen lassen.

oder

zu einem Service Center bringen.

Das Gerat springt an, aber der Motor
hat wenig Leistung.

Falsche Einstellung des Choke-

Hebels
Luftfilter verschmutzt

Falsche Vergaser-Einstellung

Stellen Sie den Chokehebel in Stellung
[#]

Schaumstofffilter entfernen, mit
Seifenwasser reinigen und trocken
wieder einsetzen.

Den Vergaser vom einem Fachmann
einstellen lassen.

Das Gerdt springt nicht an oder springt
an, aber lduft nicht.

Fehlerhaftes Vorgehen beim
Anlassen

Falsche Vergaser-Einstellung

VerruRte Ziindkerze

Folgen Sie den Anweisungen , Start
bei kaltem Motor “.

Den Vergaser von einem Fachmann
einstellen lassen.

Ziindkerze reinigen, den
Elektrodenabstand korrigieren oder
Ziindkerze ersetzen.

Der Motor lduft unregelmaRig.

Falscher Elektrodenabstand an
Ziindkerze

Abgebrannte Ziindkerze

Ziindkerze reinigen, den
Elektrodenabstand korrigieren, ideal
0,25/0,63mm, oder Ziindkerze
ersetzen.

UbermaRige Rauchentwicklung.

Falsche Vergaser-Einstellung

Falsche Treibstoffmischung

Den Vergaser von einem Fachmann
einstellen lassen.

Tank entleeren, richtige Mischung
einfiillen: 2-Takt-Mischung 40:1.
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Recommandations en matiére de sécurité
et avertissements

Avant la mise en service, Lire le
mode d'emploi !

Pendant le travail, veiller &
respecter une distance minimale
de 15 m entre la machine et
d'autres personnes !

Porter une protection acoustique
homologuée, une protection de
la téte et des lunettes de protection!

Porter des chaussures
antidérapantes et résistantes.

Porter de bons gants résistants.

Porter de bons vétements de
travail résistants.

Les gaz brilés sont toxiques et
provoquent un étouffement.

ATTENTION Risque d'incendie !
L'essence et les vapeurs d'essence
sont facilement inflammables !

N'utilisez pas votre machine dans
un environnement humide pour
ne pas vous exposer a un risque
d'électrocution.
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Tenez la scie a chalne avec
\ >¢ la main droite sur la poignée
» arriere et la main gauche sur la
poignée avant.

; ; ; Risque de rebond!

ATTENTION
Gaz d'échappement a haute
empérature. Ne touchez pas.

Le frein de chaine est

désengagé (chaine peut se
déplacer) quand LEVIER DE
FREIN est tiré en arriere et

verrouillé.

Le frein de chaine est enclenché (chalne est arrétée)
lorsque le levier de frein est en position avant. Vous ne
devriez pas étre en mesure de déplacer la chaine.

Niveau de puissance acoustique
garantie: 113 dB(A)

W
113 dB
&

5-6 X

Appuyer légérement a plusieurs reprises
sur la bouton primaire jusqu'a disparition de
toutes les bulles (env. 5-6 x).



Cet appareil répond aux prescriptions de

sécurité en vigueur pour les appareils
électriques.

Lisez attentivement le mode d'emploi

avant de mettre I'appareil en service.

Une utilisation non conforme peut entrainer

des dommages corporels et matériels. Les personnes qui
ne sont pas familiarisées avec le

mode d'emploi ne doivent pas utiliser I'appareil.

Conservez soigneusement le mode d'emploi.
Les enfants et adolescents ne doivent pas utiliser
|"appareil.

Utilisation conforme

Exclusivement pour scier du bois, par ex. des
troncs, branches, planches, etc.

En cas d'utilisation non conforme ainsi que de
modifications apportées sur la machine, le fabricant
refuse toute responsabilité.

Respectez également les recommandations en
matiere de sécurité, les instructions de montage
et le mode d'emploi, ainsi que les prescriptions en
vigueur en matiere de prévention des accidents.

Recommandations en matiére de sécurité

La trongonneuse thermique ne doit &tre ni démarrée ni
utilisée a proximité de personnes ou d'animaux.

N'utilisez pas I'appareil si vous étes fatigué ou
pas concentré ou si votre capacité de réaction
est restreinte en raison d'ingestion d'alcool ou de
médicaments.

Linattention peut entrainer des blessures sérieuses.

Utilisez des lunettes de protection homologuées.
Utilisez une protection acoustique homologuée.
Utilisez de bons gants de protection.

Utilisez de bonnes chaussures antidérapantes
avec des capuchons de sécurité.

Ne travaillez jamais avec I'appareil en sandales ou
méme pieds nus.

En cas de travaux de débroussaillage, portez
impérativement un casque de protection homologug.

Ne portez pas de vétements larges ni de bijoux.
Portez un pantalon long pour protéger vos jambes.

En cas de cheveux longs, portez un couvre-chef.
Des vétements laches, bijoux et cheveux longs
peuvent étre happés par des pieces en mouvement.

Portez des vétements de travail solides, prés du
corps.

Eloignez les membres et vétements de la chaine a
scie lorsque vous démarrez le moteur ou lorsque
vous |'utilisez.

Lors du travail, veillez a une position stable et

stire. En raison du risque de chute, évitez de marcher en
arriere avec |'appareil. Evitez une position anormale du
corps.

Lutilisation prolongée de la trongonneuse thermique
peut provoquer un probléme de circulation sanguine due
aux vibrations (maladie

des doigts blancs). Dans ce cas, des indications
concernant la durée d'utilisation ne peuvent pas

étre données, car ceci différe d'une personne a

I'autre. Les facteurs suivants peuvent influencer

ce phénomene : Troubles de circulation des mains

de I'utilisateur, températures extérieurs basses,
longues durées d'utilisation. C'est pourquoi il

est recommandé de porter des gants de travail

chauds et de faire des pauses réguliéres.

Les gaz briilés de moteurs a explosion sont toxiques et
peuvent, entre autres, provoquer des

étouffements. La trongonneuse thermique ne doit

pas étre mise en service dans des locaux fermés

ou mal aérés.

Remplissez le réservoir de carburant uniquement
a I'extérieur ou dans des zones suffisamment
aérées.

L'essence et les vapeurs d'essence sont facilement
inflammables.



Eloignez-la de matériaux inflammables et de

sources d'inflammation telles que les radiateurs

ou fours Ne fumez pas lorsque vous faites le plein de
|"appareil ou lorsque vous Iutilisez.

Epongez immédiatement de I'essence écoulée
éventuellement.

Démarrez la trongonneuse thermique uniquement a un
endroit éloigné de celui du remplissage du réservoir.

Veillez a ce que le couvercle du réservoir soit toujours
bien fermé. Veillez a des fuites éventuelles.

Lorsque le moteur tourne ou que la machine est
chaude, il ne faut pas ouvrir le réservoir ni rajouter
du carburant.

Ouvrir le couvercle du réservoir doucement afin

que les vapeurs d'essence puissent s'échapper.

Veillez a ce que les poignées soient seches, propres et
sans mélange d'essence.

N'utilisez pas I'appareil sans échappement ni protection
d'échappement correctement installée.

Ne touchez pas I'échappement. Risque de briilures.

Utilisez uniquement le carburant recommandé
dans le mode d'emploi.

Conservez I'essence uniquement dans des réservoirs
prévus a cet effet dans un endroit sr.

Coupez toujours I'appareil avant de le déposer.
Travaillez uniquement a la lumiére du jour ou

avec un bon éclairage artificiel.

Avant chaque utilisation, effectuez un contrdle
visuel de I'appareil.

Vérifiez si toutes les vis et pieces de liaison sont
bien serrées.

Tenez toujours I'appareil a deux mains.
Avant chaque utilisation, controlez |'appareil et

ses composants et dispositifs de protection quant
a des dommages ou a l'usure et, le cas échéant,

faites effectuer les réparations nécessaires. Ne

mettez jamais hors service les dispositifs de protection
et de sécurité. N'utilisez pas I'appareil si vous constatez
des dommages ou phénomenes

d'usure.

Veillez a ce que les outils soient propres et fonctionnels
afin de pouvoir travailler mieux et en toute sécurité.

Lors du travail, maintenez toujours |'appareil a
une distance suffisante du corps.

En cas d'interruptions de travail et de changement
de lieu, toujours couper |"appareil, attendre
I'arrét de la trongonneuse thermique et couper le moteur.

Ne jamais laisser |'appareil sans surveillance sur
le lieu de travail. En cas d'interruptions de travail,
conservez |'appareil dans un endroit sr.

Les personnes travaillant sur la machine ne doivent pas
étre perturbées. Elles pourraient perdre le contréle de
I'outil.

N'utilisez jamais |"appareil sous la pluie, dans un
environnement humide ou mouillé et ne le rangez pas a
I'extérieur.

Si I'appareil se mouille, attendez qu'il soit entierement
sec avant de le réutiliser.

Ne surchargez pas la machine et n'effectuez
pas de travaux pour lesquels I'appareil n'est pas

prévu.

Veillez a ce que les ouvertures d'aération soient
toujours propres.

Conservez I'appareil hors de portée des enfants.
Conservez |'appareil dans un endroit sOr et sec.

Apres un choc ou autres dommages, contrélez la
machine quant a des dommages.

Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le
fabricant.

Faites réparer votre appareil uniqguement par du



personnel spécialisé et qualifié et uniquement
avec des pieces de rechange d'origine. Ceci
garantit que la sécurité de I'appareil sera conservée.

N'utilisez pas la trongonneuse thermique a proximité de
liquides inflammables ou de gaz ni dans un
environnement mouillé ou humide. En cas de

non respect, il existe un risque d'incendie ou
d'explosion.

Ne laissez pas I'appareil en marche sans surveillance.

Travaillez exclusivement dans des conditions
d'éclairage appropriées.

Vous &tes responsable de la sécurité dans votre
zone de travail.

Veillez a ce que les outils soient propres et fonctionnels
afin de pouvoir travailler mieux et en toute sécurité.

Lors du travail, maintenez toujours |'appareil a
une distance suffisante du corps.

Ne jamais laisser |'appareil sans surveillance sur
le lieu de travail. En cas d'interruptions de travail,
conservez |'appareil dans un endroit sr.

En cas de changement de lieu de travail, couper
impérativement |"appareil.

Les personnes travaillant sur la machine ne doivent pas
étre perturbées. Elles pourraient perdre le contrdle de
I"outil.

N’utilisez jamais |'appareil sous la pluie, dans
un environnement humide ou mouillé et ne le
rangez pas a |'extérieur. Si I'appareil se mouille,
attendez qu'il soit entierement sec avant de le
réutiliser.

Protéger I'appareil de la pluie et de I'humidité.
Lorsque le moteur tourne, toujours tenir la scie
a deux mains. Pour toute coupe, utiliser la griffe
comme point de départ, toujours commencer la
coupe lorsque la trongonneuse thermique
tourne.
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Effectuez la coupe de fagon a ce que la scie ne se
coince pas dans le bois.

Veillez particulierement aux branches étant sous
tension.

Toujours retirer I'appareil du bois lorsque la trongonneuse
thermique tourne.

Ne jamais scier a une hauteur supérieure aux
épaules ou a une main.

En présence d'un sol incling, toujours se trouver
du coté de la pente.

En cas de chutes d'arbres, toujours se trouver sur
le cOté.

Veillez toujours au sens de chute des parties
trongonnées.

Ne commencez jamais la coupe avec la pointe du
rail et ne sciez jamais avec la pointe du rail — risque de
recul !

Il'y a toujours un risque de recul lorsque la pointe

du rail entre en contact avec du bois ou d"autres
objets. De ce fait, la trongonneuse thermique devient
incontrolable et peut étre projetée avec une grande
puissance dans le sens de I'utilisateur.

Toujours scier une seule branche a la fois.

Lors du raccourcissement, veillez a des troncs se
trouvant a coté.

Ne pas utiliser I'appareil comme levier pour
bouger des objets.

Lors du transport, toujours utiliser la protection
de chaine.

Attention: Le produit n'est pas compatible avec les
bio carburants.

Avant la mise en service
Vérifiez le fonctionnement impeccable et I'état de

fonctionnement str de I'appareil et de la chaine.
Contrdlez le fonctionnement du graissage de



chaine et le niveau d'huile. Vérifiez |a tension de
la chaine et le fonctionnement du frein de chaine.

NOMENCLATURE (B1-B2)

1. Guide de chaine

2. Chafne

3. Protection de chaine

4. Frein de chaine / protection de la main
5. Butée a pinces

6. Capot de pignon de chaine

7. Boulons / vis de guide de chafne
8. Vis de réglage de chaine

9. Poignée avant

10. Poignée arriére

11. Cable de démarreur

12. Couvercle de réservoir d'huile
13. Couvercle de réservoir

14. Gachette de sécurité

15. Clé a bougies

16. Capot du filtre a air

17. Levier de starter

18. Bouton d'arrét

19. Levier des gaz

20. Canal d'écoulement d'huile

21. Bidon de mélange de carburant
22. Tournevis

23. Bouton primaire

Montage (B3-B4)

La chaine et le guide de chaine (1) sont livrés a |'état
non monte.

Pour vous protéger de blessures, portez des gants

lors du montage de la chaine, pour tendre

la chaine et lors du contrdle consécutif de la tension de
la chafne.

Montage du guide de chaine
Désaccouplez tout d'abord le frein de chaine. Pour ce
faire, appuyez sur la protection de la main (4) en direction

de la poignée supérieure.

- Retirez le capot de pignon de chaine (6) en dévissant
les deux vis de guide de chaine (1).
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- Monter |'arrét de griffe (5) selon I'image ci-dessus en
utilisant la clé de la bougie.(B31)

- Installez le guide de chaine
(1) avec I'extrémité crantée sur les deux boulions de
guide de chaine (1).

Montage de la chaine (B5-B9)

- Déposez la chaine (2) en forme de boucle. Veillez
a ce que les pinces de coupe arriere soient alignées dans
le sens des aiguilles d'une montre.

- Glissez la chaine (2) au-dessus de
I'accouplement sur le pignon de chaine de la scie
a moteur. Veillez a ce que les maillons de la chaine
se trouvent exactement entre les dents du pignon
de chafne.

- Déposez maintenant la chaine (2) au-dessus de

la pointe du rail. Veillez a ce que les maillons de la
chalne (2) se trouvent dans la rainure du guide de chaine
(1) A ce moment, la chalne est affaissée vers le bas dans
le secteur inférieur du guide de chaine (1).

- Installez maintenant a nouveau le capot de

pignon de chafne (6). Veillez a ce que le gond
d'ajustement de chafne prenne dans le trou du

guide de chane (1). C'est la seule fagon pour

monter correctement le capot de pignon de chaine (6).

Attention ! La chaine (2) ne doit pas glisser hors du
guide de chaine (1).

Les maillons de chaine doivent &tre positionnés avec
précision entre les dents de la roue dentée.

la broche de réglage de la chaine doit insérer le trou de
la barre de guidage.

- Installez maintenant a nouveau les deux vis de
guide de chafne (1). Serrez-les toutefois seulement
a la main pour I'instant.

Les maillons de chaine doivent &tre positionnés avec
précision entre les dents de la roue dentée.



Tendre la chaine (B10-B11)

Veillez a ce que les vis du guide de chaine

(1) ne soient serrées qu'a la main pour I'ajustement de
la chaine (2). Desserrez-les le cas échéant.

Pour tendre la chaine (2), vissez, avec un

tournevis approprié, la vis d'ajustement de chaine

(8) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour détendre la chaine (2), tournez, avec un tournevis
approprié, la vis d'ajustage de chaine
(8) dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre.

La chaine (2) est correctement tendue si elle peut étre
soulevée au milieu du guide de chaine (1) de maximum 2
—3mm.

- Apres I'ajustement de la chaine , serrez
les vis du guide de chaine (1).

Recommandations

Faites tourner une nouvelle chaine (2)

pendant env. 5 minutes avant les premiers travaux de
sciage. Apres le rodage, il faut a nouveau

vérifier la tension de la chaine et la régler le cas
échéant. A I'état chaud, la chaine (2) s'étire

et peut s'affaisser. Il existe alors le risque que la
chaine (2) saute. Retendez donc la chaine

(2) apres les premiers travaux de sciage.

Etant donné le fait qu'une chaine (2)

tendue a I'état chaud se rétracte en refroidissant
et que cela provoquerait une tension de chaine
trop forte, celle-ci doit absolument &tre détendue
apres les travaux de sciage.

ATTENTION — Il faut vérifier plusieurs fois la tension de
la chaine (2) lors de la journée de travail.

Pour ce faire, portez toujours des gants de protection.

Etant donné que le guide de chaine (1) est soumis

a une charge particuliere au point de retour et

de coupe, il est recommandé de retourner le guide de
chaine (1) apres chaque afftitage de chaine afin d'éviter
une usure d'un seul coté.

Carburant (B12)

Utilisez uniquement un mélange d'essence normale sans
plomb et de I'huile spéciale pour

moteurs 2 temps avec une proportion de mélange de 40 :
1.

Attention : N'utilisez pas d'autre rapport de
mélange ni de I'essence pure.

N'utilisez pas de carburant vieux de plus de 2a 3
mois.

En cas de pauses prolongées, videz le réservoir et
remplissez-le a nouveau avant de reprendre e
travail.

Mélanger I'essence 40 : 1

- Sur les 100 ml d'huile 2 temps, versez dans un
réservoir a carburant les 4,0 litres d'essence et
mélangez les deux en secouant vigoureusement.

Remplir le réservoir

Dévissez lentement le couvercle du réservoir (13) afin que
la pression et les vapeurs d'essence puissent s'évacuer
sans danger.

Versez le mélange 2 temps 40 : 1 au moyen d'un
entonnoir et revissez le couvercle du réservoir (13).

Graissage de la chaine (B13-B15)

La chaine a scie est livrée sans remplissage
d'huile.

Dévisser le couvercle du réservoir d'huile (12).

Remplir jusqu‘au maximum le réservoir d"huile

avec de I'huile pour moteur a deux temps

(magasins spécialisés, de bricolage). Ne jamais
utiliser de I'huile recyclée ou usagée. Veillez a ce
qu‘aucune saleté n'entre dans le réservoir d’huile.

La trongonneuse thermique ne doit jamais &tre utilisée
sans huile.

Si la chalne a scie est utilisée sans huile, toute la
garniture de scie sera endommagée dans les plus brefs
délais.



Avant de commencer le travail, controlez le

niveau d'huile et le graissage de la chaine.

Vérifiez le fonctionnement automatique du graissage de
chaine en tenant la scie enclenchée, avec la pointe de
lame, contre un papier se trouvant sur le sol. Conserver
une distance suffisante !

Si une trace d’huile augmentante se trouve sur
le papier, le systeme de graissage automatique
fonctionne lorsque la chaine de scie est en marche.

Veillez toujours a ce que le canal de sortie d"huile

(20) ne présente pas de saletés. En cas de besoin,
nettoyez-le avec un objet mince (par ex. un curedent, une
allumette).

Prudence:

Ne pas essayer de régler le débit d'huile de la pompe a
huile. Parce qu'il a été ajusté dans la position optimale
avant qu'il ne quitte I'usine.

Frein de moteur / de chaine (B16)

Pour votre sécurité, cette trongonneuse thermique est
équipée d'un frein de chaine.

Lorsque la scie effectue un mouvement arriere,
la protection de la main avant (4) cogne contre
la main et déclenche I"arrét de la chaine. Pour
remettre la scie en service, pousser fortement la

protection de la main (4) en arriére vers la poignée avant.

La chafne s'arréte apres 0,12 seconde au
plus.

Effectuer, régulierement, un test fonctionnel.

Pour ce faire, rabattre la protection de la main

avant (4) vers I'avant et enclencher brievement la

scie. La chaine ne doit pas démarrer. Tirer la protection
de la main vers le corps. La chaine tourne a la mise en
marche.

Recommandations concernant I'appareil

Contrélez votre trongonneuse thermique régulierement
quant a des dommages.

Veillez a un fonctionnement impeccable et conforme
de toutes les pieces. Veillez a ce que toutes les pieces

soient montées de fagon conforme afin de garantir un
fonctionnement impeccable.

Faites réparer immédiatement des pieces endommagées
par un atelier de service apres-vente.

Démarrage moteur froid (B17-B19)
Posez la trongonneuse thermique sur le sol.

Poussez le Bouton d'arrét (18) situé sur la poignée de
commande vers |e haut.

Appuyer légérement a plusieurs reprises sur la bouton
primaire (23) jusqu'a disparition de toutes les bulles (env.
5-6 x).

Tirez le starter (17) entierement vers |'extérieur.

Prenez une position stable.

De la main gauche, appuyez la trongonneuse thermique
sur le sol. Mettez le pied droit dans la

tige de la poignée arriere (10). Tirez le cable de
démarreur (11) 3 a 5 fois jusqu'a la butée.

Tirez plusieurs fois rapidement et fortement sur le cable
du démarreur (11) jusqu‘au bout jusqu‘a ce que le moteur

démarre.

Faire chauffer le moteur pendant 30 secondes. Serrer et
relacher la gachette.

Couper le moteur (B19)
Laissez revenir le moteur au ralenti sans les gaz.

Déplacez le commutateur de commande (18) vers le bas
pour "STOP".

Démarrage moteur chaud

Correspond aux opérations pour le moteur froid.
Ici, le starter (17) reste rentré .

Travailler avec la trongonneuse thermique

Portez des gants, une protection acoustique,
des vétements de protection et un casque avec



protection du visage !

Ne jamais scier au-dessus de la hauteur des
épaules !

Ne jamais scier d'une seule main !

Ne jamais scier sur une échelle, dans un arbre ou
dans un endroit peu sdr !

Vérifier avant la mise en service :

- Tension correcte de la chaine

- Le réservoir d'huile est rempli

- Le frein de chaine est desserré
Démarrer la trongonneuse thermique

Guider la scie (B20)

De la main gauche, prenez la poignée avant (9),
de la main droite, la poignée arriere (10).

Couper la scie

Lachez le levier des gaz (19). Mettez le

Bouton d'arrét (18) sur <<STOP>>. La trongonneuse
thermique doit étre déposée uniquement apres I'arrét de
la chafne.

Réglage du carburateur

Le carburateur a été réglé a I'usine pour une
puissance optimale. Si une amélioration du
réglage est nécessaire, veuillez vous adresser a un
atelier spécialisé.

Entreposage

Apres chaque travail, nettoyez chaine (2)

et le guide de chaine

(1).

Installez la protection de chaine (3).

Recommandations concernant le travail
(B21-B27)

Lorsque vous tranchez du bois, la griffe d'arrét doit étre
bien fixée sur le bois. Faites une coupe de guidage avec
la scie a chaine. Guidez la scie a chaine avec la poignée
avant et tirez-le avec la poignée arriere au sommet. La
griffe d'arrét est utilisée comme point de pivotement.

Lorsque vous coupez du bois dans le sens de la longueur,
la scie a chaine doit étre utilisée aussi a plat que
possible. Etant donné que dans cette position, la griffe
d'arrét ne peut pas étre utilisée, faites tres attention —
risque de rebond.

['y a toujours un risque de rebond lorsque la pointe de la
barre touche le bois ou un autre objet. La scie a chaine
devient alors incontrdlable et risque d'étre poussée avec
force en direction de I'utilisateur. Si possible, coupez
toujours avec le coté inférieur de la barre, car pendant
les coupes, le coté supérieur de la barre de la scie a
chaine risque de se trouver coincé et la scie est alors
poussée en direction de 'utilisateur.

Il faut respecter toutes les consignes de sécurité.

Ne sciez jamais avec une chaine lache ou non
aff(itée. Toujours retirer la trongonneuse thermique du
matériau scié lorsque la chafne tourne.

Lorsque vous sciez des arbres tombés, tenez
compte du fait que le tronc puisse étre tendu.
Coté supérieur du tronc tendu. L'arbre peut
tomber vers le haut.

Coté inférieur du tronc tendu. L'arbre peut tomber
vers le bas.

Si possible, utilisez toujours un dispositif de
tension (par ex. chevalet de sciage).

Sciez uniquement du bois ou des objets en bois.
Tenez compte de corps étrangers tels que des
clous ou des pierres. En cas de contact avec la
lame de scie en rotation, ils peuvent étre projetés
et endommager la chaine.

En cas de raccourcissement de bois, la butée a



pinces (5) doit &tre posée fixement sur le bois.

Ce faisant, vous guidez la scie avec la poignée

avant et, avec |a poignée arriere, vous tirez la scie

vers le haut. La butée a pince vous sert de point

de rotation. Pour remettre la scie, vous appuyez
|égérement sur la poignée avant et vous retirez
|égerement la scie. Installez maintenant la butée a pince
|égerement plus bas et retirez la poignée vers le haut.

En cas de coupes longitudinales, la trongonneuse
thermique doit étre mise en contact avec un angle le plus
petit possible. Etant donné que la butée a pinces ne peut
pas étre utilisée ici, il faut procéder avec une attention
particuliére.

Risque de recul !

II'y a toujours un risque de recul lorsque la

pointe du rail entre en contact avec du bois ou
d'autres objets. De ce fait, la trongonneuse thermique
devient incontrolable et peut &tre projetée avec une
grande puissance dans le sens de I'utilisateur.

Si possible, sciez toujours avec la face inférieure

du rail, car, lors du sciage avec la face supérieure

du rail la trongonneuse thermique est projetée, en cas
coingage de la chaine, en direction de

I'utilisateur.

Lors de la décharge de la trongonneuse thermique,
poussez-la si possible contre le tronc.

MESURES DE PRECAUTION PARTICULIERES POUR
L ABATTAGE D ARBRES:

L'abattage d‘arbres est particulierement
dangereux et doit étre appris. Si vous ne
connaissez pas cette activité, vous ne devriez pas
I'exécuter. Participez auparavant a un stage.

N'abattez jamais d'arbres dont le diametre est
supérieur a la longueur du guide de chaine

(1).

Un arbre qui tombe peut entrainer d'autres
arbres. Prévoir toujours la double longueur
d'arbre en tant que zone de risque (zone
d'abattage). Par ailleurs, tenez compte des

lignes électriques et téléphoniques.

Avant le sciage, vous devez prévoir et aménager
une zone de fuite. La zone de fuite doit étre
dirigée dans le sens inverse du sens attendu de
I'abattage.

[ ne faut pas que des spectateurs, des animaux
ou des obstacles se trouvent a proximité.

En cas de coincement de la scie dans I'arbre, ne
jamais essayer de libérer la scie lorsque le moteur
tourne. Utilisez des coins en bois pour libérer la
scie.

Calculez pour commencer le sens d'abattage,

en tenant compte du point de gravitation de la

cime de I'arbre et de la direction du vent. Tenez

compte du fait que la trongonneuse thermique doit
tourner directement avant d'entrer en contact avec

le bois. Sciez une encoche dans I'arbre dans le sens
d'abattage (A). Cette encoche impose a I'arbre le guidage
et le sens. Vérifiez a nouveau le sens d'abattage. Si vous
devez corriger le sens d'abattage, recoupez toujours
I'encoche sur toute sa largeur.

Dites « Attention, I'arbre tombe ».

Effectuez maintenant, sur le cté opposé de
I'encoche, la coupe définitive (B).

Celle-ci est plus haute que la sole de I'encoche.
Installez a temps des coins dans I'encoche.
Maintenez une ligne de rupture ©. Celle-ci agit
comme une charniere. Si vous sciez la ligne de
rupture, |'arbre tombe de fagon incontrolée.

Ne jamais scier Iarbre de tous les cotés, mais
poser des coins.

Reculer lorsque I'arbre tombe. Faites attention a
la cime de I'arbre. Attendez que la cime n'oscille
plus.

Ne coupez jamais d'arbres si vous ne pouvez plus
reconnaitre des détails dans |a zone d'abattage
(pluie, neige, brouillard ou crépuscule).

Ne coupez jamais d'arbres si le sens d'abattage
ne peut pas &tre respecté en raison de vent trop



puissant.
Coupez des arbres uniquement lorsque votre
position est stable.

Des arbres ou branches couchés peuvent étre
sous tension. D'abord la coupe de détente,
ensuite la coupe de séparation.

Attention: Aprés exploité la tronconneuse a pleine
charge pendant une longue période, devrait laisser le
moteur tourner a vide pendant un certain temps, jusqu'a
ce que I'air de refroidissement

enleve plus de la chaleur. De cette maniere, on évitera
beaucoup plus de chaleur collecté et éviter de provoquer
la surchauffe du mécanisme d'entrainement.

Apres sciage de travail. Besoin de détendre la chaine si
elle est tendue a la température de travail. Etant donné
que la chaine de la scie se rétrécit dans le processus de
refroidissement et cela peut endommager le vilebrequin
et le palier si elle n'est pas relachée.

Maintenance et entretien (B28-B30)
Chaine

Maintenir la chaine et le guide de chaine

(1) En cas de besoin, retendre la chaine (2).

Apres une utilisation prolongée et en cas de changement
de la chaine (2), retourner le guide de chaine (1). De ce
fait, vous compensez I'usure de la rainure sur le point de
coupe de la lame.

Affitage de la chaine
\lous devez faire entretenir la chaine (2)
par un atelier spécialisé.

Filtre a air
Apres un travail prolongé, vous devez nettoyer le
filtre a air. La poussiere et le pollen bouchent les

pores du filtre en mousse.

Retirez le capot du filtre a air (16)et lavez le filtre a air
dans une eau légérement savonneuse.

Attention : Ne pas utiliser d'essence ou de solvant.
Séchez le filtre avant de le remettre en place.

Afin de ne pas réduire la longévité du moteur, un
filtre a air endommagé doit étre remplacé
immédiatement.

Pour le nettoyage des éléments en plastique, utilisez un
chiffon humide. Ne pas utiliser de produits nettoyants,
solvants ou objets pointus.

Enlevez régulierement la poussiére accumulée su

r les ouvertures d'aération et les pieces mobiles au
moyen d'une brosse douce ou d'un pinceau.

Apres un travail prolongé, démonter le guide de chaine
(1) et la chaine et les nettoyer avec une brosse ou un
pinceau.

Réglage de la bougie d'allumage

Au moins une fois par an ou en cas de problémes

de démarrage répétés, vériez I'écart de I'électrode de la
bougie d'allumage. L'écart correct entre I'électrode et le
contact d'allumage est de 0,25"/0,63 mm.

- Attendez que le moteur se soit completement
refroidi.

- Retirez le capot du filtre a air.

- Retirez le capuchon de bougie de la bougie
d'allumage et dévissez la bougie d'allumage a
I'aide d'une clé a bougies.

- En cas d'usure trop importante de

I'électrode ou de fort encrassement, il faut remplacer la
bougie d'allumage par une neuve de

méme qualité. Un fort encrassement de la bougie

peut étre provoqué par : Trop d'huile dans

le mélange d'essence, mauvaise qualité d'huile,
mélange d'essence trop vieux ou filtre a air bouché.

- Vissez la bougie d'allumage a la main entierement dans
le let. (Eviter un blocage).

- Serrez maintenant la bougie d'allumage a I'aide
d'une clé a bougies.

- En cas d'utilisation d'une clé dynamométrique,
le couple de serrage est de 12-15 Nm.

-Installez correctement le capuchon de la bougie



sur celle-ci.
- Remettez le capot du filtre a air en place.
lubrification de la chaine

le carburant peut étre vérifié par le hublot de regard sur
le réservoir de carburant.

Important: s'il vous plait remplir le réservoir d'huile avant
de faire le plein du réservoir de carburant a chaque fois.

Caractéristiques techniques

Moteur 2 temps refroidi par air SPS1E43F3

Cylindrée: 451 cm’
Max. puissance du moteur: 1,8 kW
Volume du réservoir: 500 cm’
Quantité de remplissage d'huile: 240 cm’
Largeur de coupe: 360 mm

Bougie d'allumage:
LBRTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;LBRTFBOSCH)

Poids (Sans guide et la chaine, réservoir vide): 5,6 kg
Niveau de pression sonore:

102,78 dB(A), k=2,5 dB(A)
Niveau de puissance sonore:

110,07 dB(A), k=2,5dB(A)
Vibration (selon la norme 1SO 22867):

Max. poignée avant: 5.650 m/s’, K =1,5m/s’
Max. de poignée arriére: 6.027 m/s’, K=1,5m/s’
Longueur maxi. de la barre : 16"
Pas de chafne : 9,525 mm
Calibre de chaine : 1,27 mm (0,05")
Pignon: 7 dents x 9,525 mm
Vitesse ralenti: 2700-3400 min”
vitesse maximale: 11000 min’
Type de chaine : Oregon 91P055X (for 16 ")
Type de barre : Oregon 160SDEAQ95 (for 16 ")

Le bruit pendant le travail peut dépasser 113 dB
Réparations

Utilisez uniquement des accessoires et des pieces
de rechange recommandées par le fabricant. Si,
malgré nos contrbles de qualité et votre entretien,
|'appareil venait a tomber en panne, ne faites
eectuer les réparations que par un spécialiste en
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électroménager agréé par notre société.

Protection de I'environnement

Ne jetez pas |'appareil, les accessoires et
I'emballage dans la poubelle, mais amenezles

mmmm  Jans un centre de recyclage respectant
I'environnement.

Ce petit travail supplémentaire prote a notre
environnement.

Risques résiduels

Méme lorsqu'il est correctement utilisé dans I'outil est
toujours un risque résiduel qui ne peut pas étre exclue.
De la nature et de la conception de I'outil, les dangers
potentiels suivants peuvent étre obtenus:

- Contact avec la chaine non protégés (réductions);

- Atteindre dans le fonctionnement chaine (couper
blessure) a vu;

- Inattendu, un mouvement soudain du rail de guidage
(coupe);

- Ejection de parties de la chaine;

- Ejection de parties du matériau a découper;

- Dépréciation d'audience, s'il n'y a pas de protection
auditive prescrite est usé;

- L'inhalation de la matiere a découper;

- Risque de recul;

- Cet appareil produit un champ électromagnétique
durant le fonctionnement! Ce champ peut interférer avec
les implants médicaux actifs ou passifs dans certaines
circonstances!

Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles,
les personnes portant des implants médicaux leur
médecin et le fabricant de I'implant médical consulté
avant que l'instrument est utilisé!






Anomalie

Cause possible

Elimination des pannes

Le moteur s'arréte.

Mauvais réglage du carburateur

Faire régler le carburateur par un
spécialiste.

ou

s'il vous plaft contacter le centre de
service.

|'appareil démarremais
le moteur a peu depuissance.

Mauvais réglage du starter

Filtre a air encrassé

Mauvais réglage du carburateur

Mettez sur 4|

Retirer le filtre en mousse, le laver
avec de I'eau savonneuse et le
remettre en place lorsqu'il est sec

Faire régler le carburateur par un
spécialiste

['appareil ne démarre pas ou démarre
mais ne tourne pas.

Mauvaise démarche lors du
démarrage

Mauvais réglage du carburateu

Bougie d'allumage encrassée

Suivez les instructions « Démarrage
moteur froid »

Faire régler le carburateur par un
spécialiste

Nettoyer la bougie d'allumage,
corriger

I'écart de I'électrode ou remplacer
la bougie d'allumage

Le moteur tourne de fagon irréguliere.

Mauvais écart d'électrode sur la
bougie d'allumage

Bougie d'allumage usée

Nettoyer la bougie d"allumage,
corriger I'écart de I'électrode,
idéalement, corriger |'écart de
I'électrode, idéalement0,25"/0,63mm,
ou remplacer la bougie d'allumage

Développement de fumée trop
important.

Mauvais réglage du carburateur

Mauvais mélange de carburant

Faire régler le carburateur par un
spécialiste

Vider le réservoir, remplir avec le
mélange correct

mélange 2 temps 40 : 1
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Avvertenze di sicurezza Tenere la motosega con la
) )’ mano destra sull'impugnatura
,,)’ posteriore € la mano sinistra su

quella anteriore.

Leggere le istruzioni d'uso

prima di mettere in funzione Pericolo di lesioni! Superfici
I'apparecchio! ® ad alta temperatura!

Durante il funzionamento mantenere | freno della catena &

una distanza di almeno 15 m tra &E‘E\a % SBLOCCATO (la catena si pud
I'apparecchio e le altre persone! —59) %) muovere), quando la LEVA DEL
FRENO E TIRATA INDIETRO E
BLOCCATA . Il freno della catena & INNESTATO (la catena
e bloccata), quando la leva del freno & tirata in avanti. La

catena non si dovrebbe poi poter muovere.

> 0P

Indossare le cuffie antirumore,
il casco e gli occhiali protettivi
idonei!

€

Indossare scarpe resistenti e antiscivolo!

@ LWA Livello di potenza sonora Ly,
113 dB(A)
113 dB
-6 X

@ Premere la pulsante di innesco lievemente
tante volte, fino a quando non si vedono pil
5

bolle (circa 5-6 volte).

Indossare guanti resistenti!

Indossare indumenti da lavoro
resistenti!

| gas di scarico dell’apparecchio
sono tossici e provocano asfissia!

ATTENZIONE pericolo di incendio!
La benzina e i vapori della benzina
sono facilmente infiammabili!

Non esporre la macchina alla pioggia.
Conservare la macchina in un luogo
asciutto.

Proteggetevi da contraccolpi della
motosega. Durante I'uso

tenete ferma la motosega con le
entrambe e mani.

> oOPP>oo@

44

.



Questo apparecchio & conforme alle prescrizioni
di sicurezza per apparecchiature a motore.

Prima di mettere in funzione I'apparecchio, leggere
attentamente le istruzioni per I'uso.

Un uso non corretto puo causare ferite alle persone e
danni alle cose. L'apparecchio non puo essere utilizzato
da persone che non abbiano confidenza con le relative
istruzioni d'uso. Conservare con cura le istruzioni d'uso.

Bambini e ragazzi non sono autorizzati all’'uso
dellapparecchio.

Uso conforme

Questa sega serve esclusivamente per segare
legno, ad esempio tronchi, rami, assi, ecc.

I costruttore non si assume alcuna responsabilita
per un utilizzo non conforme alle prescrizioni, cosi
come per modifiche apportate alla macchina.
Attenersi quindi alle avvertenze di sicurezza, alle
istruzioni per il montaggio e I'uso, nonché alle
norme antinfortunistiche genericamente valide
per tali apparecchi.

Avvertenze di sicurezza

La motosega non pud essere avviata né utilizzata
in vicinanza di persone o animali.

Non utilizzare |'apparecchio quando si & stanchi o
poco concentrati, o con i riflessi rallentati per 'uso
di alcol o farmaci.

Una disattenzione puo provocare serie ferite.
Indossare occhiali protettivi idonei.

Indossare cuffie antirumore idonee.

Indossare guanti protettivi resistenti.

Indossare scarpe resistenti e antiscivolo con punta in

acciaio. Non utilizzare mai I'apparecchio indossando
sandali o a piedi scalzi.

Per lavori di decespugliatura occorre indossare un
casco idoneo.

Non indossare indumenti ampi o collane, bracciali, ecc.

Indossare pantaloni lunghi per proteggere le
gambe.

Indossare un copricapo se i capelli sono lunghi.
Indumenti ampi, collane, bracciali e capelli lunghi
possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

Indossare indumenti da lavoro adatti, resistenti e
aderenti.

Quando si avvia il matore, o il motore ¢ in funzione,
tenere le parti del corpo e gli indumenti lontani dalla
motosega.

Mantenere sempre una posizione stabile e sicura
durante il lavoro. Evitare di camminare all'indietro
con I'apparecchio in funzione, per evitare di
inciampare. Evitare posture anomale.

In caso di uso prolungato della motosega si puo verificare
un disturbo vascolare dato dall’esposizione alle vibrazioni
(sindrome del

dito bianco). Non ¢ possibile fornire indicazioni

sui limiti della durata di utilizzo, in quanto questi
possono variare molto da persona a persona. |

seguenti fattori possono influenzare il verificarsi

del disturbo: presenza di problemi vascolari alle

mani da parte dell'utilizzatore, bassa temperatura
esterna, prolungati tempi di utilizzo. Si consiglia

quindi di indossare guanti caldi e di fare delle

frequenti pause.

| gas di scarico dei motori a scoppio sono tossici

e possono avere un effetto soffocante. La motosega
non puo essere usata in ambienti chiusi o scarsamente
aerati.

Riempire il serbatoio del carburante solo
all’aperto o in zone sufficientemente aerate.

La benzina e i vapori della benzina sono facilmente
infiammabili. Tenere I'apparecchio lontano da materiali



infiammabili e sorgenti di accensione, come ad esempio Prima dell'utilizzo accertarsi sempre che

forni o camini. I'apparecchio e i suoi componenti non presentino
danni o segni di usura. Provvedere eventualmente
Non fumare mentre si riempie il serbatoio o si usa a far eseguire le riparazioni necessarie. Non
|"attrezzo. disattivare mai i dispositivi di protezione e di sicurezza.
Asciugare subito la benzina eventualmente fuoriuscita. Non utilizzare I'apparecchio nel caso in cui
si notassero segni di danneggiamento o di usura.
Awviare la motosega in un luogo lontano dal Per poter lavorare meglio e in maggiore sicurezza,
luogo in cui si e riempito il serbatoio. mantenere puliti e funzionanti gli utensili.
Controllare che il coperchio del serbatoio sia Durante il lavoro tenere |"apparecchio sempre ad
sempre ben chiuso. Verificare che non ci siano una distanza sufficiente dal corpo.

punti di perdita.
Durante le pause di lavoro e quando ci si deve

Non aprire il tappo del serbatoio e non versare spostare da un punto di lavoro a un altro spegnere

carburante mentre il motore & in funzione o se sempre |'apparecchio, aspettare che la motosega si fermi

|"apparecchio & ancora caldo. e il motore si arresti.

Aprire il tappo del serbatoio lentamente per far Non lasciare mai acceso |'apparecchio nel posto

fuoriuscire i vapori della benzina. di lavoro senza sorveglianza. Durante le pause di
lavoro riporre |'apparecchio in un luogo sicuro.

Accertarsi che le maniglie siano asciutte, pulite e Non distrarre le persone che stanno lavorando

prive di tracce di miscela. con |'apparecchio. Potrebbero perdere il controllo
dell'utensile.

Non utilizzare I'apparecchio senza scappamento e

protezione scappamento ben installata. Non utilizzare mai I'apparecchio sotto la pioggia,
in ambienti umidi o bagnati; non riporre

Non toccare lo scappamento. Pericolo di ustioni. I'apparecchio all’aperto.

Utilizzare solo il carburante consigliato nelle istruzioni.

Se I'apparecchio dovesse bagnarsi, attendere che
Conservare la benzina solo negli appositi contenitori e in sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.
un posto sicuro. Non sovraccaricare |'apparecchio e non eseguire

lavori per i quali I'apparecchio non ¢ stato previsto.
Spegnere sempre |"apparecchio prima di posarlo.

Accertarsi che le aperture di aerazione non siano

Lavorare solo alla luce del giorno o con un ostruite da sporco. Conservare I'apparecchio lontano
buon sistema di illuminazione artificiale. dalla portata dei bambini.

Conservare |'apparecchio in un luogo sicuro e
Prima di ogni utilizzo eseguire un controllo visivo asciutto.

dell'apparecchio.

Dopo un urto o altro tipo di danno, controllare
Verificare che tutte le viti e tutti i pezzi di collegamento che I'apparecchio non presenti danneggiamenti.
siano ben serrati.

Utilizzare esclusivamente accessori consigliati
Tenere sempre |'attrezzo ben saldo con entrambe dal costruttore. Far riparare I'apparecchio solo da
le mani. personale specializzato e qualificato che utilizzi

solo pezzi di ricambio originali. In questo modo
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non si rischia di compromettere la sicurezza
dellapparecchio.

Non utilizzare la motosega nelle vicinanze di
liquidi o gas infiammabili e in ambienti umidi o
bagnati. La mancata osservanza di tale avverten-
za comporta pericolo di incendio o esplosione.
Non lasciare acceso |'apparecchio se non sotto
sorveglianza.

Lavorare solo se le condizioni di luminosita lo
consentono.

Voi stessi siete responsabili della sicurezza nella
vostra zona di lavoro.

Per poter lavorare meglio e in maggiore sicurezza,
mantenere puliti e funzionanti gli utensili.

Durante il lavoro tenere |"apparecchio sempre ad
una distanza sufficiente dal corpo.

Durante le pause di lavoro e quando ci si deve
spostare da un punto di lavoro a un altro spegnere

sempre |'apparecchio, aspettare che il motore si fermi e

staccare la spina.

Non lasciare mai acceso |'apparecchio nel posto
di lavoro senza sorveglianza. Durante le pause di
lavoro riporre I"apparecchio in un luogo sicuro.
Spegnere sempre |'apparecchio durante i cambi
di posto di lavoro.

Non distrarre le persone che stanno lavorando
con |'apparecchio. Potrebbero perdere il controllo
dell'utensile.

Non utilizzare mai I'apparecchio sotto la pioggia,

in ambienti umidi o bagnati; non riporre
|'apparecchio allaperto. Se I'apparecchio dovesse
bagnarsi, attendere che sia completamente asciutto
prima di riutilizzarlo.

Tenere I'apparecchio al riparo dalla pioggia e
dall’'umidita.

Tenere sempre la sega con tutte due le mani
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quando il motore & in funzione. Per ogni taglio
utilizzare sempre la graffa come punto di attacco,
iniziare il taglio sempre con catena in moto.

Eseguire il taglio in modo che la sega non rimanga
incastrata nel legno.

Fare particolarmente attenzione ai rami sottoposti
a tensione.

Sfilare I'apparecchio dal legno solo con catena in
funzione.

Non segare mai al di sopra delle spalle o con una
mano sola.

Se il terreno & inclinato, posizionarsi sempre rivolti
verso |alto.

Tenersi sempre sul fianco di alberi cadenti. Fare
sempre attenzione alla direzione di caduta dei
pezzi tranciati.

Non iniziare mai con la punta del ferro rivolta
verso il taglio e non segare mai con la punta
— Pericolo di contraccolpo!

Sussiste sempre il pericolo di contraccolpo quando
la punta del ferro viene a contatto con il legno o altri

oggetti. La sega in tal caso diventa incontrollabile e puod

rimbalzare con violenza contro |'operatore.
Segare sempre un solo ramo alla volta.

Quando si eseguono tagli a misura, fare sempre
attenzione ai tronchi vicini.

Non utilizzare mai |'apparecchio come leva per
spostare oggetti vari.

Prima della messa in funzione

Controllare che I'apparecchio e la catena funzionino
correttamente e siano in condizioni d'uso sicure.

Controllare il funzionamento del sistema di lubrificazione

della catena e il livello dell'olio.



Controllare la tensione della catena e il funzionamento
del freno della catena.

Componenti dell’apparecchio (B1-B2)

1. Guida della catena

2. Catena

3. Protezione catena

4. Freno catena/Paramano

5. Arresto a graffa

6. Copertura ruota dentata della catena
7. Viti e dadi della guida della catena
8. Vite di registro della catena

9. Impugnatura anteriore

10. Impugnatura posteriore

11. Corda di avviamento

12. Coperchio del serbatoio dell‘olio
13. Coperchio del serbatoio del carburante
14. Shlocco sicurezza

15. Chiave candela di accensione

16. Copertura filtro dell'aria

17. Levetta dell'aria

18. Interruttore on/off

19. Leva del gas

20. Canale uscita olio

21. Tanica di carburante

22. Cacciavite

23. Pulsante di innesco

Montaggio (B3-B4)

La catena e la guida della catena sono fornite non
montate.

Per evitare di ferirsi, indossare sempre dei guanti di
protezione nelle operazioni di montaggio, tensionamento
e verifica del tensionamento della catena della sega.

Montaggio della guida

-Per prima cosa disinnestare il freno della catena.

Per fare questo spingere la protezione per la mano (4) in
direzione della maniglia superiore. (B4)

-Togliere il carter copricatena (6) aprendo le due

viti della guida (7).

- Montare la fermata artiglio (5) secondo I'immagine qui
sopra, utilizzando la chiave candela.(B31)

-Applicare la guida (1) con I'estremita intagliata sui due

perni della guida (7).
Montaggio della catena (B5-B9 )

-Posare la catena (2) formando un cappio. Fare
attenzione che le graffe sia rivolte in senso orario.

-Spingere la catena (2) sopra I'innesto sul pignone

della catena della motosega. Accertarsi che le maglie
della catena stiano esattamente fra i denti del pignone.
-Quindi mettere la catena (2) sopra la punta della

guida. Controllare che le maglie della catena (2) si
trovino dentro la scanalatura della guida.

A questo punto la catena pende verso il basso nella zona
posteriore della guida.

-Ora riapplicare il carter copricatena (6)

(6), facendo attenzione che il perno di registro

della catena ingrani nel foro della guida. Solo cosi &
possibile montare correttamente il carter copricatena (6).

Attenzione! La catena (2) non deve scivolare giu
dalla guida (1).

Le maglie della catena devono essere posizionati con
precisione tra i denti del pignone.

Il perno di regolazione catena sul pignone deve inserire il
foro sulla barra di guida.

- Ora riapplicare le due viti della guida (7), ma
limitandosi in questa fase a stringerle con la mano.

Tensionamento della catena (B10-B11)

Prestare attenzione che le viti della guida (7) per
regolare la catena (2) devono essere strette solo a
mano. Se necessario, provvedere ad allentarle.

-Per tendere la catena (2), avvitare in senso orario
la vite di registro della catena (8) usando un cacciavite
adatto.

-Per ridurre la tensione della catena (2), avvitare in
senso antiorario la vite di registro della catena (8) usando
un cacciavite adatto.

La tensione della catena (2) & corretta quando al

centro della guida (1) la catena non si lascia sollevare piu
di2—3mm.



-Dopo aver regolato la catena stringere a fondo le
viti di registro della guida.

Avvertenze

Prima di iniziare la prima lavorazione, lasciare girare a
vuoto la catena nuova (2) per almeno 5 minuti.

Dopo questo avviamento, controllare di nuovo

il tensionamento della catena ed eventualmente
regolarlo.

Quando & calda, la catena (2) si dilata e puo cedere in
lunghezza. Questo fenomeno puo provocare il pericolo di
sgancio e fuoriuscita della catena (2). Si consiglia quindi
di tendere di nuovo la catena (2) al termine della prima
lavorazione.

Una catena tesa a caldo (2), quando si raffredda si
restringe e potrebbe tendersi eccessivamente; & quindi
assolutamente necessario allentarla di nuovo dopo aver
terminato la lavorazione.

ATTENZIONE — Controllare ripetutamente il
tensionamento della catena (2) durante la giornata
lavorativa. Per effettuare questa operazione, indossare
sempre i guanti protettivi.

Poiché la guida (1) & soggetta a forte sollecitazione

nel punto di inversione del giro e sul lato di taglio, per
evitare un‘eccessiva usura sullo stesso lato si consiglia
di girare la guida dopo ogni affilatura della catena.

Carburante (B12)

Utilizzare solo una miscela di benzina normale
senza piombo e olio speciale per motori a 2
tempi, nel rapporto di 40:1.

Attenzione Non utilizzare un rapporto diverso e
non utilizzare benzina pura.

Non utilizzare carburante pit vecchio di 2-3 mesi.
Se le pause di lavorazione sono molto lunghe,
svuotare il serbatoio e riempirlo di nuovo prima
di iniziare un nuovo lavoro.
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Miscela benzina 40:1

- Aggiungere i 100 ml di olio per motori a 2 tempi
in una tanica che contiene i 4,0 litri di benzina e
miscelare scuotendo con forza.

Aggiungere benzina

- Svitare lentamente il coperchio del serbatoio del
carburante (13) in modo che pressione e vapori

di benzina possano fuoriuscire senza causare
pericolo.

- Versare la miscela per motori a 2 tempi nel
rapporto 40:1 con un imbuto e riavvitare il
coperchio (13).

Anelli di trazione lubrificazione (B13-B15)
La sega a catena viene fornita senza olio lubrificante.

Svitare il coperchio del serbatoio dell’olio (12).
Riempire il serbatoio fino al livello massimo con

olio per catene bio-degradabile. Non utilizzare mai
olio riciclato o olio vecchio. Fare attenzione che non
penetri sporcizia all'interno della coppa dell’olio. Non
mettere mai in funzione la sega senza olio, Se la sega
viene messa in funzione senza olio, si danneggiano in
pochissimo tempo tutte le guarnizioni della sega.

Controllare sempre la lubrificazione della catena
e il livello dell’olio prima di iniziare la
lavorazione.

Controllare il funzionamento automatico del sistema

di lubrificazione della catena tenendo la sega accesa

con la punta della barra rivolta verso un foglio di

carta appoggiato sul pavimento. Tenere una distanza
sufficiente! Se sul foglio si allarga una macchia d'olio,
significa che il dispositivo automatico di oliatura funziona
quando la catena & in esecuzione..

Fare sempre attenzione che il canale uscita olio

(20) sia sempre privo di impurita. Se necessario

pulirlo con un oggetto sottile (ad es. uno stuzzicadenti o
un fiammifero).



ATTENZIONE:

Non cercare di regolare il flusso dell'olio della pompa
dell'olio. esso ¢ stato regolato nella posizione ottimale
prima di lasciare la fabbrica.

Freno motore/catena (B16)

La sicurezza dell'operatore e garantita dalla presenza
sulla sega di un freno catena.

In caso di contraccolpo, il paramano anteriore (4)

batte contro la mano dell’utilizzatore e provoca

cosi I'arresto della catena. Per rimettere in funzione

la sega, spingere indietro con forza il paramano (4). La
catena si ferma al massimo dopo un decimo di secondo.

Eseguire regolarmente delle prove di funzionamento.

A tale scopo, ribaltare il paramano anteriore
(4) in avanti e accendere per pochi secondi
la sega. La catena non deve awviarsi.

Tirare il paramano verso il corpo. La

catena gira all'accensione.

Avvertenze per |'uso dell'apparecchio

Controllare frequentemente la catena e verificare

che non sia danneggiata. Verificare che tutti i

pezzi funzionino regolarmente e correttamente.
Controllare che tutti i pezzi siano montati correttamente
e assicurino un funzionamento regolare. Fare

riparare subito i pezzi danneggiati presso un'officina
convenzionata.

Awvio con motore freddo (B17-B19)
- Posare la motosega a terra in posizione sicura.

- Spingere verso |'alto I'interruttore on/off (18)
sulla maniglia di comando.

- Premere la pulsante di innesco (23) lievemente tante
volte, fino a quando non si vedono pit bolle (circa 5-6
volte).

- Tirare verso I'esterno la levetta dellaria (17).Assumere
una posizione sicura.

Tenere saldamente la motosega vicino al terreno
con la mano sinistra.

-Salire con il piede destro sull'asta
dell'impugnatura posteriore (10).

- Tirare la corda di avviamento (11) da 3 a 5 volte
per l'intera lunghezza.

- Tirare piu volte rapidamente la corda di avviamento (11)
fino in fondo finché il motore non parte.

Riscaldare il motore per 30 secondi. Stringere e rilasciare
il grilletto.

Spegnimento del motore (B19)

- Rilasciare la leva del gas e riportare il motore al
minimo.

- Spostare I'interruttore di comando (18) verso il basso su
"STOP".

Avviamento con motore caldo

- Seguire la stessa procedura dell’avvio a motore
freddo. La levetta dell'aria (17) in questo caso
non viene tirata.

Lavorazioni con la motosega

Indossare guanti, cuffie antirumore, indumenti
protettivi e casco prowvisto di protezione per il
viso.

Non segare mai ad un'altezza superiore a quella
delle spalle!

Non utilizzare mai la sega con una sola mano.
Non azionare mai la sega stando in piedi su una
scala, su un albero o comunque in un luogo non
sicuro.



Controlli preliminari:
- Verificare che la tensione della catena sia
corretta.

-Verificare che il serbatoio dell’olio sia rifornito.

- Verificare che il freno catena sia attivato.

Avviamento della motosega (B20)

Guidare la motosega

Afferrare con la mano sinistra 'impugnatura
anteriore (9) e con la mano destra I'impugnatura
posteriore (10).

Spegnere la sega: Rilasciare la leva dell'acceleratore (19).

Spingere l'interruttore on/
off (18) su <<STOP>>.

Depositare la sega solo dopo che la catena si & fermata.
Regolazione del carburatore

Il carburatore & stato regolato in fabbrica per
ottenere un rendimento ottimale. Qualora fosse
necessario migliorare la regolazione, rivolgersi ad
un’officina specializzata.

Conservazione

Dopo ogni lavorazione, pulire la catena (2) e la
guida (1).
Applicare la protezione della catena (3).

Avvertenze per la lavorazione (B21-B27)

Seguire tutte le avvertenze per la sicurezza.
Non azionare la sega se la catena & allentata
o0 consumata. Sfilare la sega dal pezzo in
lavorazione solo mentre la sega a catena & in
funzione.

Durante il taglio di alberi caduti, fare attenzione
che il tronco in lavorazione abbia una sicura
stabilita.

Lato superiore del tronco sotto tensione. Il tronco

puo spaccarsi verso |'alto.

Lato inferiore del tronco sotto tensione. Il tronco
puo spaccarsi verso il basso.

Se possibile, utilizzare sempre un dispositivo di
tensionamento (ad esempio un cavalletto).

Segare solo legname o oggetti di legno.
Controllare I'eventuale presenza di corpi estranei,
come chiodi o pietre. Se tali oggetti vengono a
contatto con la lama della sega, vengono espulsi
con forza e danneggiano la catena.

Quando si eseguono tagli a misura, fissare bene
I'arresto a graffa sul legno. Inserire la barra nel
legno quando la sega ¢ gia in funzione. Per fare
cio, guidare la sega con I'impugnatura anteriore e
con I'impugnatura posteriore tirare la sega verso
I'alto. L'arresto a graffa serve in questa operazione
come fulcro di rotazione . Per interrompere,
spingere leggermente sull'impugnatura anteriore
e contemporaneamente retrarre leggermente

la sega. A questo punto affondare leggermente
I'arresto a graffa e tirare di nuovo I'impugnatura
verso |'alto.

Nei tagli longitudinali, posizionare la sega in

modo che formi un angolo il piti piatto possibile. In questi
casi non si puo utilizzare I'arresto a

graffa, pertanto & necessario prestare la massima
attenzione. Pericolo di contraccolpo!

Sussiste sempre il pericolo di contraccolpo
quando la punta del ferro viene a contatto con il
legno o altri oggetti. La sega in tal caso diventa
incontrollabile e pud rimbalzare con violenza
contro I'operatore.

Segare sempre, se possibile, con il lato inferiore
della sega, poiché tagliando con il lato superiore
se la catena si inceppasse, la sega verrebbe spinta
verso |'operatore.

Quando si tagliano rami, effettuare il taglio il pit
possibile vicino al tronco.



Misure di cautela particolari per |'abbattimento
di alberi L'abbattimento di alberi & un‘operazione
estremamente pericolosa e necessita di una
certa esperienza. Se non si possiede adeguato
addestramento, non eseguire queste operazioni.
Si consiglia di frequentare prima un corso di
addestramento.

Non abbattere alberi il cui diametro & superiore
alla lunghezza della guida della sega.

Un albero in caduta puo trascinare con sé altri
alberi. Prevedere sempre come zona pericolosa
un‘area di lunghezza doppia rispetto alla
lunghezza dell'albero (zona di caduta).
Considerare la presenza di eventuali linee
telefoniche o di tensione elettrica.

Prevedere e lasciare sgombra una zona di fuga
prima di iniziare il taglio. La zona di fuga deve
correre in direzione opposta alla direzione di
caduta prevista.

Nella zona di caduta non devono trovarsi
avventori, animali o ostacoli di nessun tipo.

Se la sega dovesse incastrarsi nell'albero, non
liberare la sega con motore in moto. Per liberare
la sega, utilizzare cunei di legno.

Calcolare prima la direzione di caduta, tenendo
conto del baricentro della chioma e della
direzione del vento. Ricordare che la sega deve
essere gia in funzione quando viene a contatto
con il legno. Segare una traccia nell'albero nella
direzione di caduta (A). Tale traccia serve per dare
allalbero la direzione e la guida di caduta.

Controllare nuovamente la direzione di caduta.

Se & necessario correggere la direzione di caduta,
tagliare la traccia sempre su tutta la larghezza.
Gridare “Attenzione, albero in caduta” A questo punto
procedere con il taglio finale sul lato opposto a quello
della tacca praticata in

precedenza (B). Questo taglio va praticato piu in

alto rispetto alla base della traccia.

Inserire per tempo dei cunei nel taglio di
abbattimento.

Lasciare una striscia di rottura (C), che serve da
cerniera. Tagliando completamente la striscia di
rottura, |'albero cadrebbe in modo incontrollato.

Non tagliare I'albero sulla circonferenza, ma
inserire cunei su tutta la circonferenza.
Tirarsi indietro quando |'albero cade. Tenere
d'occhio la chioma dell'albero. Prevedere
I'oscillazione della chioma.

Non abbattere alberi se non si & pili in grado di
scorgere i dettagli della zona di caduta per la
presenza di pioggia, neve, nebbia, o in presenza
di scarsa luce.

Non abbattere alberi se non & possibile garantire
la direzione di caduta per la presenza di forte
vento.

Abbattere alberi solo se si & in posizione
assolutamente sicura.

Alberi o rami a terra possono restare sotto
tensione. Eseguire prima il taglio di scarico,
quindi il taglio di distacco.

Attenzione: Dopo aver azionato la motosega a pieno
carico per un lungo tempo, dovrebbe far funzionare il
motore a vuoto per un tempo, fino a quando I'aria di
raffreddamento rimuove la maggior parte del calore.

In questo modo, si evitera molto pit calore raccolto

e non provocare il meccanismo di azionamento
surriscaldamento.

Dopo aver tagliato il lavoro. Necessita di allentare la
catena se ¢ tesa alla temperatura di esercizio. Poiché
la catena sara ridotto nel processo di raffreddamento e
danneggera il motore e il cuscinetto se non & allentata.

Manutenzione e cura (B28-B30)
Catena

Manutenere la catena e la guida Tendere la catena
(2) regolarmente quando necessario. Girare

la guida (1) dopo un uso prolungato e quando

si sostituisce la catena (2). In questo modo si
compensa |'usura della scanalatura sul lato taglio
della barra.



Affilare la catena

Fare eseguire la manutenzione della catena (2) da
un’officina specializzata.
Filtro aria

Dopo un uso prolungato & necessario pulire il
Itro dell'aria. Polvere e pollini intasano i pori del
Itro in plastica espansa.

- Togliere la copertura del Itro dell'aria (16) e lavare il Itro
dell‘aria in acqua leggermente
saponata. Attenzione Non utilizzare benzina o solventi.

- Asciugare bene il Itro prima di rimontarlo.

Per non diminuire la normale durata del motore
& necessario sostituire subito il Itro dellaria
quando e danneggiato .

Per la pulizia delle parti in plastica, utilizzare un
panno umido. Non utilizzare detergenti, solventi
né oggetti appuntiti.

Rimuovere regolarmente la polvere statica dalle
aperture di aerazione e dalle parti mobili utilizzando una
spazzola morbida o un pennello.

Dopo una lavorazione prolungata, smontare
guida e catena e pulirle con una spazzola o un
pennello.

Regolazione candele di accensione

Almeno una volta I'anno o in caso di ripetuto

awvio irregolare vericare la distanza tra gli elettrodi della
candela di accensione. La distanza

giusta tra contatto e linguetta & di 0,25"/0,63

mm.

- Aspettare che il motore si sia completamente
rareddato.

- Rimuovere la copertura del Itro dell‘aria.
- Estrarre il cappuccio dalla candela e
svitare la candela usando la chiave per candele

fornita.

- In caso di estrema usura degli elettrodi oppure
di profonda incrostazione & necessario sostituire
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la candela con un‘altra equivalente. Una profonda
incrostazione della candela puo essere

causata da: Percentuale troppo alta di olio nella
miscela, bassa qualita dell’olio, miscela vecchia o
Itro dell‘aria intasato.

- Awvitare la candela di accensione no in fondo
nella lettatura (evitare di inclinare la candela).
- Serrare ora la candela di accensione con una
chiave apposita.

- In caso di utilizzo di una chiave torsiometrica la
coppia di serraggio e di 12-15 Nm.

- Applicare il cappuccio correttamente sulla candela.

- Applicare nuovamente la copertura del Itro
dellaria.

Lubrificazione della catena

il carburante puo essere controllato attraverso il vetro
spia sul serbatoio.

Importante: si prega di riempire I'olio prima di effettuare
il rifornimento di carburante ogni volta.

Dati tecnici

Motore a 2 tempi rareddato ad aria SPS1E43F3

Cilindrata: 45,1 cm®
Max. potenza motrice: 1.8 kW
Volume serbatoio: 500 ¢’
Quantita olio: 240 cm’
Lunghezza di taglio: 360 mm

Candela di accensione:
LBRTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;LBRTF(BOSCH)

Peso (Senza barra e catena, serbatoio vuoto): 5,6 kg

Livello pressione sonora: 102,78 dB(A) k=2,5 dB(A)

Livello potenza sonora: 110,07 dB(A) k=2,5 dB(A)

Vibrazioni (secondo 1SO 22867):

Max. impugnatura anteriore:

Max. maniglia posteriore:

Lunghezza massima della barra:

Passo della catena:

Spessore catena:

Pignone:

Velocita folle massima:

5.650 m/s”, K=1,5m/s’
6.027 m/s’, K=15m/s’
16"

9,525 mm

1,27 mm (0,05")

7 denti X 9,525 millimetri
2700-3400 min”



Velocita massima: 11000 min”
Tipo di catena: Oregon 91P055X (for 16 ")
Tipo di barra: Oregon 160SDEAQ95 (for 16 )
|l rumore prodotto dall’apparecchio durante il

lavoro puo superare gli 113 dB.

Riparazioni

Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi
consigliati dal costruttore. Se, nonostante i nostri
controlli di qualita e la vostra cura, I'apparecchio
dovesse guastarsi, fare eettuare le riparazioni da
un elettricista specializzato autorizzato.

Protezione ambientale

Smaltire I'apparecchio, gli accessori e
I'imballo non gettandoli semplicemente in un

— c_a'_ssonetlto, ma pqrtandoll ad un centro di
riciclaggio ecologico.

Il piccolo dispendio di tempo necessario per tali
operazioni va a vantaggio del nostro ambiente.

Rischi residui

Anche se correttamente utilizzati nello strumento &
sempre qualche rischio residuo che non puo essere
esclusa. Dalla natura e la progettazione dello strumento,
i seguenti potenziali rischi possono derivare:

- Contatto con la catena non protetto (tagli);

- Raggiungere in corsa ha visto catena (tagliare
infortunio);

- Inaspettato, improvviso movimento della rotaia di guida
(tagli);

- Espulsione di parti della catena;

- Espulsione di parti del materiale da tagliare;

- Perdite di valore di udito, se non vi & alcuna protezione
dell'udito prescritta viene indossato;

- L'inalazione di materiale da tagliare;

- Rischio di rinculo;

- Questo dispositivo produce un campo elettromagnetico
durante il funzionamento! Questo campo puo interferire
con impianti medici attivi 0 passivi, in determinate
circostanze!

Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, i portatori
di protesi mediche proprio medico e il costruttore
dell'impianto medico consultato prima di utilizzare lo
strumento!
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Problema

Possibile causa

Eliminazione del guasto

[l motore si blocca.

Regolazione carburatore errata

Far regolare il carburatore da uno
specialista.

0

contattare un centro di assistenza.

L'attrezzo parte, ma il
motore ha poca potenza.

Regolazione errata della levetta
dell'aria

Filtro aria sporco

Regolazione carburatore errata

Portare la levetta su 4|

Rimuovere il filtro in plastica espansa,
pulirlo con acqua saponata, lasciarlo
asciugare e rimontarlo.

Far regolare il carburatore da uno
specialista.

[attrezzo non parte o parte, ma non
gira.

Procedura di avviamento errata
Regolazione carburatore errata

Candela arrugginita

Seguire le istruzioni “Avviamento con
motore freddo”.

Far regolare il carburatore da uno
specialista.

Pulire la candela, correggere la
distanza tra gli elettrodi o sostituire la
candela.

Il motore funziona in modo irregolare

Distanza tra gli elettrodi della
candela errata

Candela di accensione bruciata

Pulire la candela, correggere la
distanza tra gli elettrodi (ideale
0,25"/0,63 mm) o sostituire la candela.

Sviluppo eccessivo di fumo

Regolazione carburatore errata

Miscela carburante errata

Far regolare il carburatore da uno
specialista.

Svuotare il serbatoio, versare la
miscela giusta: Miscela 2 tempi 40:1
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Przed uruchomieniem przeczytac¢
instrukcje obstugi!

Pilnowac, aby podczas pracy
minimalny odstep miedzy
maszyna a 0sobami postronnymi
wynosif 15 m!

A
L)
/o)

Do pracy naktada¢ atestowane
zabezpieczenia stuchu, ostone
gtowy i okulary ochronne!

Uzywac niesliskiego i mocnego
obuwial

Naktada¢ dobre, mocne rekawice!

Uzywa¢ odpowiedniej i mocnej
odziezy roboczej!

Powstajace spaliny sa trucizng o
dziataniu duszacym!

UWAGA — nigbezpieczenstwo
pozaru!

Benzyna i jej opary sa
tatwopalne!

>P>O0G

OSTRZEZENIE: Nie nalezy uzywac
pity tancuchowej w warunkach
deszczowych lub wilgotnych. Chron je
przed wilgocia.

Chron sie przed odrzutu pity. Trzymaj
pilarke oburagcz podczas uzytkowania.

Trzymac pite farcuchowa

7 prawej strony na tylnej
rekojesci i lewa reka za uchwyt
przedni.

Ryzyko poparzenia w kontakcie
z goracym spalin lub cylindra,
poniewaz czesci te sq w

pracy silnika w wysokich
temperaturach. Nawet po wyfaczeniu zasilania te
elementy sg wciaz na goraco.

%)

Hamulec farcucha jest
wyfaczony (faricuch moze
sie poruszac), gdy dzwignia
hamulca jest wyciagnieta do

tytu i zablokowana.

Hamulec farcucha jest wigczony (taricuch jest
zatrzymany), gdy dzwignia hamulca jest w pozycji do
przodu. Nie powinny by¢ w stanie poruszac sie fancuch.

Poziom mocy akustycznej Lya:
113 dB(A)

113 dB

Naciska¢ lekko przycisk startera, az nie
bedzie juz zadnych widocznych babelkéw
(okoto 5-6 razy).



Niniejsze urzadzenie odpowiada ustaleniom
bezpieczenztwa zalecanym dla urzadzen
napedzanych silnikami benzynowymi.

Przed uruchomieniem maszyny prosze

zapoznac sie z instrukcjq obstugi.

Uzywanie nieprawidfowe i niezgodne z przeznaczeniem
moze prowadzi¢ do naruszenia zdrowia i uszkodzenia
przedmiotéw. Osoby, ktére nie zapoznaty sie z instrukcja
obstugi, nie moga

pracowac z urzadzeniem. Instrukcje obstugi nalezy
starannie przechowywacf.

Zabrania sie uzytkowania maszyny przez dzieci i
osoby mtodociane.

Uzywanie zgodne z przeznaczeniem

Spalinowa pita taricuchowa przeznaczona jest
wytacznie do ciecia drewna do wtasnego uzytku.

Z powodu spalin wydobywajacych sie z uktadu
napedowego zezwala sie na cigcie drewna tylko

na wolnym powietrzu lub w odpowiednio przewietrzanych
pomieszczeniach.

Pite mozna takze stosowac do $cinania drzew.
Z powodu wystepujacych zagrozen zaleca sie
jednak, aby przeprowadzata to odpowiednio
doswiadczony fachowiec.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Pita nie moze by¢ odpalana lub uzywana w
poblizu 0séb lub zwierzat.

Nie uzywac pity, bedac zmeczonym lub
zdekoncentrowanym, lub, jesli reakcje zaburzone sa

poprzez przyjecie alkoholu lub lekdw.

Nieostrozno$¢ moze prowadzi¢ do powaznych
skaleczen.

Stosowac tylko atestowane okulary ochronne.

Stosowac atestowane ochrony stuchu.
Stosowac dobre rekawice ochronne.

Uzywac dobrych, przeciw poslizgowych butéw
z ostonami blaszanymi. Nie pracowac¢ nigdy w
sandatach lub boso.

Przy obcinaniu gatezi drzew nosi¢ koniecznie atestowany
kask ochronny.

Nie ubierac obszernego ubrania lub 0zdéb.

Nosi¢ dtugie spodnie w celu ochrony nég.

Przy dfugich wiosach na gtowie stosowac odpowiednie
nakrycie.

Luzne ubranie, ozdoby i dtugie wtosy moga
zostac chwycone przez poruszajace sie €zesci.
Nosi¢ wskazane, mocno dolegajace ubranie robocze.

Trzymac z dala od pity czesci ciata i ubrania podczas jej
odpalania lub pracy.

Pamietac podczas pracy o bezpiecznej i stabilnej
pozycji. Unika¢ przemieszczania sie z pita tytem z
powodu mozliwosci potknigcia. Unika¢ nienaturalnych
pozycji ciafa.

Przy dtuzszej pracy z pita moze doj$¢ do

zaburzen krwiobiegu w wyniku wibracji (tzw.

choroba biatego palca). Nie mozna w tym przypadku
poda¢ danych dot. czasu uzywania pity, gdyz u réznych
0s6b moze to by¢ rézny czas.

Nastepujace czynniki moga wptywac na to zjawisko:

Zaburzenia krwiobiegu rak operatora, niska temperatura
na zewnatrz, dtugi czas pracy z

urzadzeniem. Z tego powodu zaleca sie noszenie
rekawic ochronnych i stosowanie regularnych

przerw.

Spaliny silnikéw spalinowych sa trujace i moga
prowadzi¢ do uduszenia. Pita spalinowa nie moze
by¢ uruchamiana w zamknietych lub Zle wietrzonych
pomieszczeniach.

Zbiornik paliwa napetnia¢ tylko na zewnatrz lub w
obszarach odpowiednio przewietrzanych.

Benzyna i jej opary sq fatwopalne. Utrzymywac z



dala od materiatéw palnych i Zrédet ognia, jak np.
piece, kominki.

Nie pali¢ tytoniu podczas tankowania lub
uzywania urzadzenia.

Rozlana benzyne osuszy¢.

Pite uruchamiac z dala od miejsca tankowania.
Uwazac, aby korek wlewu zbiornika byt stale
dobrze zamkniety. Kontrolowa¢ pod wzgledem
przeciekow.

Nie otwiera¢ korka i nie tankowa¢ w czasie, gdy
silnik jest wiaczony lub urzadzenie jest jeszcze
gorace.

Korek wlewu otwiera¢ powoli, aby opary benzyny
mogty sie ulotnic.

Uwazac, aby uchwyty byty suche, czyste i bez
mieszanki benzyny z olejem.

Nie uzywa¢ urzadzenia bez zatozonego wydechu
i ostony wydechu.

Nie dotyka¢ wydechu. Niebezpieczerstwo poparzenia.

Stosowac wytacznie paliwo zalecane w niniejszej
instrukeji obstugi.

Benzyne przechowywac tylko w przewidzianych
do tego celu pojemnikach, w bezpiecznym
miejscu.

Zawsze wytaczac urzadzenie przed jego
odfozeniem.

Pracowac tylko przy Swietle dziennym lub przy
dobrym, sztucznym oswietleniu.

Przed kazdym uzyciem urzadzenie nalezy wyrywkowo
sprawdzi¢ pod katem prawidtowego funkcjonowania.

Sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia Srubowe sa
prawidfowo dokrecone.

Urzadzenie trzyma¢ zawsze dwoma rekami.

Sprawdzac przed kazdym uzyciem urzadzenie i

jego wyposazenie dodatkowe oraz ostony pod

wzgledem zuzycia i w danym przypadku oddac

do przeprowadzenia niezbednych napraw. Nigdy

nie odfacza¢ urzadzen zabezpieczajacych. Nie

uzywac urzadzenia, jesli zauwazone zostang uszkodzenia
lub Slady zuzycia.

Utrzymywac narzedzia w czystosci i sprawne, aby
mac lepiej pracowac.

Utrzymywac urzadzenie podczas pracy w
wystarczajgcym odstepie od wiasnego ciata.

Przy przerwach w pracy lub jego zmianie
urzadzenie zawsze wyfacza¢, poczekac do zatrzymania
fancucha i wytaczy¢ silnik.

Nigdy nie pozostawia¢ urzadzenia w miejscu
pracy bez opieki. Podczas przerw w pracy
przechowywac urzadzenie w bezpiecznym miejscu.

Nie nalezy odwraca¢ uwagi 0séb pracujacych
pita. Moga straci¢ w ten sposdb kontrole nad
narzedziem.

Nigdy nie uzywac urzadzenia w deszczu,
w mokrym lub wilgotnym $rodowisku i nie
przechowywac na wolnym powietrzu.

Jesli urzadzenie sie zmoczy, odczekad do
catkowitego wyschniecia przed rozpoczeciem
kolejnej pracy.

Nie przecigza¢ urzadzenia i nie przeprowadzac
zadnych prac, do ktérych urzadzenie nie jest
przeznaczone.

Pamieta¢, aby otwory wlotowe powietrza zawsze
byty czyste.

Przechowywac urzadzenie z dala od dzieci.
Przechowywac urzadzenie w suchym i bezpiecznym
miejscu.

Po uderzeniu lub innym uszkodzeniu sprawdzi¢
maszyne pod katem uszkodzen.



Stosowac tylko wyposazenie dodatkowe zalecane
przez producenta.

Urzadzenie moze naprawia¢ jedynie wykwalifikowany
personel przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych.
W ten sposéb gwarantuje sie, ze bezpieczenstwo
urzadzenia zostanie zachowane.

Nie uzywac nigdy pity w poblizu substancji
zapalnych lub gazéw, w mokrym lub wilgotnym
srodowisku. W przypadku niezastosowania sie do
tych wskazéwek istnieje zagrozenie pozarem lub
eksplozja.

Nigdy nie pozostawia¢ urzadzenia podczas pracy
bez nadzoru.

Nieostrozno$¢ moze prowadzi¢ do powaznych
skaleczen.

Pracowac wytacznie we wiasciwym oswietleniu.
Ponosza Paristwo odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo w swoim otoczeniu roboczym.
Utrzymywad narzedzia w czystosci i sprawne, aby
mac lepiej pracowac.

Utrzymywac urzadzenie podczas pracy w
wystarczajacym odstepie od wiasnego ciata.

Nigdy nie pozostawia¢ urzadzenia w miejscu
pracy bez opieki. Podczas przerw w pracy
przechowywac urzadzenie w bezpiecznym miejscu.

Przy zmianie miejsca pracy urzadzenie koniecznie
wytaczac.

Nie nalezy odwraca¢ uwagi 0s6b pracujacych pita.

Moga straci¢ w ten sposdb kontrole nad
narzedziem.

Nigdy nie uzywac urzadzenia w deszczu,
w mokrym lub wilgotnym $rodowisku i nie
przechowywac¢ na wolnym powietrzu.

Jesli urzadzenie sie zmoczy, odczeka¢ do
catkowitego wyschniecia przed rozpoczeciem
kolejnej pracy.

Chroni¢ urzadzenie przed deszczem i wilgocia.
Przy pracujgacym silniku trzymac pite zawsze
dwoma rekami.

Uzy¢ ogranicznika przy kazdym cieciu jako punktu
przytozenia, rozpoczynac ciecie zawsze przy pracujacej
pile.

Przeprowadzi¢ ciecie w taki sposdb, aby pita nie
zakleszczyta sie w drzewie.

Szczeg6inie uwazad na napiete gatezie.

Urzadzenie wyciagac z drzewa jedynie przy
pracujacym tafcuchu.

Nie cia¢ powyzej ramienia lub jedna reka.
Stojac na zboczu by¢ skierowanym przy pracy
zawsze w dot.

Przy padajacych drzewach sta¢ zawsze z boku.
Zawsze uwazac na kierunek upadku odcietych
czesci.

Nigdy nie rozpoczynac ani nie cig¢ koricem miecza
— niebezpieczenstwo odbicia!

Niebezpieczerstwo odbicia powstaje zawsze
wtedy, gdy koniec miecza zetknie sie z drewnem

lub innym przedmiotem. Pita nie daje sie wtedy
kontrolowac i moze powrdcic z duza sita w kierunku
operatora.

Zawsze cigc tylko jedna gataz na raz.

Uwaza¢ przy docinaniu na lezace obok pnie.

Nie uzywac urzadzenia jako dzwigni do poruszania
przedmiotow.

Podczas transportu zaktada¢ ochrone na fancuch.
Przed uruchomienieme

Sprawdzi¢ urzadzenie i faricuch pod katem
niezawodnosci funkcjonowania i bezpieczenstwa.
Skontrolowa¢ poprawnos¢ smarowania farcucha i

sprawdzi¢ stan oleju. Sprawdzi¢ napiecie taricucha
i poprawnos$¢ dziatania hamulca farcucha.

59



Komponenty urzadzenia (B1-B2) powyzej, uzywajac klucza do swiec zaptonowych.(B31)
Umiesci¢ prowadnice (1) Trzymajac na dwie Sruby

1. Prowadnica szynowa prowadnicy (7).

2.tancuch tnacy

3. Ostona faricucha Montaz tancucha (B5-B9)

4. Hamulec farcucha/ostona reki

5. Ogranicznik - Wyciagna¢ taicuch (2) i utozy¢ w petle. Uwazac

6. Ostonie kota faricuchowego przy tym, aby pazurki tnace ukierunkowane byty

7. Bolec-/ $ruba prowadnicy szynowe; zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

8. Sruba nastawcza faricucha

9. Przedni uchwyt - Przesunag¢ tarcuch (2) nad sprzegtem na koto

10. Tylny uchwyt tarcuchowe pity. Nalezy uwazac, aby ogniwa

11. Linka startera fancucha lezaty doktadnie pomiedzy zebami

12. Korek wlewu oleju kofa.

13. Korek wlewu paliwa - Przetozy¢ teraz tancuch (2) przez prowadnice

14. Wyzwalacz zabezpieczajacy szynowa. Nalezy uwazad, aby ogniwa tarcucha lezaty w

15. Klucz do $wiec rowkach prowadnicy szynowej.

16. Pokrywa filtra powietrza tancuch wisi teraz w dolnej czesci prowadnicy

17. Dzwignia ssania szynowej, w dot.

18. Przetacznik trybu pracy

19. Dzwignia gazu - Teraz zatozy¢ ponownie ostone kota

20. Kanat wyptywowy oleju taricuchowego (3). Uwazac, aby czop justujacy

21. Kanister do mieszania paliwa siegat w otwor prowadnicy. Tylko w ten

22. Srubokreta spos6b mozna prawidtowo zatozy¢ ostone kofa

23. Przycisk startera 3).

Montaz (B3-B4) Uwaga! tafcuch (2) nie moze ze$lizgna¢ sie z

prowadnicy szynowej (1).
tancuch i prowadnica szynowa taricucha dostarczane s

w stanie niezmontowanym. Ogniwa faricucha musza by¢ umieszczone dokfadnie

Nosi¢ rekawice w celu ochrony przed skaleczeniem przy ~ Pomiedzy zebami kofa zapadkowego.

montazu farcucha, napinaniu go i ostatecznej kontroli Pin regulacja faricucha na koto taricuchowe nalezy

jego napiecia. wstawi¢ otwor w prowadnicy.

Montaz ogranicznika - Teraz zatozy¢ ponownie obydwie $ruby prowadnicy
szynowej (7). Dokrecic je jednak na tym etapie jedynie

Zatozy¢ ogranicznik (4) przy pomocy dotgczonych sit palcow.

Srub imbusowych.

Napinanie fa ncucha (B10-B11)
Montaz prowadnicy szynowej

Nalezy pamietac, aby Sruby prowadnicy (7) do jej
- Rozprzac najpierw hamulec fancucha. Nacisna¢ ustawienia (1) byty dokrecone jedynie sita palcéw.
w tym celu na krétko ostone reki (4) w kierunku W danym przypadku nalezy je poluzowac.
gdrnego uchwytu.

- Aby napia¢ tancuch (2), nalezy obrdci¢ przy

- Zdja¢ ostone kota taricuchowego (6) przez otwarcie pomocy odpowiedniego Srubokreta Srube
obydwu $rub prowadnicy szynowej (7). nastawcza tancucha (8) w kierunku ruchu wskazéwek
- Zamontowac ogranicznik pazur (5) wedtug rysunku zegara.
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- Aby poluzowac tarcuch (2), nalezy obrdcic¢ przy
pomocy odpowiedniego $rubokreta srube

nastawcza tarcucha (8) w kierunku przeciwnym

do ruchu wskazéwek zegara.

tancuch (2) jest prawidtowo napiety, jesli posrodku
prowadnicy szynowej (1) mozna go unie$¢ na maks. 2 - 3
mm.

- Po regulacji dociggna¢ mocno $ruby prowadnicy
szynowej (7).

Wskazowki

Nowy taricuch (2) przed pierwsza praca powinien
pochodzi¢ na wolnym biegu ok. 5 min. Po tym czasie
nalezy sprawdzi¢, czy taricuch jest prawidtowo napiety i
ew. doregulowac.

tancuch (2) powieksza swéj obwad, gdy jest

goracy i z tego powodu moze zwisac. Przez to

powstaje niebezpieczenstwo, ze taricuch (2) moze
odskoczy€. Z tego powodu nalezy doregulowaé

faficuch (2) przed pierwszym cieciem.

Poniewaz fancuch (2) napiety podczas gdy byt
goracy ponownie sie skurczy przy ochtodzeniu, to
madgtby spowodowac za duze napiecie i dlatego
po wykonaniu prac nalezy go poluzowac.

UWAGA — napiecie faricucha (2) nalezy sprawdzac
wielokrotnie w trakcie dnia pracy. Nosi¢ przy tym
stale rekawice ochronne.

7 uwagi na to, ze prowadnica szynowa (1) poddana jest
duzym obciazeniom, szczegdlInie po stronie tnacej, zaleca
sie po kazdym procesie ostrzenia fancucha przetozenie
stron prowadnicy, aby unikna¢ jednostronnego zuzycia.

Paliwo (B12)
Uzywac mieszanki zwyktej benzyny
bezotowiowej i oleju silnikowego Spezial-2-Takt

w proporcji 40:1.

Uwaga: Nie stosowac¢ innych mieszanek oraz czystej
benzyny.

Nie stosowac paliwa starszego niz 2-3 miesiace.
Przy dtuzszych przerwach opréznia¢ zbiornik, a

przed rozpoczeciem pracy ponownie napetnic.
Benzyne miesza¢ w stosunku 40:1 Przyktad:

1 litr benzyny, 40 cbm oleju

5 litréw benzyny, 100 cbm oleju

Tankowanie

- Odkreci¢ korek wlewu (13) powaoli, aby cisnienie
opar benzyny mogto bezpiecznie sie wyréwnac.

- Napetni¢ mieszanka do silnikéw dwutaktowych
40:1 przy pomocy lejka i mocno dokrecié
ponownie korek (13).

Smarowanie fanncucha (B13-B15)

Pita tarcuchowa dostarczana jest bez napetnienia.
Odkreci¢ korek wlewu oleju (12). Napetni¢ olejem
biodegradalnym do faricuchéw budowlanym). Nigdy nie
stosowac oleju z recyklingu lub przerobionego. Uwazac,
aby do zbiornika oleju nie dostat sie brud.

Nie uzywac pity bez oleju. Jesli pita pracuje bez oleju,
caty fancuch ulega w krétkim czasie uszkodzeniu.
Skontrolowac przed kazdym rozpoczeciem pracy

stan oleju smarowania faricucha.

Sprawdzi¢ automatyczna funkcje smarowania
tancucha, trzymajac koniec wtaczonej pity nad
papierem lezacym na podtodze. Utrzymywac
bezpieczny odstep! Jesli na papierze pokaza sie
przybierajace na sile plamy oleju, automatyka
smarowania dziata poprawnie.

Ustawianie ilosci podawania oleju smarowniczego
taricucha nastepuje przy pomocy przycisku
dozujacego, znajdujacego sie na spodniej stronie
pity gdy taricuch tnacy jest uruchomiony.

Uwaza¢ zawsze na to, aby kanat wyptywu oleju
(20) byt zawsze czysty. Przeczy$ci¢ w razie potrzeby
cienkim przedmiotem (np. wykataczka do zebow,
zapatka).

Przestroga:

Nie prébuj regulowac przeptyw oleju z pompy oleju.
Poniewaz zostata dostosowana w optymalnym potozeniu,
zanim opuscit fabryke.



Silnik/Hamulec tancucha (B16)

Niniejsza pita wyposazona jest dla

bezpieczenstwa operatora w hamulec taricucha.

Przy odbijajacej pile przednia ostona reki (4) uderza w
dfony i uruchamia zatrzymanie taricucha.

Aby uruchomi¢ ponownie pite nalezy silnie nacisna¢
ostone reki (4) do tytu, do przedniego uchwytu.

tancuch zatrzyma sie najp6zniej po 0,12 sekundy.

0d czasu do czasu nalezy przeprowadzi¢ test tej

funkcji.

W tym celu ztozy¢ do przodu ostone reki (4)

i na krétko wiaczy¢ pite. tancuch nie moze

sie poruszy¢. Ostone reki pociagna¢ w kierunku do ciata.
tancuch pracuje po wiaczeniu.

Wskazowki dotyczace urzadzenia

Kontrolowac regularnie pite pod katem
uszkodzen.

Zwraca¢ uwage na niezawodne i zgodne z zadaniem
dziatanie wszystkich czesci.

Zwrdci¢ uwage, aby wszystkie czesci byty
prawidfowo zamontowane i pracowaty niezawodnie.

Czesci uszkodzone nalezy natychmiast odda¢ do
warsztatu, do naprawy.

Utrzymanie w ruchu pity i jej wytaczenie
(B17-B19)

Sprawdzi¢, czy hamulec taricucha (4) stoi w tylnej
pozycji.

Zdja¢ ostone ochronna z prowadnicy i fancucha.
Pity nie wolno uruchamiad, jesli prowadnica (1) i
faricuch (2) nie zostaty prawidfowo zamontowane.
Przetacznik zaptonu (Wt./WYL.) (18) ustawi¢ w
gérnej pozycji (Wt.).

Naciskac lekko przycisk startera (23), az nie bedzie juz
zadnych widocznych babelkéw (okoto 5-6 razy).

Dzwignie dfawika (Choke) (17) wyciagnac.
Oprze¢ pite na twardym gruncie, prowadnica i
taricuch nie moga stykac sie z zadnymi przedmiotami.

Przytrzymac pite noga za dolny uchwyt.

Lewa reka mocno chwyci¢ przedni uchwyt, a
prawa energicznie pociagnac za linke rozrusznika.

W ten sposéb do silnika dostarczone zostaje paliwo.
Ponownie pociagna¢ linke startera, az silnik zaskoczy.

Po odpaleniu silnika linke pusci¢ wolno.
Silnik rozgrzac z lekko.

Jesli pojawia sie podejrzane odgtosy lub wibracje,
pite nalezy natychmiast wytaczy¢.

Aby wytaczy¢ pite na koniec pracy nalezy

wyciagnac dzwignie dfawika (17) i pozostawi¢

silnik na chodzie przez chwile. Nastepnie ustawi¢
Przesun przetacznik sterowania (18) w dét do "STOP". i
odczeka¢, az taricuch stanie

Po zatrzymaniu taricucha pity nalezy sprawdzi¢
prowadnice pod wzgledem czystosci.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, czy
tarcuch jest wystarczajaco dobrze smarowany.
Sprawdzac na $rednich obrotach, czy olej lekko
pryska przez faricuch. W tym celu pite pochyli¢
lekko prowadnica do przodu. Jesli po minucie
widac¢ plame oleju, to znak, ze smarowanie
fancucha dziata prawidfowo.

Ustawianie ilosci oleju nastepuje przyciskiem
obrotowym na spodzie pity. MAX wiecej oleju,
MIN mniej oleju.

Olej smarny i paliwo powinny zuzywac sie mnigj
wiecej w tym samym tempie. Przy uzupetnianiu
paliwa uzupetniac¢ takze olej.

Uzycie pity (B20)
Po przeprowadzeniu powyzej opisanych

czynnosci regulacyjnych pita nadaje sie do uzycia.
Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢



niezawodno$¢ funkcjonowania hamulca taricucha.

W tym celu, trzymajac pite poziomo puscic¢ przedni
uchwyt, aby pita uderzyta w pieni lub materiat do ciecia.
Wysokos¢ ciecia pity zalezy od dtugosci prowadnicy
szynowej pity. Jesli hamulec nie zadziata, pile nalezy
oddac do warsztatu w celu regulacji lub naprawy.

Jesli hamulec zadziata, nalezy wyciagnac

catkowicie dzwignie dtawika (10), aby silnik

pracowat na wolnych obrotach, w przeciwnym

wypadku przy chodzacym silniku bedzie sie grza¢
zablokowana tarcz sprzegta.

Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia silnika i
sprzegfa.

Osoby pracujace pita po raz pierwszy powinny
zasiegnac przed rozpoczeciem pracy rady
doswiadczonego operatora co do sposobu pracy
pifg oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa.
Dla bezpieczenstwa witasnego pierwsze prace
pifa przy cieciu drewna nalezy przeprowadzac na
kozle do ciecia.

Stosowac podstawowe zasady BHP podczas
pracy.

Nalezy sie zawsze liczy¢ z mozliwoscig odbicia
pity w kierunku operatora. Odbicie moze

sie przydarzy¢ wtedy, gdy pita napotka na
przeszkode w drewnie. Aby zminimalizowac to
ryzyko, nalezy:

Uwazac na potozenie koncéwki prowadnicy podczas
ciecia.

Nie cig¢ przednia ¢wiercia prowadnicy.
Cia¢ wytacznie dolng czescia taricucha na prowadnicy.

Przy przepitowywaniu drewna dolny zab ogranicznika (5)
moze stuzy¢ jako punkt obrotu pity.

UWAGA: Materiat do ciecia opracowywa¢
wytacznie przy pracujgcym tarcuchu.

Nieruchomy taficuch nie moze by¢ uruchamiany
po pofozeniu go na materiale do ciecia.

Przy cieciu nie podnosi¢ pity powyzej ramion.

Nigdy nie stac po stronie ciecia, unikajac w ten
sposob ryzyka skaleczenia przez odbicie pity.

W czasie procesu ciecia pite nalezy zawsze
trzyma¢ dwoma rekami.

Sprawdzi¢, czy tarcuch jest prawidfowo naostrzony i
napiety.

Wskazowki dotyczace pracy (B21-B27)

Nalezy przestrzegac wszystkich przepiséw BHP.
Nie cig¢ nigdy luzng lub tepa pita.

Urzadzenie wyciagac z cietego materiatu jedynie
przy pracujacym tarcuchu.

Uwazac przy podcinaniu Scietych drzew, ze pien
moze by¢ naprezony.

Pien na stronie zewnetrznej jest naprezony.
Drzewo moze odhi¢ w gére.

Pieni na stronie dolnej jest naprezony. Drzewo
moze odbi¢ w dot.

Gruby pierh jest mocno naprezony. Drzewo moze z
niebywatg sita odbi¢.

Drzewo na boku jest naprezone. Drzewo moze
odbi¢ w kierunku do boku.

Jesli mozliwe, uzywac przyrzadu do napinania
(np. kozfa do pitowania).

Cia¢ wytacznie drewno lub przedmioty drewniane.

Zwraca¢ uwage na ciafa obce, takie jak gwozdzie
lub kamienie. W kontakcie z taricuchem moga
zostac przez niego zabrane i uszkodzi¢ go.

Przy docinaniu drewna stosowac na drewnie
ogranicznik (5). Zatapia¢ w drewnie przy
pracujacej pile. Prowadzenie pity przednim
uchwytem, a tylnym $cigganie pity do gory.

63



Ogranicznik moze postuzy¢ tutaj jako punkt
obrotu. Aby osadzi¢ nalezy nacisna¢ lekko na
przedni uchwyt i pociagna¢ pite troche do tytu.
Ustawi¢ ogranicznik troche gfebiej i ponownie
pociagnac w gére.

Przy cieciu wzdtuznym kat nachylenia musi
by¢ bardziej pfaski. Nie mogac tu uzy¢
ogranicznika nalezy szczegélnie uwazac.
Niebezpieczenstwo odbicia pity!

Niebezpieczenstwo odbicia powstaje zawsze
wtedy, gdy koniec miecza zetknie sie z drewnem

lub innym przedmiotem. Pifa nie daje sie wtedy
kontrolowac¢ i moze powrécic¢ z duza sita w kierunku
operatora.

Cig¢ w miare mozliwosci zawsze dolng czescig
prowadnicy, bowiem przy cieciu gérng, podczas
zaklinowania, pita moze odbi¢ w kierunku operatora.

Podczas obcinania gafezi z pnia podpiera¢ pite w
miare mozliwosci na pniu.

Szczegbline Srodki ostroznosci podczas Scinania
drzew:

Scinanie drzew jest nadzwyczaj niebezpieczne

i nalezy sie go wyuczy¢. Jesli operator nie
wyuczyt sie $cinania drzew, nie powinien tego
przeprowadza¢. Nalezy najpierw zapisac sie na
odpowiedni kurs szkoleniowy.

Nie scina¢ nigdy drzew, ktdrych srednica jest
wieksza od dtugosci prowadnicy.

Opadajace drzewo moze zabrac ze sobg inne.
Planowa¢ zawsze podw6jna dtugos¢ drzewa jako
strefe zagrozenia (obszar scinki). Uwazac na
linie telefoniczne i energetyczne.

Przed podjeciem $cinania nalezy zaplanowa¢

droge ewakuacyjng i przygotowac ja. Droga ewakuacyjna
musi by¢ planowana w kierunku przeciwnym do
oczekiwanego upadku drzewa.

W obszarze $cinania nie moga sie znajdowac widzowie,
zwierzeta lub przeszkody.

W przypadku zaklinowania pity w drzewie w
zadnym przypadku nie stara¢ sie jej uwolni¢ na
pracujacym silniku. Uzy¢ klinéw drewnianych do
uwolnienia pity.

Obliczy¢ najpierw kierunek upadku, biorac pod
uwage ciezar korony i kierunek wiatru. Uwazac,

aby pifa przy zetknieciu sie z drzewem byfa
uruchomiona. Wykona¢ w drzewie naciecie po
stronie, na ktdra ma upas¢ (A). To naciecie nadaje
pniu kierunek. Sprawdzi¢ ponownie kierunek upadku.
Jesli wystapi koniecznos¢ korekty,

wykonywa¢ naciecie zawsze na petnej szerokosci.
Nalezy zawota¢,Uwaga, Scinanie drzewa”

Cig¢ teraz po przeciwnej stronie naciecia (B).

Nalezy cia¢ na poziomie powyzej naciecia.

We wiasciwym czasie osadza¢ kliny w miejscu ciecia.

Pozostawi¢ wystep (C). Zadziata jak zawias. Jesli
wystep zostanie przepitowany, drzewo upadnie w
spos6b niekontrolowany.

Nigdy nie podcina¢ dookota drzewa, lecz
obktada¢ klinami.

Podczas upadania drzewa odsunac sie.
Obserwowac obszar korony drzewa. Odczekad, az
korona po upadku uspokoi ruchy.

Nigdy nie $cina¢ drzew, jesli nie mozna dojrze¢
szczeg6téw otoczenia wycinki (deszcz, $nieg,
mgta lub zaciemnienie).

Nigdy nie Scina¢ drzew, jesli z powodu silnego
wiatru miejsce upadku drzewa nie jest pewne.
Drzewa $cinac tylko wtedy, gdy operator posiada
absolutnie pewna pozycje.

Lezace drzewa lub gatezie moga by¢ napiete.

Wykonac najpierw ciecie odprezajace,

nastepnie ciecie oddzielajace.

Uwaga: Po obstugiwane pilarke przy petnym obciazeniu
przez dfuzszy czas, nalezy nie uruchamiac silnika bez
obciazenia na chwile, az powietrze chtodzace odbiera



wiekszo$¢ ciepta. W ten sposéb bedzie unikna¢ znacznie
wiecej ciepta zebrane i unikna¢ naped przegrzewac.

Po pitowanie pracy. Trzeba poluzowac faricuch pity,

jesli jest napiety w temperaturze roboczej. Poniewaz
fancuch pity bedzie skurczonej w procesie chfodzenia

i spowodowac uszkodzenie watu korbowego i tozysko,
jesli nie osfabta.

Czyszczenie i konserwacja (B28-B30)
tancuch tnacy

Konserwowac pife i prowadnice szynowa.

Pite (2) od czasu do czasu, w zaleznosci od potrzeb,
napig¢.

Prowadnice (1) po dtuzszym czasie uzywania

i przy zmianie faricucha (2) odwracaé. W ten
sposob wyréwnuje sie zuzycie rowkéw po stronie
ciecia na mieczu.

Ostrzenie

Pita taricuchowa (2) powinna by¢ konserwowana
w wyspecjalizowanym zakfadzie.

Pielegnacja filtra powietrza
Czysci¢ po kazdym uzyciu pity.

Kurz i frakcja grubsza moga by¢ usuniete z filtra
przez uderzanie jego rama o co$ twardszego.

Kratke filtra czysci¢ w benzynie ekstrakcyjnej.
Przed zatozeniem dobrze osuszy¢.

Zanieczyszczenia z kratki filtra moga by¢ usuwane
przy pomocy Sprezonego powietrza.

Wymiana i pielegnacja Swiecy zaptonowe;j

W celu wymiany $wiecy zapfonowej odkrecic
pokrywe filtra powietrza (16) i wyciagnac filtr.
Zdja¢ gumowa ostone i wykreci¢ swiece, stosujac
dotaczony do zestawu klucz (19).

Sprawdzi¢ stan elektrod Swiecy. Elektrody zabrudzone
przeczysci¢ druciang szczotka. Jesli nie da sie elektrod
wyczysci¢, nalezy wymieni¢ Swiece na nowa.

Stan Swiecy kontrolowac raz w miesiacu.
Odstep pomiedzy elektrodami powinien wynosi¢
0,5do 0,6 mm. W razie potrzeby skorygowac ustawienie.

Utrzymanie w ruchu oraz czyszczenie instalacji
olejowe;j

Czyszczenie szczeliny i kanatu olejowego w prowadnicy
nalezy przeprowadzac po kazdym uzyciu pity, aby méc
zagwarantowac jej bezpieczng prace.

Po zdjeciu czesci bocznej (3) i prowadnicy
(2), sprawdzi¢ stan szczeliny (18) i w razie
zanieczyszczen usunac miekkim przedmiotem.

Zdjac taricuch (2) z prowadnicy (1). Wyczyscic¢
prowadnice z brudu i widréw.

Wyczysci¢ rowek prowadzenia w szynie i otwor

olejowy (18). Kofo zebate kierujace na koricu prowadnicy
przesmarowac kilkoma kroplami oleju (A) aby tatwo sie
obracato.

Rowek prowadzenia w mieczu (1) podlega

zuzyciu. Z tego wzgledu niezbedne jest obracanie

co jakis$ czas prowadnicy, aby uzyska¢ réwnomierne
zuzywanie. Kontrolowac regularnie forme tego rowku.
Jesli rowek ma takg forme jak na Rys, to prowadnice
nalezy wymieni¢.

Zuzycie prowadnicy mozna sprawdzi¢, kfadac na

niej linijke z natozonym taricuchem. Jesli linijka nie
dolega do prowadnicy, oznacza to,

e stan rowka jest prawidtowy. W innym przypadku
wymieni¢ prowadnice.

Pielegnacja ozebrowania filtra powietrza
Zebrane wokét zeber cylindra zanieczyszczenia

moga doprowadzi¢ do przegrzania silnika. Co

jakis czas sprawdza¢ odstep pomiedzy zebrami
cylindra. W tym celu zdja¢ pokrywe filtra powietrza
(2), wyciagna¢ filtr i wykrecic Swiece. Odkrecic sruby
pokrywy cylindra i zdja¢ pokrywe.

Przeczysci¢ szczeliny pomiedzy zebrami cylindra



i ponownie ztozy¢ pite, uwazajac na poprawne
utozenie przewodu elektrycznego i pozostatych
przewodow.

Regulacja $wiecy zaptonowej

Przynajmniej raz w roku lub przy stabym odpalaniu
skontrolowa¢ odstep elektrod na $wiecy.

Prawidfowy kontakt wynosi 0,5 - 0,6 mm.

- Odczekac do schtodzenia silnika.

- Zdja¢ pokrywe filtra powietrza (16).

- Sciggnac fajke swiecy. i odkreci¢ swiece
dotaczonym do urzadzenia kluczem do $wiec
(19).

- Przy nadmiernym zuzyciu lub nagarze $wiece
wymieni¢ na nowa. Silny nagar na $wiecy moze
by¢ spowodowany przez: za duzy udziat oleju

w mieszance paliwowej, zta jakos¢, przestarzata
mieszanke paliwowa lub zapchany filtr powietrza.

- Wkrecic¢ swiece recznie, caty gwint (unikac
zakleszczenia).

- Dokreci¢ $wiece mocno kluczem do Swiec.

- Stosujac klucz dynamometryczny dokrecac

momentem 12-15 Nm.

- Zatozy¢ fajke na Swiecy.

- Ponownie zatozy¢ pokrywe filtra powietrza.

Smarowanie faincucha

paliwa mozna sprawdzi¢ przez wziernik na zbiorniku
paliwa.

Wazne: nalezy wypefni¢ zbiornik oleju przed
tankowaniem zbiornika paliwa za kazdym razem.

Dane techniczne

Pojemnos$¢ skokowa silnika: 45,1 cm®
Max. moc silnika: 1,8 kW
Objetos¢ zbiornika oleju do smarowania

tarcucha: 500 cm®
Objetos¢ zbiornika paliwa: 240 cm’
Dtugos¢ ciecia: 360 mm

Rodzaj Swiecy zapfonowej:
LBRTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;LBRTF(BOSCH)
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Masa (Bez i tarcucha, zbiornik pusty): 5,6 kg
Poziom hatasu: 102,78 dB(A), k=2,5 dB(A)
Poziom cisnienia: 110,07 dB(A), k=2,5 dB(A)
Wibracje (wg IS0 22867):
Max. uchwyt przedni:
Max. tylny uchwyt:

5.650 m/s%, K =15 m/s*
6.027 m/s%, K=1,5m/s*

Maks. dtugos¢ listwy: 16"
Podziatka taricucha: 9,525 mm
Szablon tancucha: 1,27 mm (0,05")
Sprocket: 7 zebdéw X 9,525 mm

Maksymalne obroty na biegu jatowym: 2700-3400 min’
Maksymalna predkos¢: 11000 min’'

Typ tancucha: Oregon 91P055X (for 16 ")
Typ listwy: Oregon 160SDEAQ95 (for 16 ")
Poziom szumu przy pracy moze przekroczy¢

113 dB.

Naprawy

Nalezy uzywac tylko akcesoriéw i czesci zamiennych
zalecanych przez producenta. Jesli mimo naszej kontroli
jakosci i Waszych zabiegow

pielegnacyjnych maszyna miataby ulec awarii,

to naprawe nalezy zleci¢ autoryzowanemu fachowcowi.

Ochrona srodowiska
Maszyny, akcesoriéw i opakowania nie
nalezy wyrzucac po prostu do smieci, lecz do
odpowiednich pojemnikdw, umozliwiajacy
mmmm  Chrecykling.
Dziatanie takie przyczynia sie do ochrony

naszego $rodowiska naturalnego.
Ryzyko resztkowe

Nawet jesli uzywa sie narzedzia jest zawsze wystepuje
pewne ryzyko, ze nie moze by¢ wykluczone. Od
charakteru i konstrukcji narzedzia, nastepujace
potencjalne zagrozenia mogg pochodzi¢:

- Kontakt z niezabezpieczonej sieci (kawatki);

- Dotarcie do biegania Pita taricuchowa (cut szkody);

- Nieoczekiwany, nagty ruch szyny prowadzace;j (kawatki);
- Wyjmowanie elementéw fancucha;

- Wyjmowanie czesci cietego materiatu;

- Utrata stuchu, jesli nie ma przepisana ochrona stuchu



nosi;

- Wdychanie materiatu do ciecia;

- Ryzyko odbicia;

- To urzadzenie wytwarza pole elektromagnetyczne
podczas pracy! Pole to moze kolidowac z aktywnych
lub pasywnych implantéw medycznych w pewnych
okolicznosciach!

Aby zmniejszy¢ ryzyko powaznych lub $miertelnych
obrazen, zalecamy osobom implantéw medycznych
lekarza i producenta implantu medycznego konsultacje
przed uzyciem instrumentu!
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zaktocenie pracy

mozliwa przyczyna

srodki zaradcze

Silnik przerywa.

Zte ustawienia gaznika

Zleci¢ ustawienie gaznika fachowcowi
lub
prosimy o kontakt z serwisem.

Urzadzenie odpala, ale
silnik ma mato mocy..

Zfe ustawienie dzwigni ssania
Zanieczyszczony filtr powietrza

Nieprawidfowe ustawienia
gaznika

Ponowne uruchomienie z
prawidfowo ustawiong dzwignig
ssania

Usunac filtr piankowy, przemy¢ woda

z mydtem i ponownie zatozy¢.

Zleci¢ ustawienie gaznika fachowcowi

Urzadzenie nie odpala, albo odpala,
ale nie chodzi.

Zta procedura odpalania

Nieprawidfowe ustawienia
gaznika

Nagar na swiecy zaptonowe;]

Patrz instrukcje do ,Start przy zimnym
silniku”.

Zleci¢ ustawienie gaznika fachowcowi

Przeczysci¢ swiece, skorygowac
odstep elektrod lub wymieni¢ Swiece.

Silnik pracuje nieregularnie.

Nieprawidfowa odlegtos¢ elektrod na
swiecy

Wypalone elektrody na swiecy

Przeczysci¢ Swiece, skorygowac
odstep elektrod — idealnie 0,5 - 0,6
mm, lub wymieni¢ $wiece.

Nadmierne dymienie

Nieprawidfowe ustawienia
gaznika

Niewtasciwa mieszanka paliwowa

Zleci¢ ustawienie gaznika fachowcowi
Opréznic zbiornik, zatankowac
prawidfowa mieszanke paliwowa do
silnikow dwutaktowych 40:1
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Sigurnosne upute i upozorenja ), Dizite pila s desne strane na
L) straznje rucke i lijeve ruke na
/’ prednjem ruckom.

A N - L Ne dodirujte vru¢i priguSivac

Prije uporabe paZljivo procitajte ili cilindar. MoZete se opeci.
Il prirucnik s uputama. Ti se dijelovi jako zagriju
A@\

tijekom rada uredaja. Kada
se uredaj iskljuci, oni ostaju vruci kratko vrijeme
dok se potpuno ne ohlade.

Tijekom uporabe odrZavajte minimalnu
udaljenost od 15 m izmedu uredaja i

Eni j C
drugih osoba. Kocnica lanca je OTKOCENA

(lanac se moze pomicati)
kada JE POLUGA KOCNICE

Nosite odgovarajuce zastitne slusalice POVUCENA UNATRAG |
za u§i, zaltitnu kacigu za glavu | ZAKLJUCANA. .
zastitne naocale. Kocnica lanca je ZAKOCENA (lanac je zaustavljen) kada

je poluga ko¢nice pomaknuta prema naprijed. Tada se

N , L ., lanac ne moZe pomicati.
Nosite ¢vrstu obucu u kojoj vam se nece

sklizati.

@ Lwa!| Razina jakosti vuka Ly, 113 dB(A)
Nosite kvalitetne i ¢vrste rukavice.

dovoljno je nema vise mjehurica su vidljivi

Nosite kvalitetno i €vrsto radno odijelo. Lagano pritisnite gumb primer ¢esto
56X | (Cca. 5-6 puta).

Emisije su toksi¢ne i mogu uzrokovati
asfiksiju.

.Q VAZNO. Rizik od poZara. Benzin i benzinske
(&)

pare iznimno su zapaljive.

UPOZORENJE: Ne koristite drobilicu na
kisi ili u vlaznim uvjetima. Zastite je od
vlage.

Zastite se od povratnog trzaja pile.
Tijekom uporabe motornu pilu drZite
¢vrsto s obje ruke.
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Ovaj uredaj u skladu je sa propisanim
sigurnosnim propisima za benzinske uredaje.
Nepravilna uporaba moZe rezultirati osobnim ozljedama
i o§tecenjima imovine. Osobe koje nisu upoznate
s priru¢nikom za uporabu ne smiju koristiti uredaj.
Prirunik s uputama za uporabu €uvajte na sigurnom
mjestu.

Djeci i mladim osobama nije dozvoljeno koristiti ovaj
uredaj.

Pravilna uporaba

Ovaj uredaj dizajniran je iskljucivo za piljenje drva, npr.
debla, grana, daska, itd.

Ako se koristi u bilo koje druge svrhe ili ako se na
njemu vrse modifikacije, proizvodac ne snosi nikakvu
odgovornost.

Procitajte sigurnosne upute, upute za sastavljanje i za
upravljanje uredajem te opce propise za sprjecavanje
nezgoda.

Sigurnosne upute

Motornu pilu nemojte ukljucivati ili koristiti u blizini
drugih ljudi ili Zivotinja.

Uredaj nemojte koristiti ako ste umorni, rastreseni ili ako
su vase reakcije usporene i oslabljenje zbog konzumiranja
alkohola ili lijekova. NepaZljivost moze rezultirati teskim
ozljedama. Nosite odobrene za$titne naocale.

Nosite odobrene zastitne slusalice za usi.
Nosite kvalitetne rukavice.

Nosite kvalitetnu radnu obucu u kojoj se ne sklize i
koja ima sigurnosnu Celi¢nu kapicu na prstima. Nikada
ne koristite uredaj kada nosite sandale ili kada ste
bosonogi.

Prilikom kr€enja Sume stalno nosite odobrenu zastitnu
kacigu.

Ne nosite Siroku odjecu ili nakit.

Nosite dugacke hlace kako biste zastitili noge.
Ako imate dugu kosu, nosite pokrivalo za glavu.

Siroka odjeca, nakit i duga kosa mogu zapeti za pomi¢ne
dijelove.

Nosite odgovarajuce usko radno odijelo.

Prilikom uklju¢ivanja motora i tijekom rada motora
dijelove tijela i odjecu drZite podalje od motorne pile.

Tijekom rada s pilom uvijek stojite na ¢vrstoj i sigurnoj
povrSini. Ne hodajte unatrag kada nosite uredaj kako se
ne biste spotaknuli. Ne zauzimajte neprirodne poloZaje
tijela tijekom rada s motornom pilom.

Ako koristite motornu pilu dulje vremensko razdoblje,
vibriranje moZe uzrokovati probleme s cirkulacijom (bolest
bijelih prstiju). Nije moguce dati precizne detalje o
trajanju uporabe kod svakog pojedinacnog slucaja jer se
ono razlikuje od osobe do osobe. Sljedeci faktori mogu
utjecati na ovaj fenomen: problemi s cirkulacijom ruku
korisnika, niske vanjske temperature i duga razdoblja
uporabe. Stoga preporu¢amo da nosite tople radne
rukavice i da redovito uzimate pauze.

Emisije iz motora su toksi¢ne i mogu uzrokovati asfiksiju.
Motornu pilu ne ukljucujte u zatvorenim prostorima ili
prostorima sa slabom ventilacijom.

Spremnik za gorivo punite samo na otvorenom ili u
prostorima s odgovaraju¢om ventilacijom.

Benzin i benzinske pare iznimno su zapaljive. Uredaj
drZite podalje od zapaljivih materijala i izvora vatre kao
$to su vrudi Stednjaci ili pecnice.

Ne pusite tijekom punjenja s benzinom ili tijekom
uporabe uredaja.

Ako se benzin prolio, odmah ga obriSite i ostavite da se
osusi.

Motornu pilu ukljuéujte samo podalje od mjesta gdje ste
je punili benzinom.

Poklopac spremnika za benzin uvijek mora biti ¢vrsto
zatvoren. Provjerite curi li igdje benzin.



Ne otvarajte poklopac spremnika i ne punite uredaj
benzinom dok motor radi ili dok je uredaj vru¢.

Polako otvarite poklopac spremnika kako bi benzinske
pare mogle izaci.

Rucke odrZavajte Cistima, suhima i bez tragova mjeSavine
benzina.

Uredaj ne koristite bez ispuha. U suprotnom se mozete
opedi.

Koristite samo ono gorivo koje se preporu¢a u ovom
priru€niku. Benzin €uvajte iskljucivo u spremnicima

koji su dizajnirani za tu uporabu. Spremnike s benzinom
Cuvajte na sigurnom mjestu.

Uredaj iskljucite prije odlaganja. Radite s njim samo na
danjem svjetlu ili pod dobrom umjetnom rasvjetom. Prije
uporabe vizualno ga pregledajte.

Provjerite jesu li svi vijci i spojevi Cvrsto stegnuti. Uredaj
uvijek drZite €vrsto s obje ruke.

Prije svake uporabe provjerite ima li znakova o$tecenja

i istroSenosti na uredaju i njegovim komponentama te
izvrSite popravke bez

odgadanja. Uvijek koristite zastitnu i sigurnosnu opremu.
Uredaj ne koristite ako uocite znakove o$tecenja ili
istro$enosti.

Alate odrZavajte Cistima i u dobrom radnom stanju kako
bi bilo lak$e i sigurnije s njima raditi.

Tijekom rada uredaj uvijek drZite na odgovarajucoj
udaljenosti od vaseg tijela.

Uredaj uvijek iskljucite tijekom pauza i prilikom promjene
lokacije. Pricekajte da se lanac pile zaustavi te iskljucite
motor.

Uredaj nikada ne ostavljajte na radnom mjestu bez
nadzora. Tijekom pauza spremite ga na sigurno mjesto.

Osoba koja koristi uredaj ne smije se ometati jer tako
moZe izgubiti kontrolu nad uredajem.

Uredaj nikada ne koristite na kisi i u mokrim ili vlaznim
okruZenjima te ga ne ostavljajte na otvorenom prostoru.

Ako se uredaj smoci, pricekajte da se potpuno osusi
prije sljedece uporabe.

Uredaj ne preopterecuijte i ne koristite ga u svrhe za koje
nije namijenjen.

Uklonite svu necistocu iz ventilacijskih otvora.

Uredaj drZite izvan dosega djece. Provjerite ima li na

uredaju znakova ostecenja nakon nekih drugih vrsta
nezgoda.

Koristite samo dodatke koje preporuca proizvodac.
Uredaj smiju popravljati samo osobe educirane za
popravak i pritom se smiju koristiti samo originalni
rezervni dijelovi.

Time ¢e se sacuvati sigurnost uredaja.

Motornu pilu ne koristite blizu zapaljivih tekucina ili
plinova niti u mokroj ili vlaznoj okolini. U suprotnom
postoji opasnost od poZara ili eksplozije.

Ukljuceni uredaj nikada ne ostavljajte bez nadzora.

Uredaj koristite samo u uvjetima gdje je rasvjeta
odgovarajuca.

Odgovorni ste za sigurnost u podru¢ju rada.
Alate odrzavajte Cistima i u dobrom radnom stanju kako

bi bilo lakse i sigurnije s njima raditi.

Tijekom rada uredaj uvijek drZite na odgovarajucoj
udaljenosti od vaseg tijela.

Uredaj uvijek iskljucite tijekom pauza i prilikom promjene
lokacije. Pricekajte da se lanac pile zaustavi te iskljucite

motor.

Uredaj nikada ne ostavljajte na radnom mjestu bez
nadzora. Tijekom pauza spremite ga na sigurno mjesto.

Uredaj uvijek iskljucite kada mijenjate lokaciju.

Osoba koja koristi uredaj ne smije se ometati jer tako
moZe izgubiti kontrolu nad uredajem.

Uredaj nikada ne koristite na kisi i u mokrim ili vlaznim



okruZenjima te ga ne ostavljajte na otvorenom prostoru.

Ako se uredaj smoci, pricekajte da se potpuno osusi
prije sljedece uporabe.

Uredaj zastitite od kiSe i vlage. Pilu uvijek drZite s obje
ruke kada motor radi.

Za svaki rez koristite grani¢nik dubine kako biste
namjestili pilu i svaki rez zapocinjite s lancem u pokretu.

Rez dovrsite tako da pila ne zapne u drvetu.
Posebnu paZnju obratite na napregnute grane.

Uredaj izvlacite iz drveta samo dok se lanac joS uvijek
pomice.

Nikada ne pilite koriste¢i jednu ruku iznad visine ramena.
Uvijek stojite okomito na nagib kada pilu koristite na
usponu.

Uvijek stojite bo¢no od drveca koje se rusi. Promotrite
smjer padanja prepiljenih dijelova. Rez ne zapocinjite
koriste¢i vrh vodilice i nikada ne pilite koriste¢i vrh
vodilice — opasnost od povratnog trzaja!

Uvijek postoji opasnost od povratnog trzaja ako vrh
vodilice dotakne drvo ili druge predmete. Tada je
nemoguce kontrolirati motornu pilu koja moZe biti jakom
silom odbacena prema osobi koja njome upravlja.

Uvijek pilite granu po granu. Kada podrezujete grane na
stablu promatrajte susjedne grane.

Uredaj nikada ne koristite kao polugu za pomicanje
predmeta.

Kod prenosenja pile uvijek koristite zastitnu navlaku za
vodilicu.

Prije uporabe

Provjerite jesu li uredaj i lanac u odli¢nom radnom stanju
i jesu li sigurni za uporabu. Provjerite funkcioniranje
sustava za podmazivanje lanca i razinu ulja. Provjerite
napetost lanca i funkcioniranje ko¢nice lanca.
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Komponente uredaja (B1-B2)

1. Vodilica

2. Lanac pile

3. Zastitna navlaka za vodilicu
4. Kocnica lanca / Zastita za ruku
5. Grani¢nik dubine

6. Poklopac lancanika

7. Vijei i klinovi za vodilicu

8. Vijak za podeSavanje lanca
9. Prednja rucka

10. Straznja rucka

11. Kabel startera

12. Poklopac spremnika za ulje
13. Poklopac spremnika za gorivo
14. Sigurnosni blokator

15. Odvija¢ za svjecicu

16. Poklopac zra¢nog filtra

17. Poluga prigudnice

18. Kontrolni prekida¢

19. Poluga gasa

20. Cjevcica za dotok ulja

21. Posuda za mijeSanje goriva
22. Odvijaca

23. Gumb primer

Sastavljanje (B3-B4)

Lanac pile i vodilica za lanac ne dolaze u pakiranju
sastavljeni.

Prilikom pri€vrS¢ivanja i natezanja lanca te tijekom
naknadne provjere napetosti lanca nosite rukavice kako
se ne biste ozlijedili.

Postavljanje vodilice

- Prvo otpustite kocnicu lanca. Zastitu za ruke (4)
pritisnite prema gornjoj rucki.

- Odvijte dva vijka na vodilici (7) i izvadite poklopac
lan¢anika (6).

- Sastavite pandZa zaustaviti (5) prema slici gore pomocu
svjecice klju¢.(B31)

- Zarezani kraj vodilice (1) stavite na dva klina za vodilicu
(7).



Postavljanje lanca pile (B5-B9)

- Lanac (2) rasprostrite u petlju. Zupce za rezanje
usmijerite u smjeru kretanja kazaljke na satu.

- Lanac (2) gurnite preko spojke na lanc¢anik na motornoj
pili. Spojeve lanca smjestite to¢no izmedu zupca
lan¢anika.

- Zatim lanac (2) stavite preko vrha vodilice. Spojeve
lanca smjestite u utor vodilice.

Lanac pile objesit ¢e se prema dolje na dno vodilice.

- Zatim ponovno stavite poklopac lan¢anika (6). Usadnik
za podesavanje lanca mora uéi u rupicu na vodilici. Tek
tada cete ispravno modi pri¢vrstiti poklopac lan¢anika (6).
Vazno! Lanac ne smije pasti sa vodilice (1).

Su karike mora biti smjeSten to¢no izmedu zuba na
zupcasti kotac.
Lanac podeSavanjem pin mora umetnuti rupu na vodilice.

- Zatim ponovno pricvrstite dva vijka za vodilicu (7). U
ovoj fazi ih samo ru¢no pritegnite.

Natezanje lanca pile (B10-B11)

Prije podeSavanja lanca (2) vijke za vodilicu (7) pritegnite
samo ru¢no. Odvijte ih ako je potrebno.

- Pomocu odgovarajuceg odvijaca vijak za podeSavanje
lanca (8) okrenite u smjeru kretanja kazaljke na satu kako
biste povecali napetost lanca (2).

- Pomoc¢u odgovarajuceg odvijaca okrenite vijak za
podesavanje lanca (8) u smjeru suprotnom od smjera
kretanja kazaljke na satu kako biste smanjili napetost
lanca (2).

Napetost lanca (2) je odgovarajuca ako se on moze
podici najvise 2-3 mm u sredistu vodilice (1).

- Cvrsto pritegnite vijke za vodilicu nakon $to ste podesili
lanac.
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Napomene

Lanac pile (2) ostavite da radi otprilike 5 minuta prije
nego Sto zapravo pocnete s njim piliti. Nakon toga opet
provjerite napetost lanca i podesite je ako je potrebno.

Kada se zagrije, lanac (2) se $iri pa se tako moze objesiti.
Time se javlja opasnost od ispadanja lanca (2) sa
vodilice. Stoga napetost lanca (2) morate podesiti nakon
prve uporabe.

Lanac (2) koji je nategnut dok je bio topao skupit ¢e se
kad se ohladi i to €e rezultirati prekomjernom napetoS¢u
lanca. Stoga se napetost lanca mora smanjiti nakon $to
ste zavr8ili s piljenjem.

VAZNQ — napetost lanca (2) mora se provjeriti nekoliko
puta tijekom radnom dana. Pritom uvijek treba nositi
rukavice.

S obzirom da je vodilica (1) podloZna osobito visokom
naprezanju u povratnoj tocki i na sucelju, preporu¢amo
da se ona okrene svaki put kada ostrite lanac kako se ne
bi istroSila na jednoj strani.

Gorivo (B12)

Koristite samo mjeSavinu bezolovnog obi¢nog benzina i
posebnog dvotaktnog motornog ulja u omjeru od 40:1.

Vazno: Ne koristite drugaciji omjer mjeSavine i ne
koristite Cisti benzin.

Gorivo ne koristite ako je starije od 2-3 mjeseca.
Ako ne namjeravate koristiti uredaj dulje vremensko
razdoblje, ispraznite spremnik i ponovno ga napunite
prije nove uporabe.

Benzin mijesajte u omjeru 40:1.

- Dodajte 4,0 litre benzina i 100 ml dvotaktnog ulja u
spremnik za gorivo i snazno protresite uredaj kako biste
izmijesali te dvije komponente.

Punjenje spremnika za gorivo

- Polako otvorite poklopac spremnika za gorivo (13) kako
biste na siguran nacin ispustili pritisak i benzinske pare.

- Pomocu lijevka spremnik napunite sa dvotaktnom



mjeSavinom omjera 40:1. Zatim zatvorite poklopac
spremnika za gorivo (13).

Podmazivanje lanca (B13-B15)
Motorna pila u pakiranju je dostavljena bez ulja.

Skinite poklopac spremnika za ulje (12). Spremnik za ulje
napunite s bioloski razgradivim uljem za podmazivanje
lanca.

Nikada ne koristite reciklirano ili koriSteno ulje.
Pazite da u spremnik za ulje ne ude necistoca.
Motornom pilom ne smije se nikada upravljati bez ulja.

Ako motornom pilom upravljate bez ulja cijela ¢e se pila
oStetiti u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.

Prije nego Sto pocnete raditi s pilom provjerite razinu ulja
i sustav za podmazivanje lanca.

Automatsku funkciju sustava za podmazivanje lanca
provjerite tako da vrh vodilice stavite na list papira na
tlu dok je pila uklju¢ena. Budite na sigurnoj udaljenosti!
Ako se na papiru moZe vidjeti povec¢ana mrlja od ulja,
automatski sustav za podmazivanje radi ispravno kada je
pila radi.

Pazite da u cjev¢ici za dotok ulja (20) nikada nema
necistoce. Ako je potrebno, Cistite je sa tankim
predmetom (npr. ¢ackalicom ili Sibicom).

OPREZ:

Nemojte pokuSati podesiti protok ulja u pumpu za ulje.
Buduci da je podeSen na optimalan poloZaj prije nego §to
je napustio tvornicu.

Koénica lanca / motora(B16)

Za vasu sigurnost motorna pila opremljena je/kocnicom
lanca / motora.

Ako dode do povratnog trzaja pile, prednja zastita za ruku
(4) udarit ¢e u vasu ruku i aktivirati ko¢nicu lanca. Zastitu
za ruku snaZno povucite unatrag prema prednjoj rucki

kako biste ponovno ukljucili pilu. Lanac ¢e se zaustaviti
nakon najviSe 0,1 sekunde.

Povremeno provedite test funkcionalnosti. Zastitu za ruku
(4) gurnite prema naprijed i kratko ukljucite pilu. Lanac
se ne smije poceti pomicati. Otpustite zastitu. Zastitu

za ruku povucite prema vasem tijelu. Lanac e se poceti
pomicati kada se pila ukljuci.

Upute za uredaj

Redovito provjeravajte ima li znakova o$tecenja na
motornoj pili.

Provjerite rade li svi dijelovi ispravno i dobro.

Svi dijelovi moraju se ispravno pricvrstiti kako bi
funkcionirali ispravno.

Ostecene dijelove odmah popravite u servisnoj radionici
za odrZavanje i popravke.

Uklju€ivanje motora kada je ohladen
(B17-B19)

- Motornu pilu paZljivo stavite na tlo.
- Kontrolni prekidac (18) na rucki pomaknite prema gore.

- Lagano pritisnite gumb primer (23) ¢esto dovoljno je
nema vise mjehuri¢a su vidljivi (Cca. 5-6 puta).

- Polugu prigusnice (17) povucite prema van $to je vise
moguce.

- Zauzmite ¢vrst polozaj.

- Motornu pilu lijevom rukom paZljivo drZite na tlu.

- Desnu nogu stavite na trup straznje rucke (10).

- Kabel startera (11) povucite prema van §to je vise
moguce 3 do 5 puta.

- Nekoliko puta brzo i snazno do kraja povucite kabel
startera (11) sve dok se motor ne ukljuci.

Zagrijavanje motora za 30 sekundi. Stegnite i otpustite
okidac.



Zaustavljanje motora (B19)

- Motor ostavite da uspori do brzine praznog hoda bez
gasa.

- Pomaknite prekidac¢ kontrole (18) prema dolje na
"STOP".

Uklju€ivanje motora kada je zagrijan

- Ovaj postupak isti je kao i postupak ukljucivanja motora
kada je ohladen. Medutim, u ovom slucaju poluga
prigusnice (17) ostaje potpuno gurnuta unutra.

Upravljanje motornom pilom

Nosite rukavice, zastite slusalice za usi, zaStitnu odjecu i
kacigu s vizirom.

Nikada ne pilite iznad visine ramena.
Nikada ne pilite jednom rukom.

Nikada ne pilite na ljestvama ili na stablu. Pilite samo
dok stojite na €vrstom tlu.

Prije uklju¢ivanja motora provjerite sljedece:
- Je li napetost lanca odgovarajuca;

- Je li spremnik za ulje pun;

- Je li otpustena kocnica lanca;

- Uklju¢ite motornu pilu.

Drzanje pile (B20)

Prednju rucku (9) drZite u lijevoj ruci, a straznju rucku (10)
u desnoj ruci.

Isklju€ivanje pile

Otpustite polugu gasa (19).

Kontrolni prekidac (18) postavite na polozaj ,,STOP”.
Motornu pilu ne spustajte na tlo sve dok se lanac ne
prestane pomicati.

Podesavanje rasplinjaca

Rasplinja¢ je tvornicki namjesten kako bi se postigla
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najbolja moguca izvedba. Ako Zelite pobolj$ati postavku,
kontaktirajte ovlastenu servisnu radionicu za odrzavanje i
popravke.

Spremanje

Lanac pile (2) i vodilicu (1) ocistite nakon svake uporabe.
Stavite zastitnu navlaku za vodilicu i lanac (3).

Upute za rad (B21-B27)
Postujte sve sigurnosne propise.

Nikada ne pilite sa opustenim ili tupim lancem. Uredaj
uvijek izvlacite iz drveta dok se lanac jo$ pomice.

Prilikom rezanja sruSenih stabala imajte na umu da deblo
moze biti pod pritiskom.

Kada je deblo pod pritiskom na vrhu stablo moze
odskociti prema gore.

Kada je deblo pod pritiskom na dnu stablo moZe odskoditi
prema dolje.

Koristite spojnicu (na primjer, nogare za sjecenje drva)
kad god je to moguce.

Pilu koristite samo za drvo ili drvene predmete. Pazite na
strane predmete kao $to su ¢avli ili kamenje. Ako takvi
strani predmeti dodu u dodir s lancem u pokretu mogu
odskociti prema van i oStetiti lanac pile.

Prilikom rezanja drva, grani¢nik dubine (5) mora biti
smjeSten ¢vrsto uz drvo i kada se pila pokrene mora uci
u drvo. Pilu drZite za prednju rucku, a vucite je prema
gore pomocu straznje rucke. U te se svrhe grani¢nik
dubine moZe koristiti kao okretna tocka. Lagano pritisnite
prednju rucku i pilu lagano povucite prema natrag kako
biste ponovno namjestili poloZaj grani¢nika.

Zatim grani¢nik dubine postavite malo dublje i ru¢ku
ponovno povucite prema gore.

Za uzduZne rezove motorna pila mora biti postavljenja
pod $to ravnijim kutom. Budite posebno oprezni kod



takvih rezova s obzirom da se u ovom slu¢aju grani¢nik
dubine ne moZe koristiti. Postoji opasnost od povratnog
trzaja!

Uvijek postoji opasnost od povratnog trzaja ako vrh
vodilice dotakne drvo ili druge predmete. Time se gubi
kontrola nad motornom pilom koja moze velikom silom
odskociti prema osobi koja njome upravlja.

Kada god je to moguce uvijek pilite s donjom stranom
vodilice s obzirom da Ce pila odskociti prema osobi
koja njome upravlja ako lanac zapne kada pilite s vrhom
vodilice.

Kada god je moguce naslonite se na deblo kada uklanjate
grane sa stabla.

Posebne mjere opreza za rusenje stabala:

Rusenje stabala vrlo je opasno i za njegovo izvodenje
potrebna je obuka. Ako niste upoznati s nac¢inom rusenja
stabala, nemojte ni pokuSavati srusiti stablo. Prvo morate
za to biti educirani.

Nikada ne poku$avajte srusiti stablo iji je promjer veci
od duljine vodilice.

Stablo koje se rusi takoder moze sa sobom srusiti i druga
stabla. Za odredivanje podru¢ja opasnosti uvijek koristite
dvostruku duljinu stabla (podru¢je na kojem se rusi).
Pazite da ne oStetite strujne i telefonske kablove.

Prije pocetka ruSenja stabla morate isplanirati i rad¢istiti
pravac uzmicanja. Pravac uzmicanja mora biti u smjeru
suprotnom od ocekivanog smjera padanja stabla.

U podru¢ju rusenja ne smije biti promatraca, Zivotinja ili
prepreka.

Ako pila zapne u stablu, nikada je ne pokuSavajte
osloboditi dok motor radi. Koristite drvene klinove kako
biste oslobodili pilu.

Uzimajuci u obzir srediSte gravitacije krosnje i smjer
vjetra, prvo izracunajte smjer padanja stabla. Pobrinite se
da motorna pila radi odmah prije nego $to dode u dodir s
drvetom.

U stablu napravite zarez (A) u smjeru padanja. Taj zarez
navodit ¢e stablo i odrediti smjer u kojem e ono pasti.
Ponovno provjerite smjer padanja. U slu¢aju da morate

ispraviti smjer padanja, ponovno napravite zarez kako
biste ga proSirili na punu Sirinu debla.

Viknite ,,Pazi stablo”!

Zatim stablo koje rusite (B) pilite na strani stabla koja se
nalazi nasuprot zareza. Pocnite piliti iznad dna zareza.
Odmah stavite klinove u rez.. Ostavite trak prijeloma (C)
koji ¢e djelovati kao zglob. Ako prepilite trak prijeloma,
stablo ¢e padati nekontrolirano.

Stablo nikada ne prepilite do kraja ve¢ ga srusite pomocu
klinova.

Odmaknite se kada se stablo rusi. Provjerite podrucje
kroSnje. Pri¢ekajte dok se kroSnja ne prestane tresti.

Nikada ne rusite stabla ako viSe ne moZete vidjeti sve
detalje u podrucju rusenja (zbog kise, snijega, magle ili
sumraka).

Nikada ne rusite stabla ako zbog jakih vjetrova ne moZete
kontrolirati smjer padanja.

Stabla rusite samo ako imate potpuno sigurno uporiste.
Srusena stabla ili grane mogu biti pod pritiskom.
Napravite rez kako biste prvo smanjili taj pritisak, a zatim
napravite stvarni rez.

Oprez: Nakon radile pilu pod punim opterecenjem za
dugo vremena, treba pustiti da motor radi u praznom
hodu za neko vrijeme, dok se zrak za hladenje oduzima
najveci dio topline. Na taj nacin, da Ce se izbjeci
mnogo viSe topline prikupljene i izbjegavanja pogonski
mehanizam pregrijavanja.

Nakon piljenje rad. Trebate olabavi lanac ukoliko je
nategnut na radnoj temperaturi. Bududi da je pila ¢e biti
smanjeno u procesu hladenja i to ¢e oStetiti radilice i
leZaja ako nije usporio.

Servisiranje i odrzavanje (B28-B30)
Lanac pile
Servisiranje lanca pile i vodilice

S vremena na vrijeme po potrebi podesite napetost lanca
pile (2).
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Vodilicu (1) okrenite nakon dugotrajne uporabe i kada
mijenjate lanac pile (2). Time ¢ete nadoknaditi tro$enje
na utoru na o$troj strani vodilice.

OStrenje lanca pile
Lanac pile (2) treba servisirati educirani stru¢njak.

Zracni filtar
Nakon dugotrajne uporabe trebate ocistiti zra¢ni filtar.
Prasina i pelud blokirati ¢e pore spuzvastog filtra.

- Skinite poklopac zra¢nog filtra (16) i zracni filtar operite
u blagoj sapunastoj otopini. Vazno: ne koristite benzin ili
otapala.

- Filtar osusite prije sljedece uporabe.

Osteceni zracni filtar mora se odmah zamijeniti kako se
ne bi smanjio radni vijek motor.

Plasti¢ne dijelove Cistite vlaznom krpom. Ne koristite
sredstva za ¢iS¢enje, otapala ili o$tre predmete.
Redovito ¢etkom uklanjajte nakupine praSine iz
ventilacijskih otvora i pokretnih dijelova.

PodeSavanje svjecice

Barem jednom godi$nje ili kada se motor tesko ukljucuje
provjerite razmak elektrode na svjecici. To¢an razmak
izmedu udubine i kontakta je 0,25"/0,63 mm.

- Pricekajte dok se mator potpuno ne ohladi.
- Skinite poklopac zra¢nog filtra.

- Skinite poklopac sa svjecice. Svjecicu odvijte pomocu
odvijaca za svjecicu.

- Ako se elektroda prekomjerno istrosila ili ako je
obloZena tvrdim naslagama, svjecica se mora zamijeniti
s novom jednakom svjecicom. Prevelika koli¢ina ulja u
mjeSavini goriva, loSa kvaliteta ulja, prestara mjeSavina
benzina ili zaprijecenost zra¢nog filtra mogu uzrokovati
slaganje tvrdih naslaga na svjecici.

- Rucno uvijte svjecicu u navoje (ne preskacite navoj).
- Zatim svjecicu pritegnite odvijacem za svjecicu.
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- Ako koristite momentni klju¢, zakretni moment
pritezanja je 12-15 Nm.

- Zatim na svjecicu pravilno pri¢vrstite njen poklopac.
Ponovno stavite poklopac zra¢nog filtra.
Podmazivanje lanca

Gorivo se moZe provjeriti kroz prozor¢i¢u na spremniku za
gorivo.

Vazno: molimo vas napuniti spremnik ulja prije punjenja
spremnika goriva svaki put.

Tehnigki podaci

Dvotaktni motor sa zra¢nim hladenjem SPS1E43F3
Zapremnina motora: 451 cm’
Max. snaga motora: 1,8 kW
Kapacitet spremnika: 500 cm’
Volumen dotoka ulja: 240 cm’
Duljina rezanja: 360 mm

Svjecica: LBRTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;LBRTF(BOSCH)
TeZina (bez vodilice i lanca, prazni spremnik): 5,6 kg
Razina buke: 102,78 dB(A), k=2,5 dB(A)
Maksimalna razina buke: 110,07 dB(A), k=2,5 dB(A)
Vibracija (prema ISO 22867):
Max. prednja rucka:

Max. zadnja rucka:

5.650 m/s, k=1,5m/s*
6.027 m/s%, k=15 m/s*

Maksimalna duljina vodilice: 16"
Razmak na lancu: 9,525 mm
Kalup lanca: 1,27 mm (0,05")
Lancanik: 7 zupca x 9,525 mm
Maksimalna brzina praznog hoda: 2700-3400 min”
Maksimalna brzina: 11000 min”

VIrsta lanca: Oregon 91P055X (for 16 ")
Vrsta vodilice: Oregon 160SDEAQ95 (for 16 )
Razina buke rada moZe premasivati 113 dB.



Popravci

Koristite samo dodatne i rezervne dijelove koje preporuca
proizvodac. Ako se uredaj pokvari unato¢ nasim
kvalitetnim kontrolama i vaSem odrZavanju, samo ga
strucni elektricar smije popravljati.

Zastita okoliSa

Uredaj, dodatne dijelove i pakiranje nemojte

samo baciti u ko$ za smece vec provjerite

mogu li se reciklirati. S malo truda moZete
|

uciniti puno dobroga za na$ okolis.
Preostali rizici

Cak i kada se pravilno koristi u alat je uvijek neki
rezidualni rizik da se ne moZe iskljuiti iz prirode i dizajn
alata, sljededi potencijalni rizici mogu biti izvedeni.:

- Kontakt s nezasti¢eni lanca (posjekotine);

- Prisutan u vodenju vidio lanac (smanijiti ozljede);

- Neocekivano, nagli pokreti vodilice (posjekotine);

- Izbacivanje dijelova lanca;

- Izbacivanje dijelova koji se treba rezati;

- Umanjenije sluha, ako ne postoji propisana zastita sluha
nosi;

- Udisanje za proizvod koji se reZe;

- Opasnost od povratnog udarca;

- Ovaj uredaj stvara elektromagnetsko polje tijekom rada
Ovo polje moZe ometati aktivne ili pasivne medicinske
implantate pod odredenim uvjetima!

Kako bi se smanjio rizik od teskih ili smrtonosnih ozljeda,
preporucujemo osobe s medicinskim implantatima
svojim lije¢nikom i proizvodacem medicinskih implantata
konzultirana prije instrument koristi!
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Problem

Mogudi uzrok

Rjesenje

Motor se iskljucuje.

Neispravno postavljen rasplinjac.

Stru¢njak mora podesiti rasplinjac.
ili
obratite se servisu.

Motor se ukljucuje, ali ima
jako malo snage.

Neispravno postavljena poluga
prigu$nice.

Zracni filtar je prljav.

Neispravno postavljen rasplinjac.

Postavite ga na | * | .

Skinite spuzvasti filtar, ocistite ga
sapunastom otopinom, osusite ga i zatim
ga ponovno stavite.

Stru¢njak mora podesiti rasplinjac.

Motor se ne moZe ukljuciti ili
se ukljuci pa se opet iskljui.

Nepravilni postupak uklju¢ivanja.

Neispravno postavljen rasplinjac.

Naslage ¢ade na svjecici.

Slijedite upute u poglavlju ,Ukljucivanje
motora kada je ohladen”.

Stru¢njak mora podesiti rasplinjac.

O¢istite svjecicu, ispravite razmak
elektrode ili zamijenite svjecicu.

Motor radi nejednoliko.

Neispravni razmak elektrode na
svjecici.

Izgorjela svjecica.

Ocistite svjecicu, ispravite razmak
elektrode (idealno 0,25" / 0,63 mm) ili
zamijenite svjecicu.

Stvara se previ$e dima.

Neispravno postavljen rasplinjac.

Nepravilna mjeSavina goriva.

Stru¢njak mora podesiti rasplinjac.

Ispraznite spremnik te ga ponovno
napunite sa ispravnom mjeSavinom:
dvotaktna mjeSavina u omijeru 40:1.
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Veiligheidsinstructies en

WAARSCHUWING: de kettingzaag in

=
Waarschuwingen % d_e regen qf vochtige omstandigheden
niet gebruiken. Beschermen tegen

A
L
A@\

vocht.

Bescherm uzelf tegen zaag terugslag.
Voor ingebruikname de Houd de kettingzaag stevig met beide
gebruiksaanwijzing lezen! handen tijdens het gebruik.
Let tijdens het gebruik op een minimale
afstand van 15 m tussen de machine
en andere personen!

Goedgekeurde gehoorshescherming,

hoofdbescherming en veiligheidsbril Emstige brandwonden bij contact
dragen! met de hete uitlaat of cilinder,
omdat die onderdelen zijn in de

- . werking van de motor bij hoge
I )
Antislip en resistente schoenen dragen! temperaturen. Zelfs na het uitschakelen van de stroom

deze componenten nog een tijdje warm.

Houd de kettingzaag met de
)‘ rechterhand op het achterste
handvat en uw linkerhand op
het voorste handvat.

Goede en resistente handschoenen

De kettingrem is uitgeschakeld
dragen!

(keten kan bewegen) wanneer

remhendel naar achteren wordt

getrokken en vergrendeld.

Goede en resistente werkkleding dragen!  De kettingrem is betrokken (keten wordt gestopt)
wanneer remhendel is in voorste stand. Je moet niet in
staat zijn om keten te verplaatsen.

De ontstane uitlaatgassen zijn giftig en

hebben een verstikkende uitwerking!
Lwa| Geluidsniveau Ly, 113 dB (A)
LET OP Brandgevaar! ’I 'l 3 dB

Benzine en benzinedampen zijn licht

[ _ .
ontvlambaar! @ Druk voorzichtig op de ontstekingsknop
oft genoeg heeft geen luchtbellen meer

56X | sichtbaar zijn (Ong. 5-6 keer).
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Dit apparaat voldoet aan de voorgeschreven

veiligheidsbepalingen voor apparaten die op

benzine werken. Lees de gebruiksaanwijzing
aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt.

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen
en voorwerpen. Personen die niet met de handleiding
vertrouwd zijn, mogen het apparaat niet bedienen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Kinderen en jongeren mogen het apparaat niet gebruiken.
Onjuist gebruik

Uitsluitend voor het zagen van hout, bv. stammen,
takken, planken enz.

Bij onjuist gebruik evenals bij wijzigingen aan de machine
aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid.

Neem eveneens de veiligheidsinstructies in acht, de
montage- en bedieningshandleiding en bovendien de
algemeen geldende ongevallenpreventievoorschriften.

Veiligheidsinstructies

De kettingzaag op benzine mag in de buurt van personen
of dieren noch gestart, noch gebruikt worden.

Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoeid of
ongeconcentreerd bent of uw reactievermogen door
inname van alcohol of medicijnen aangetast is.

Onoplettendheid kan tot ernstige letsels leiden.

Gebruik een goedgekeurde veiligheidsbril.
Gebruik een goedgekeurde gehoorshescherming.
Gebruik goede veiligheidshandschoenen.
Gebruik goede antislip werkschoenen met stalen
veiligheidsneuzen.

Werk nooit met sandalen of zelfs op blote voeten met
het apparaat. Draag bij snoeiwerkzaamheden absoluut
een goedgekeurde veiligheidshelm.

Draag geen wijde kleding of juwelen. Draag een lange
broek ter bescherming van uw benen. Gebruik bij lange
haren een hoofdbedekking.
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Loszittende kleding, juwelen en lange haren kunnen door
bewegende delen gegrepen worden.

Draag geschikte, nauw aansluitende werkkleding.

Houd lichaamsdelen en kledingsstukken uit de buurt van
de kettingzaag wanneer u de motor start of laat draaien.

Let er tijdens het werk op dat u stevig en veilig staat.
Vermijd achteruitlopen met het oog op gevaar voor
struikelen.

Vermijd abnormale lichaamshoudingen. Bij langdurig
gebruik van de kettingzaag op benzine kan een door
trillingen veroorzaakte doorbloedingsstoring optreden
("dode vingers"). Informatie met betrekking tot de
gebruiksduur kan in dit geval niet verstrekt worden,
aangezien dit van persoon tot persoon verschillend
kan zijn. De volgende factoren kunnen dit verschijnsel
beinvloeden:

Doorbloedingsstoringen van de handen van de gebruiker,
lage buitentemperaturen, lange gebruikstijden. Daarom
wordt het aanbevolen om warme werkhandschoenen te
dragen en regelmatige werkpauzes in te lassen.

De uitlaatgassen van verbrandingsmotoren zijn giftig
en kunnen onder andere tot verstikking leiden. De
kettingzaag op benzine mag in gesloten of slecht
geventileerde ruimten niet in gebruik genomen worden.

Vul de brandstoftank enkel in de openlucht of in
voldoende geventileerde zones.

Benzine en benzinedampen zijn licht ontvlambaar. Houd
de benzine ver uit de buurt van ontvlambare materialen
en ontstekingsbronnen zoals bv. kachels of fornuizen.
Rook niet terwijl u het apparaat bijtankt of bedient.

Droog eventueel gemorste benzine direct op.

Start de kettingzaag op benzine enkel op een plek die
zich uit de buurt van de tankplaats bevindt.

Let erop dat het deksel van het tankreservoir steeds goed
afgesloten is. Let op eventuele lekplekken.



Terwijl de motor draait of wanneer de machine warm
is, mag de tankdop niet geopend worden, noch mag
brandstof worden bijgevuld.

De tankdop langzaam openen, zodat benzinedampen
kunnen ontsnappen.

Let erop dat de grepen droog, schoon en vrij van
benzinemengsels zijn.

Gebruik het apparaat niet zonder uitlaat en correct
geinstalleerde uitlaatbescherming.

Raak de uitlaat niet aan. Gevaar voor brandwonden.
Gebruik enkel de in de handleiding aanbevolen brandstof.

Bewaar benzine enkel in daartoe voorziene containers op
een veilige plek.

Schakel het apparaat steeds uit voordat u het wegbergt.
Werk enkel bij daglicht of goede kunstmatige verlichting.

Voer voor elk gebruik een visuele controle van het
apparaat uit.

Controleer of alle schroeven en verbindingsstukken
stevig aangedraaid zijn.

Houd het apparaat steeds met beide handen vast.

Controleer voor elk gebruik het apparaat en

zijn onderdelen en veiligheidsinrichtingen op
beschadigingen of slijtage en laat indien nodig de
noodzakelijke reparaties uitvoeren. Zet beveiliging

en veiligheidsinrichtingen nooit buiten werking.
Gebruik het apparaat niet wanneer beschadigingen of
slijtageverschijnselen zich voordoen.

Houd de gereedschappen schoon en in goed
functionerende toestand, om beter en veiliger te kunnen
werken.

Houd het apparaat tijdens het werken steeds op
voldoende afstand van het lichaam.

Bij werkonderbrekingen en wissel van standplaats
het apparaat steeds uitschakelen, wachten totdat de

kettingzaag stilstaat en de motor uitzetten.

Het apparaat nooit zonder toezicht op de werkplek laten
liggen. Bewaar het apparaat bij werkonderbrekingen op
een veilige plaats. Personen die met de machine bezig
zijn, mogen niet afgeleid worden. Daardoor kunnen zij de
controle over het werktuig verliezen.

Gebruik het apparaat nooit bij regen, in een vochtige of
natte omgeving, en bewaar het niet in de openlucht.

Indien het apparaat nat wordt, wacht dan totdat het
helemaal gedroogd is voor u het opnieuw gebruikt.

Overbelast de machine niet en voer geen werkzaamheden
uit waartoe het apparaat niet voorzien is.

Let erop dat de ventilatieopeningen steeds vrij van
verontreinigingen zijn.

Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.
Bewaar het apparaat op een veilige en droge plaats.

Na een botsing of andere beschadigingen: controleer

de machine op beschadigingen. Gebruik enkel door de
fabrikant aanbevolen onderdelen.

Laat uw apparaat enkel door gekwalificeerd personeel
en enkel met originele vervangingsonderdelen repareren.
Hiermee wordt verzekerd dat de veiligheid van het
apparaat behouden blijft.

Gebruik de kettingzaag niet in de nabijheid van brandbare
vloeistoffen of gassen en een natte of vochtige
omgeving.

Bij niet naleven bestaat gevaar voor brand of ontploffing.

Laat het apparaat niet zonder toezicht draaien.

Werk uitsluitend in passende
verlichtingsomstandigheden.

U draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in
uw werkomgeving.



Houd de gereedschappen schoon en in goed
functionerende toestand, om beter en veiliger te kunnen
werken.

Draag geschikte werkkleding zoals werkhandschoenen,
veiligheidshelm, veiligheidsbril of beschermde
oogkleppen en een lange broek uit stevig materiaal.

Houd het apparaat tijdens werkzaamheden steeds op
voldoende afstand tot het lichaam.

Het apparaat nooit zonder toezicht op de werkplek laten
liggen. Bewaar het apparaat tijdens werkonderbrekingen
op een veilige plaats. Bij wissel van de werkplaats het
apparaat absoluut uitschakelen.

Personen die met de machine bezig zijn, mogen niet
afgeleid worden.

Daardoor kunnen zij de controle over het werktuig
verliezen.

Gebruik het apparaat nooit bij regen, in een vochtige of
natte omgeving en bewaar het niet in de openlucht.

Indien het apparaat nat wordt, wacht dan totdat het
helemaal gedroogd is voor u het opnieuw gebruikt.

Apparaat tegen regen en vochtigheid beschermen.

Bij draaiende motor de zaag steeds met beide handen
vasthouden.

De klem bij elke snede als aanvangspunt gebruiken;
steeds met de snede beginnen wanneer de zaagketting

loopt.

Voer de snede dusdanig uit dat de zaag niet in het hout
blijft steken.

Let vooral op takken die onder spanning staan.

Apparaat enkel met een lopende zaagketting uit het hout
trekken.

Nooit boven schouderhoogte of met één hand zagen.

Bij een aflopende ondergrond steeds in de richting van
de helling staan.

Bij vallende bomen moet u zich steeds zijdelings ervan
bevinden.

Let steeds op de valrichting van de afgezaagde delen.

Begin een snede nooit met de spits van de zaag en zaag
nooit met de spits van de zaag — gevaar voor terugslag!

Er is altijd gevaar voor terugslag wanneer de spits

van de zaag hout of andere voorwerpen aanraakt. De
kettingzaag wordt daardoor oncontroleerbaar en kan
met grote kracht in de richting van de bediener gestoten
worden.

Altijd slechts één tak per keer doorzagen. Let bij het op
maat snijden op takken die ernaast liggen.

Het apparaat niet als hefboom voor het bewegen van
voorwerpen gebruiken.

Bij transport altijd de kettingbescherming gebruiken.
Voor ingebruikname

Controleer apparaat en ketting op onberispelijk
functioneren en een gebruiksveilige toestand. Controleer
het functioneren van de kettingsmering en het oliepeil.
Controleer de kettingspanning en het functioneren van
de kettingrem.

Apparaatonderdelen (B1-B2)

1. Geleidingsspoor

2. Zaagketting

3. Kettingbescherming

4. Kettingrem/handbescherming

5. Klemaanslag

6. Afdekking van het kettingwiel

7. Bouten/schroeven van het geleidingsspoor
8. Aanpassingsschroef voor de ketting
9. Voorste handgreep

10. Achterste handgreep

11. Startkoord
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12. Olietankdeksel

13. Benzinetankdeksel
14. Veiligheidsschakelaar
15. Bougiesleutel

16. Luchtfilterafdekking
17. Chokehendel

18. Werkingsschakelaar
19. Gashendel

20. Olie-uitloopkanaal
21. Jerrycan voor het mengen van brandstof
22. Schroevendraaier

23. Ontstekingsknop

Montage (B3-B4)

Zaagketting en het geleidingsspoor voor de ketting
worden in niet gemonteerde toestand geleverd.

Ter bescherming tegen letsels draagt u handschoenen
bij de montage van de zaagketting, bij het aanspannen
van de ketting en bij de daaropvolgende controle van de
kettingspanning.

Montage geleidingsrail

- Ontkoppel eerst de kettingrem. Druk hiervoor de
handbescherming (4) in de richting van de bovenste
handgreep.

- Verwijder de afdekking van het kettingwiel (6) door de
beide geleidingsspoorschroeven (7) te openen.

- Monteer de klauw stop (5) volgens de foto hierboven
met behulp van de bougiesleutel.(B31)

- Zet het geleidingsspoor (1) met het gekartelde uiteinde
op de twee geleidingsspoorbouten (7).

Montage van de zaagketting (B5-B9)

- Leg de ketting (2) in een lus. Let erop dat de
snijdklauwen rechtsom liggen.

- Schuif de ketting (2) over de koppeling op het
kettingwiel van de motorzaag. Let erop dat de schakels
van de ketting exact tussen de tanden van het
kettingwiel liggen.

- Leg nu de ketting (2) over de spits van het spoor. Let
erop dat de schakels van de ketting (2) in de groef van

het geleidingsspoor liggen.
De zaagketting hangt in dit stadium onder aan het
geleidingsspoor naar beneden.

- Breng nu de kettingwielafdekking (6) opnieuw aan. Let
erop dat de doorn voor de kettingkalibratie in het gat van
het geleidingsspoor steekt. Alleen zo kan de afdekking
van het kettingwiel (6) naar behoren gemonteerd worden.
Let op! De ketting (2) mag niet van het geleidingsspoor (1)
afglijden.

De schakels moet precies tussen de tanden van het
tandwiel worden geplaatst.

De keten aanpassing pin op het tandwiel moet het gat op
het zaagblad in te voegen.

- Breng nu de twee geleidingsspoorschroeven (7) weer
aan. Draai ze echter in deze stap slechts met de hand
vast.

Spannen van de zaagketting (B10-B11)

Let erop dat de geleidingsspoorschroeven (7) voor het
kalibreren van de zaagketting (2) slechts met de hand
gespannen mogen zijn.
Maak ze eventueel los.

- Om de zaagketting (2) te spannen, draait u met een
passende schroevendraaier de kalibratieschroef (8) van
de ketting linksom.

De zaagketting (2) is correct gespannen wanneer ze in
het midden van het geleidingsspoor (1) maximaal 2 - 3
mm opgeheven kan worden.

- Draai na kalibratie van de zaagketting de schroeven van
het geleidingsspoor stevig aan.

Instructies

Laat een nieuwe zaagketting (2) voor de eerste
zaagwerkzaamheden ca. 5 minuten inlopen. Na het
inlopen dient de kettingspanning opnieuw gecontroleerd
te worden en eventueel bijgesteld. De zaagketting (2)
zet in warme toestand uit en kan doorhangen. Hierdoor
bestaat het gevaar dat de zaagketting (2) eraf springt.
Span daarom na de eerste zaagwerkzaamheden de
ketting (2) opnieuw.



Omdat een in warme toestand gespannen zaagketting
(2) zich tijdens het afkoelen samentrekt en een te

hoge kettingspanning teweeg zou brengen, moet ze na
beéindiging van de zaagwerkzaamheden absoluut weer
ontspannen worden.

LET OP — De spanning van de ketting (2) dient in de loop
van de werkdag meermaals gecontroleerd te worden.
Draag hierbij steeds beschermingshandschoenen.

Omdat het geleidingsspoor (1) aan de omleiding en aan
de snijdkant aan een zeer hoge belasting is blootgesteld,
strekt het tot aanbeveling, ter vermijding van eenzijdige
slijtage het geleidingsspoor na elk aanscherpen van de
ketting om te draaien.

Brandstof (B12)

Gebruik enkel een mengsel van loodvrije (gewone)
benzine en speciale 2-taktmotorolie in een
mengverhouding van 40 op 1.

Let op: gebruik geen andere mengverhouding en geen
zuivere benzine. Gebruik geen brandstof die ouder dan 2-3
maanden is.

Bij langere werkpauzes de tank legen en voor aanvang
van de werkzaamheden opnieuw vullen.

Benzine mengen 40:1

- Giet op 100 ml 2-taktolie in een brandstoftank 4,0 liter
benzine en meng beide door krachtig te schudden.

Benzine ingieten

- Schroef het benzinetankdeksel (13) van de tank
langzaam los, zodat druk en benzinedampen zonder
gevaar kunnen ontsnappen.

- Giet de 2-taktmengeling 40:1 met een trechter erin en
schroef het benzinetankdeksel (13) weer stevig vast.

Kettingsmering (B13-B15)

De kettingzaag wordt zonder olie geleverd.
Olietankdeksel (12) opendraaien. Olietank met biologisch
afbreekbare kettingolie. Nooit gerecyclede olie of oude
olie gebruiken. Let erop dat geen vuil in de olietank
terechtkomt.

Wordt de kettingzaag zonder olie gebruikt, dan wordt het
gehele zaaggestel in zeer korte tijd beschadigd.

Controleer voor elk begin van het werk het oliepeil en de
kettingsmering.

Controleer de automatische functie van de
kettingsmering, door de ingeschakelde zaag met de punt
van het zwaard tegen een op de vloer liggend papier te
houden.

Voldoende afstand houden! Indien zich op het papier
een toenemend oliespoor aftekent, dan functioneert het
oliemechanisme wanneer de ketting draait.

Let er steeds op dat het olie-uitloopkanaal (20) altijd vrij
van verontreinigingen is. Reinig het indien nodig met een
dun voorwerp (bv. tandenstoker, lucifer).
Voorzichtigheid:

Probeer niet om de oliestroom van de oliepomp te
passen. Want het is aangepast in de optimale positie
voordat het de fabriek verlaat.

Motor/kettingrem (B16)

Deze kettingzaag is voor uw veiligheid met een
kettingrem uitgerust.

Bij een terugspringende zaag slaat de voorste
handbescherming (4) tegen de hand en activeert de
kettingstop. Voor het weer in werking zetten van de zaag
de handbescherming (4) krachtig achterwaarts drukken
tot aan de voorste handgreep.

De ketting stopt na hoogstens 0,1 seconden. Van

tijd tot tijd een functietest uitvoeren. Hiervoor de
voorste handbescherming (4) naar voren klappen en

de zaag kort inschakelen. De ketting mag niet starten.
Handbescherming in de richting van het lichaam trekken.
De ketting loopt bij het inschakelen.

Apparaatinstructies
Controleer uw kettingzaag geregeld op beschadigingen.

Let op een onberispelijk en ordentelijk functioneren
van alle onderdelen. Let erop dat alle onderdelen naar



behoren gemonteerd moeten zijn om een onberispelijk
functioneren te kunnen waarborgen.

Laat beschadigde onderdelen ogenblikkelijk in een
werkplaats van de klantendienst repareren.

Start bij koude motor (B17-B19)
- Leg de kettingzaag op benzine veilig op de grond.

- Schuif de bedieningsschakelaar (18) aan de
bedieningshandgreep naar boven.

- Druk voorzichtig op de ontstekingsknop (23) oft
genoeg heeft geen luchtbellen meer zichtbaar zijn
(Ong. 5-6 keer).

- Trek de chokehendel (17) helemaal naar buiten.

- Neem een veilige houding aan.

Houd de kettingzaag op benzine met de linkerhand stevig
op de grond gedrukt.

- Stap met de rechtervoet in de schacht van de achterste
handgreep (10).

- Trek het startkoord (11) 3- a 5-maal volledig door.

- Trek het startkoord (11) meermaals snel en krachtig
door tot aan het koordeinde, totdat de motor aanslaat.

Laat de motor gedurende 30 seconden. Draai en laat de
trekker over.

Motor uitzetten (B19)

- Laat de motor zonder gas te geven naar de nulbelasting
terugkeren.

- Beweeg de schakelaar (18) naar beneden naar "STOP".
Start bij warme motor

- Dezelfde procedure als bij een koude motor. De
chokehendel (17) blijft hier volledig ingeschoven.

Met de kettingzaag werken: draag handschoenen,

gehoorsbescherming, beschermende kleding en een helm
met gezichtsbescherming!
Nooit boven schouderhoogte zagen!

Nooit met één hand zagen!

Nooit op een ladder, in een boom of op een onveilige
standplaats zagen!

V66r ingebruikname controleren:

- Correcte spanning van de zaagketting.
- Is de olietank gevuld?

- Is de kettingrem los?

- Kettingzaag starten.

De zaag leiden (B20)

Omvat met de linkerhand de voorste handgreep (9), met
de rechterhand de achterste handgreep (10).

Zaag uitschakelen

Laat de gashendel (19) los. Zet de bedrijfsschakelaar op
<<STOP>>. De kettingzaag mag pas na stilstand van de
ketting neergelegd worden.

Instelling van de carburator

In de fabriek werd de carburator op optimaal vermogen
ingesteld. Indien een verbeterde instelling noodzakelijk
is, wendt u zich dan tot een vakwerkplaats.

Opslag

Maak na elke werkzaamheid de zaagketting (2) en het
geleidingsspoor (1) schoon.
Breng de kettingbescherming (3) aan.

Arbeidsinstructies (B21-B27)

Alle veiligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te
worden. Zaag nooit met een losse of botte ketting. De
kettingzaag altijd met lopende ketting uit het snijdsel
trekken.

Let er bij het zagen van omgevallen bomen op dat de
stam onder spanning kan staan.
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Stam aan de bovenkant onder spanning: de boom kan
naar boven knikken.

Stam aan de onderzijde onder spanning: de boom kan
naar onderen knikken.

Gebruik waar mogelijk steeds een spaninrichting (bv. een
zaaghbok).

Zaag enkel hout of houten voorwerpen. Let op vreemde
elementen zoals spijkers of stenen. Deze kunnen hij
aanraking van het lopende zaagblad weggeslingerd
worden en de zaagketting beschadigen.

Bij het bijsnijden van hout moet de klemaanslag (5) vast
tegen het hout gezet worden.

Met lopende zaag in het hout binnendringen. Hierbij leidt
u de zaag met de voorste handgreep, en met de achterste
handgreep trekt u de zaag naar boven. De klemaanslag
dient hierbij als draaipunt. Om er nogmaals over te gaan,
drukt u licht op de voorste handgreep en trekt u hierbij de
zaag ietwat terug. Zet nu de klemaanslag iets dieper en
trekt u opnieuw de handgreep naar boven.

Bij lengtedoorsneden moet de kettingzaag in een zo
stomp mogelijke hoek geplaatst worden. Aangezien
hier de klemaanslag niet gebruikt kan worden, dient
hierbij met bijzondere voorzichtigheid te werk gegaan te
worden. Gevaar voor terugslag!

Gevaar voor terugslag bestaat steeds wanneer de spits
van het geleidingsspoor met hout of andere voorwerpen
in aanraking komt. Hierdoor wordt de kettingzaag
oncontroleerbaar en kan met grote kracht in de richting
van de bediener gestoten worden.

Zaag indien mogelijk steeds met de onderkant van het
spoor, aangezien bij het snijden met de bovenzijde van
het spoor in geval van klem raken van de zaagketting
de kettingzaag in de richting van de bediener gestoten
wordt.

Laat bij het snoeien de kettingzaag indien mogelijk altijd
tegen de stam duwen.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen bij het vellen van
bomen:

Het vellen van bomen is uiterst gevaarlijk en moet
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geleerd zijn. Indien u in deze activiteit ongeoefend bent,
mag u het niet doen. Leg eerst een cursus af. Vel nooit
bomen wier diameter groter dan de lengte van het
geleidingsspoor is. Een vallende boom kan andere bomen
meetrekken.

Steeds de dubbele boomlengte als gevarenzone
(velzone) inplannen. Let bovendien op elektriciteits- en
telefoonleidingen.

U moet v6or het snijden een vluchtzone plannen en
vrijmaken. De vluchtzone moet in de tegengestelde
richting van de verwachte valrichting lopen.

Er mogen zich geen toeschouwers, dieren of hindernissen
in de valzone bevinden. In geval van klem geraken van
de zaag in de boom, nooit proberen de zaag vrij te maken
terwijl de motor loopt. Gebruik houten wiggen om de
zaag vrij te krijgen.

Bereken eerst de valrichting met inachtname van het
zwaartepunt van de kruin en de windrichting. Let erop
dat de kettingzaag direct voor contact met het hout
moet lopen. Zaag in de valrichting een inkerving in de
boom (A). Deze valkerf geeft de boom leiding en richting
(B25). Controleer de valrichting nogmaals. Indien u de
valrichting moet corrigeren, snijdt u de valkerf steeds
over de gehele breedte na.

Roep: ,Let op, boom valt.”

Voer nu op de tegenoverliggende zijde van de valkerf de
velsnede (B) uit. Deze wordt hoger dan de bedding van
de valkerf geplaatst.

Zet tijdig wiggen in de valsnede. Handhaaf een breuklijst
(C). Deze werkt als een scharnier. Wanneer u de
breuklijst doorzaagt, valt de boom ongecontroleerd.

De boom nooit omzagen, maar met de wig omverduwen.

Bij het vallen van de boom achteruittreden. Observeer de
kruin. Wacht het uit balans komen van de kruin af.

Vel nooit bomen wanneer u details in de velzone niet
meer kunt onderscheiden (regen, sneeuw, mist of
schemering).

Vel nooit bomen indien wegens sterke wind de
velrichting niet gehandhaafd kan worden. Vel bomen



alleen wanneer u absoluut stabiel staat.

Liggende bomen of takken kunnen onder spanning staan.
Eerst de ontlastingssnede, dan de scheidingssnede.

Let op: Na het bedienen van de kettingzaag bij volledige
belasting voor een lange tijd, moet de motor laten
draaien zonder belasting voor een tijdje, totdat de
koellucht wegneemt het grootste deel van de warmte. Zo
zal vermijden veel warmte verzameld en voorkomen dat
het aandrijfmechanisme oververhitten.

Na zaagwerkzaamheden. Noodzaak om de zaagketting
verslappen als het wordt gespannen bij werktemperatuur.
Omdat de ketting wordt gekrompen in het proces van
afkoelen en zal de krukas en lagers beschadigen als het
niet verslapt.

Onderhoud en verzorging (B28-B30)
Zaagketting

Zaagketting en geleidingsspoor onderhouden.
Zaagketting (2) van tijd tot tijd opnieuw spannen.

Geleidingsspoor (1) na langer gebruik en bij het wisselen
van de zaagketting (2) omkeren. Hiermee compenseert u
de slijtage van de groef op de snijdkant van het zwaard.

Scherpen van de zaagketting

De zaagketting (2) dient u door een vakbedrijf te laten
onderhouden.

Luchtfilter

Na langdurig werken dient u de luchtfilter te
reinigen. Stof en pollen verstoppen de porién van de
schuimstoffilter.

- Haal de afdekking van de luchtfilter (16) eraf en was
de luchtfilter in licht zeepsop. Let op: geen benzine of
oplosmiddel.

- Droog de filter voor u hem terugplaatst.

Om de levensduur van de motor niet te verkorten, moet
een beschadigde luchtfilter onmiddellijk vervangen

worden. Gebruik voor de reiniging van de kunststofdelen
een vochtige doek. Geen schoonmaakmiddelen,
oplosmiddelen of scherpe voorwerpen gebruiken.

Maak de ventilatieopeningen en bewegende

delen regelmatig vrij van vastzittend stof met een
zachte borstel of penseel. Na langdurig werken het
geleidingsspoor en de ketting demonteren en met een
borstel of penseel reinigen.

Bougie-instelling

Minstens eenmaal per jaar of bij regelmatige slechte
start controleert u de elektrodeafstand van de bougie. De
correcte afstand tussen massa-elektrode en vonkcontact
bedraagt 0,25"/0,63 mm.

- Wacht totdat de motor volledig afgekoeld is.

- Neem de afdekking van de luchtfilter eraf.

- Trek de bougiekap van de bougie af en draai de bougie
met een bougiesleutel eruit.

- Bij overmatige slijtage van de elektrode of bij

zeer sterke korstvorming moet de bougie door een
gelijkwaardige vervangen worden. Sterke korstvorming
op de bougie kan veroorzaakt worden door: te hoog
olieaandeel in het benzinemengsel, slechte oliekwaliteit,
oud geworden benzinemengsel of verstopte luchtfilter.

- Draai de bougie met de hand volledig in de
schroefdraad. (Vermijd overhellen.)

- Draai de bougie met een bougiesleutel nu stevig vast.
- Bij gebruik van een draaimomentsleutel bedraagt het
aanhaalmoment 12-15 Nm.

- Stop de bougiestekker correct op de bougie.

- Breng de luchtfilterafdekking weer aan.
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Kettingsmering

de brandstof kan worden gecontroleerd door het kijkglas
op de brandstoftank.

Belangrijk: vul het oliereservoir voor het tanken de tank
elke keer.

Technische gegevens

Luchtgekoelde 2-taktmotor SPSTE43F3

Cilinderinhoud: 45,1 cm?
Max. motorvermogen: 1,8 kW
Tankvolume: 500 cm’
Vulhoeveelheid olie: 240 cm®
Snijdlengte: 360 mm
stationair toerental: 2700-3400 min”
Maximale snelheid: 11000 min’!

Saw ketting type: Oregon 91P055X (for 16 ")
Soort geleiderail: Oregon 160SDEAQ95 (for 16 ")
Bougie:

L8RTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;LBRTF(BOSCH)
5,6 kg
102,78 dB(A), k=2,5 dB(A)

Gewicht:
Geluidsdrukniveau:
Geluidsvermogenniveau:
110,07 dB(A), k=2,5 dB(A)
Vibration (volgens 1SO 22867):
Max. voorste handgreep:
Max. achterste handgreep:

5.650 m/s, K =1,5 m/s’

6.027 m/s”, K=15m/s’
Het werkgeluid kan 113 dB overschrijden.

Reparaties

Gebruik enkel door de fabrikant aanbevolen toebehoren-
en vervangingsonderdelen. Indien het toestel ondanks
onze kwaliteitscontroles en uw verzorging defect geraakt,
laat dan reparaties enkel door een geautoriseerde
elektrovakpersoon uitvoeren.
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Niet zomaar de machine wegdoet,

Milieubescherming
: ; z: accessoires en de verpakking in de vuilnisbak,
BN 305 z0rg ervoor dat het kan worden

gerecycled. Een kleine hoeveelheid
inspanning van uw kant kan veel goed voor ons milieu
doen.

Restrisico's

Zelfs bij juist gebruik in de tool is altijd enig resterend
risico dat niet kan worden uitgesloten. Uit de aard en het
ontwerp van de tool kan de volgende mogelijke gevaren
worden afgeleid:

- Contact met de onbeschermde keten (cuts);

- Het bereiken in de lopende zaagketting (cut letsel);

- Onverwachte, plotselinge beweging van de geleiderail
(cuts);

- Wegschieten van delen van de keten;

- Wegschieten van delen van het materiaal te snijden;

- Vermindering van het gehoor, wanneer er geen
voorgeschreven gehoorbescherming wordt gedragen;

- Het inademen van materiaal te snijden;

- Gevaar voor terugslag;

- Dit apparaat produceert een elektromagnetisch veld
tijdens het gebruik! Dit veld kan de werking van actieve
of passieve medische implantaten onder bepaalde
omstandigheden!

Om het risico op ernstig of fataal letsel te beperken,
raden we personen met medische implantaten met

hun arts en de fabrikant van het medische implantaat
geraadpleegd voordat het instrument wordt gebruikt!



Milieubescherming

Gooi toestel, toebehoren en verpakking niet eenvoudigweg in de afvalemmer, maar breng ze naar een milieuvriendelijk

inzamelpunt voor recycling.

Deze kleine inspanning komt ons milieu ten goede.

Storing

Mogelijke oorzaak

Fout verhelpen

De motor stokt

Verkeerde instelling carburator

De carburator door een vakpersoon
laten instellen.

of

Neem contact op met een service
center.

Het toestel springt aan, maar de
motor heeft weinig vermogen.

Verkeerde instelling chokehendel

Luchtfilter vervuild

Verkeerde instelling carburator

Stelin op | * |

Schuimstoffilter verwijderen, met
zeepsop reinigen en droog weer
monteren.

De carburator door een vakpersoon
laten instellen.

Het toestel springt niet aan of
springt aan, maar draait niet

Verkeerde procedure bij het activeren

Verkeerde instelling carburator

Roet op de bougie

Volg de aanwijzingen ‘Start bij koude
motor’.

De carburator door een vakpersoon
laten instellen.

Bougie reinigen, de elektrodeafstand
corrigeren of bougie plaatsen.

De motor draait onregelmatig

Verkeerde elektrodeafstand aan
bougie

Afgebrande bougie

Bougie reinigen, de elektrodeafstand
corrigeren, idealiter 0,25"/0,63 mm, of
bougie vervangen.

Overmatige rookontwikkeling

Verkeerde instelling carburator

Verkeerd brandstofmengsel

De carburator door een vakpersoon
laten instellen.

Tank ledigen, juist mengsel vullen:
2-taktmengeling 40:1.
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Ohutusnduded ja hoiatused Sae pidur on VABASTATUD
) )’ (kett saab liikuda), kui
J’ PIDURI'HOOB ON TAGASI
TOMMATUD JA
LUKUSTATUD. Sae pidur on RAKENDATUD (kett on
Enne kasutuselevottu tutvuge seisatud), kui piduri hoob on eesmises asendis.
pohjalikult kasutusjuhendiga. Teil ei peaks olema vdimalust ketti liigutada.

Arge puudutage tulist
summutit voi silindrit.
e vdite pdletada saada.
Need osad muutuvad
tootamise ajal aarmiselt tuliseks. Peale vélja

Kandke tunnustatud =~ lilitamist on need manda aega tulised.
kdrvakaitsmeid, peakaitset ja

kaitseprille.

Kasutamise ajal jatke masina
ja korvaliste isikute vahele
vahemalt 15m vahemaa.

Ketipidur on vélja ltlitatud (kett
vBib liikuda) kui piduriheeblit
tdmmatakse tagasi ja
lukustatud.

Ketipidur on sisse liilitatud (kett seiskub), kui piduri hoob
on eesmises asendis. Sa ei peaks olema vaimalik liikuda
ahelas.

Kandke libisemiskindlaid ja
tugevast materjalist jalatseid.

Kandke korge kvaliteediga,
vastupidavaid kindaid.

@ LWA Helivoimsustase LWA:
113 dB(A
Kandke korge kvaliteediga, (A
vastupidavaid t6oroivaid. 1 1 3 dB

@ Vajutage drnalt krunt nuppu nii kaua,
Heitgaasid on miirgised ja kuni mulle enam ei paista (umbes 5-6

vdivad pohjustada lambumist. >ox korda).

TAHTIS! Tuleoht. Bensiin ja
bensiiniaurud on kergesti
sittivad.

HOIATUS: Arge kasutage
purustajat vihma kées voi
margades oludes. Kaitske
seda niiskuse eest.

Kaitske end sae tagasitogi
eest. Hoidke saagi kasutamise
ajal kindlalt, kahe kéega.
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See masin vastab bensiinimasinatele
ettendhtud ohutusnduetele.

Enne masina kdivitamist lugege hoolikalt

kasutusjuhendit.

Vale kasutamine voib pohjustada tervise- ja

varakahjustusi. Isikutel, kes pole kasutusjuhendiga
tuttavad, ei tohi lubada masinat kasutada. Hoidke

kasutusjuhendit kindlas paigas.
Lapsed ja noored ei tohi masinat kasutada.

Sobiv kasutus

See masin on m@eldud tiksnes puidu — naiteks
puuttivede, okste, laudade jne. — saagimiseks.
Tootja ei vdta endale vastutust, kui seadet
kasutatakse mistahes teisel otstarbel vai kui
sellele tehakse muudatusi.

Tutvuge ka ohutusnduetega, kokkupanemise ja
kasutamise juhistega ning Uldiste ohuennetuse
eeskirjadega.

Ohutusnduded

Arge kaivitage ega kasutage mootorsaagi teiste
inimeste voi loomade ldheduses.

Arge kasutage masinat, kui olete vasinud vai
hajameelne, voi kui teie reaktsioonid on alkoholi
vOi ravimite tarbimise tottu hdiritud.
Tahelepanematus voib kaasa tuua rasked
vigastused.

Kandke tunnustatud kaitseprille.

Kandke tunnustatud kdrvakaitsmeid.

Kandke hea kvaliteediga kindaid.

Kandke hea kvaliteediga libisemiskindlaid

turvaterasninaga td6saapaid. Arge kunagi masinat

kasutage sandaalides vdi paljajalu olles.

Puulangetustdid tehes kandke pidevalt
tunnustatud ohutuskiivrit.

Arge kandke avaraid réivaid véi ehteid.

Kandke jalgade kaitseks pikki piikse.
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Kandke peakatet, kui teil on pikad juuksed.

Avarad riided, ehted ja pikad juuksed voivad
sattuda liikuvate osade vahele.

Kandke sobivat, liibuvat tddrdivastust.

Hoidke kehaosad ja riietus mootorsaest selle
kaivitamise ja sellega tédtamise ajal eemal.
Tootamise ajal seiske kindlal ja tugeval pinnal.
Arge kdndige masinat kées hoides tagurpidi, nii
voite komistada. Arge tootage ebaloomulikes
asendites.

Pikemalt mootorsaagiga tédtamine voib esile
kutsuda vibratsioonist pohjustatud
vereringehdireid (surnud sdrme stindroom).
Pole véimalik anda kdigile kehtivaid soovitusi
kasutusaja kohta, sest see erineb inimeseti.

Antud nahtust voivad mdjutada jargmised
asjaolud: vereringeprobleemid kasutaja kates,
madal vélisohu temperatuur, pikk kasutusaeg.
Soovitame kasutada sooje tdckindaid ja teha
korrapdraseid puhkepause.

Mootori heitgaasid on mirgised ja voivad
pohjustada ldmbumist. Arge kdivitage
mootorsaagi suletud ruumides voi vahese
ventilatsiooniga aladel.

Téitke kiitusepaaki vaid dues voi piisava
ventilatsiooniga aladel.

Bensiin ja bensiiniaurud on kergesti siittivad.
Hoidke neid eemal kergesti siittivatest
materjalidest ja siititeallikatest, nagu tulised
pliidid vGi ahjud.

Arge suitsetage masina kiitusega taitmise Vi
kasutamise ajal.

Mahaaetud bensiin plihkige koheselt &ra.
Kdivitage mootorsaag vaid tankimise kohast
eemal.

Jalgige, et kiitusepaagi kork oleks alati tihedalt
suletud. Olge valvel lekete suhtes.

Arge masina tstamise ajal vdi siis, kui masin on
tuline, kiitusepaagi korki avage ega masinat
tankige.

Kiitusepaagi kork avage aeglaselt, et bensiiniaurud



saaksid valjuda.

Hoidke kdepidemed puhtana, kuivana ja
kiituseseguvabana.

Arge kasutage masinat ilma valjalaskeseadmeta.
Kui te seda nduannet eirate, siis vdite pdletada
saada.

Kasutage vaid selles kdsiraamatus soovitatud
kiitust. Séilitage kiitust vaid selleks ettenghtud
anumates ja ohutus kohas.

Enne masina maha panemist lilitage see valja.

Tootage vaid paevavalguse voi hea kunstvalguse
paistel. Enne masina kasutamist vaadake see iile.

Kontrollige, et kdik kruvid ja liitmikud oleksid
tihedalt kinni. Hoidke masinat alati kindlalt, kahe
kdega.

Igal korral, kui hakkate masinat kasutama, otsige
sellelt, selle osadelt ja ohutusvarustuselt
vigastuste ja kulumise mérke ja laske vajadusel
ilma viivituseta teha remonti. Arge kunagi muutke
kaitse- ja ohutusvarustust mittetoimivaks. Arge
kasutage masinat, kui avastate vigastuste ja
kulumise marke.

Hoidke td0riistu puhtana ja heas tddkorras, nii on
nendega kergem ja ohutum toGtada.

Hoidke td6tades masinat kehast piisaval kaugusel.
Lilitage masin pauside ajaks ja t66 asukohta
vahetades alati vélja. Oodake, kuni mootorsaag
seisma jaab ja liilitage mootor valja.

Arge kunagi jatke masinat tookohale jarelvalveta.
Hoidke masinat tédpauside ajal turvalises kohas.

Masinat kasutavaid to6tajaid ei tohi hairida. Nad
voivad selle tagajarjel kaotada kontrolli masina tle.

Arge kunagi kasutage masinat vihmasajus,
margades Vi niisketes oludes, ning arge hoidke
seda véljas. Kui masin peaks marjaks saama, siis
enne kasutamist oodake, kuni see on téiesti
kuivaks saanud.

Arge koormake masinat iile ja 4rge kasutage seda
toodeks, milleks see pole ette nahtud.

Hoolitsege selle eest, et ventilatsiooniavad oleksid
alati mustusevabad.

Hoidke masinat laste kdeulatusest valjaspool.
Otsige masinalt vigastuste marke, kui see on
porutada voi muul moel kannatada saanud.
Kasutage vaid tootja poolt soovitatud tarvikuid.
Laske masinat remontida vaid valjadpetatud
isikutel ja ainult originaalvaruosi kasutades.

See tagab masina ohutuse sailimise.

Arge kasutage mootorsaagi kergesti siittivate
vedelike voi gaaside laheduses ega marjas voi
niiskes keskkonnas. Selle ndude eiramine toob
kaasa tulekahju vai plahvatuse ohu.

Arge kunagi jatke masinat jarelvalveta kdima.
Tootage vaid piisava valgustusega oludes.
Teie vastutate turvalisuse eest oma
todpiirkonnas.

Hoidke tdoriistu puhtana ja heas tdckorras, nii on
nendega kergem ja ohutum td6tada.

Kandke sobivat todrdivastust: kindaid,
turvakiivrit, kaitseprille voi ndokatet ja tugevast
materjalist tehtud pikki piikse.

Toéotamise ajal hoidke masin kehast piisaval
kaugusel.

Lulitage masin pauside ajaks ja to6 asukohta
vahetades alati valja. Oodake, kuni mootorsaag
seisma jaab ja lulitage mootor valja.

Arge kunagi jatke masinat tokohale jarelvalveta.
Hoidke masinat tédpauside ajal turvalises kohas.

Lulitage masin to6 asukohta vahetades alati vélja.

Masinat kasutavaid td6tajaid ei tohi hairida. Nad
voivad selle tagajarjel kaotada kontrolli masina ile.

Arge kunagi kasutage masinat vihmasajus,
margades voi niisketes oludes, ning arge hoidke

seda véljas.

Kui masin peaks mérjaks saama, siis enne



kasutamist oodake, kuni see on téiesti kuivaks
saanud.

Kaitske masinat vihmasaju ja niiskuse eest.
Hoidke alati saagi kahe kdega, kui mootor t6otab.
Kasutage srga sae |dike jaoks asukohale
seadmiseks ja alustage iga IBiget likuva ketiga.

Lopetage IBige niimoodi, et saag ei jaaks puu
sisse kinni.

Podrake pinge all olevatele okstele erilist
tahelepanu.

Tommake saag puu seest valja vaid liikuva ketiga.

Arge kunagi saagige selliselt, et ks kasi on
olakorgusest kdrgemal. Kaldus pinnal saagi
kasutades seiske alati kallaku suhtes risti.

Seiske alati langeva puu suhtes kiilje peal. Jélgige
drasaetud osade kukkumise suunda.

Arge kunagi alustage Idiget plaadi tipuga ja 4rge
kunagi saagige tipuga — tagasilédgi oht!

Alati, kui plaadi tipp puudutab puitu voi teisi asju,
on tagasilddgi oht. See muudab mootorsae
kontrollimise voimatuks ja selle tagajarjel vaib
saag tugeva jouga kasutaja suunas paiskuda.

Loigake alati iihe oksa haaval. Pange tahele
korvalasuvaid oksi, kui oksi puu kiiljest laasite.

Arge kunagi kasutage masinat asjade liigutamisel
kangina.

Mootorsae transportimisel kasutage alati
ketikaitset.

Enne kasutamist

Kontrollige masinat ja selle ketti, veendumaks, et
need on taielikult téokorras ja nende kasutamine
on ohutu. Kontrollige keti dlitamise siisteemi
toimimist ja dlitaset. Kontrollige keti pinget ja
ketipiduri toimimist.

Masina osad (B1 - B2)

1. Juhtplaat

2. Saekett

3. Ketikaitse

4. Ketipidur / kée kaitsepiire
5. SOrgtokesti

6. Ketiratta kate

7. Juhtplaadi poldid / kruvid
8. Keti reguleerimise kruvi
9. Esikéepide

10. Tagakaepide

11. Kdivitusndor

12. Olipaagi kork

13. Kiitusepaagi kork

14. Ohutusvabasti

15. Stititektitinla padrunvti
16. Ohu'ltri kate

17. Ohuklapi hoob

18. Toitelliti

19. Seguklapi hoob

20. Olivaljutuskanal

21. Kiituse segamise kanister
22. Kruvikeeraja

23. Krunt nuppu

Kokku panemine (B3 — B4)

Saekett ja juhtplaat tarnitakse kokku ihendamata
kujul.

Selleks, et vigastusi &ra hoida, kandke saeketi
peale sobitamise, keti pinguldamise ja jargneva
ketipinge kontrollimise ajal kindaid.

Juhtplaadi kiilge ihendamine
- Esmalt Gihendage lahti ketipidur. Selleks suruge
kae kaitsepiiret (4) tilemise kéepideme suunas.

- Eemaldage ketiratta kate (6), vabastades kaks
juhtplaadi kinnituskruvi (7).

- Koguge kiitinis stop (5) vastavalt pildil abil stittekitinal
mutrivoti.(B31)

- Asetage juhtplaat (1) sisseldikepoolse osaga

kahe juhtplaadi poldi (7) peale.



Saeketi peale panemine (B5 — B9)

- Laotage kett (2) silmusena laiali. Ldikehambad
peavad olema suunatud péripdeva.

- Liikake kett (2) tile haakeseadise mootorsael
oleva ketirattani. Keti liilid peavad olema tépselt
ketiratta hammaste vahele asetatud.

- Niitid pange kett (2) plaadi tipu timber. Keti llid
peavad asuma juhtplaadi soones.

Sellel hetkel ripub saekett juhtplaadi alakiiljes
allapoole.

-Nutid pange ketiratta kate (6) uuesti peale.
Veenduge, et keti reguleerimise otsik juhtplaadil
olevas augus tédtab. Vaid sel juhul on vaimalik
ketiratta kate (6) digesti peale sobitada.

Tahtis! Kett ei tohi juhtplaadi (1) pealt maha
libiseda.

kett lingid tuleb paigutada tépselt vahel hambaid
hammasratas ratast.

keti reguleerimise Tang Keti ratas tuleb sisestada auk

juhtplaadi.

- Niitid tihendage taas kaks juhtplaadi kruvi (7).
Sel sammul pinguldage need vaid kasitsi.

Saeketi pinguldamine (B10 — B11)

Veenduge, et saeketi (2) reguleerimiseks
mdeldud juhtplaadi kruvid (7) on vaid k&sitsi
pinguldatud. Vajadusel Iodvendage neid.

- Saeketi (2) pinge suurendamiseks keerake keti
reguleerimise kruvi (8) sobiva kruvikeeraja abil
paripdeva.

- Saeketi (2) pinge vahendamiseks keerake keti
reguleerimise kruvi (8) sobiva kruvikeeraja abil
vastupdeva.

- Saekett (2) on Gige pingega, kui seda saab
juhtplaadi (1) keskosas maksimaalselt 2-3 mm
vorra tosta.

- Parast saeketi reguleerimist pinguldage
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juhtplaadi kruvid.
Markused

Laske uuel ketil (2) umbes viie minuti valtel
joosta, enne kui sellega midagi pariselt saete.
Parast seda kontrollige uuesti saeketi pinget ja
vajaduse korral reguleerige seda.

Laske uuel ketil (2) umbes viie minuti véltel
joosta, enne kui sellega midagi pariselt saete.
Parast seda kontrollige uuesti saeketi pinget ja
vajaduse korral reguleerige seda.

Sooja mdjul saekett (2) paisub ja vdib rippu
vajuda. See tekitab saeketi (2) juhtplaadilt maha
tulemise ohu. Seetdttu peate peale esimese
saagimistoo labiviimist saeketi (2) pinget
reguleerima.

Kuna soojana pinguldatud saekett (2) tdmbub
jahtudes kokku ja selle tulemuseks oleks
tilemadrane ketipinge, tuleb ketipinget pérast
saagimist6o |6petamist vahendada.

TAHTIS: toopaeva jooksul tuleb keti (2) pinget
korduvalt kontrollida. Seda tehes kandke alati
kindaid.

Kuna juhtplaadile (1) mdjub tagasipdcrde- ja
liitekohas eriti suur pinge, siis soovitame keti
igakordse teritamise jarel juhtplaati keerata, et
véltida selle kulumist tihel kiiljel.

Kiitus (B12)

Kasutage vaid tavalist pliivaba bensiini ja
kahetaktilise mootori 6li seguvahekorras 40:1.

Tahtis: drge kasutage teisi sequvahekordi ega
puhast bensiini.

Arge kasutage kiitust, mis on vanem kui 2-3 kuud.
Pikemate pauside puhul tiihjendage paak ja
téitke see enne t60 alustamist uuesti.

Segage bensiin vahekorras 40:1.



.

- Lisage kiitusepaaki 4 liitrit bensiini 100 ml
kahetaktilise mootori &li kohta ning segage
osised omavahel masinat tugevalt raputades.
Kitusepaagi tditmine

- Keerake kiitusepaagi kork (13) aeglaselt lahti, et
surve ja bensiiniaurud saaksid ohutult valjuda.
- Tditke kitusepaak lehtrit kasutades kahetaktilise

mootori seguga vahekorras 40:1 ja keerake
kiitusepaagi kork (13) tagasi oma kohale.

Keti 6litamine (B13- B15)
Mootorsaag tarnitakse ilma dlita.

Keerake olipaagi kork (12) lahti. Taitke Glipaak
bioloogiliselt laguneva ketidliga.

Arge kunagi kasutage imber td6deldud voi juba
kasutusel olnud dli.

Hoolitsege selle eest, et dlipaaki ei satuks mustust.

Mootorsaagi ei tohi kunagi ilma @lita kasutada.

Mootorsaagi kasutamisel ilma dlita saab kogu
saag vaga liihikese ajaga kahjustada.

Enne 66 alustamist kontrollige dlitaset ja keti
olitamise slisteemi.

Kontrollige keti automaatdlitust, hoides todtavat
saagi plaadi otsaga maha asetatud paberilehe
suunas. Séilitage ohutu vahemaa! Kui paberil on
kasvav 0lijalg, siis tdotab automaatdlituse
slisteem Digesti.

Hoidke @livéljutuskanal (20) mustusevabana.
Vajadusel puhastage seda peenikese esemega
(naiteks hamba- vdi tuletikuga).

Ettevaatust:
Arge plitidke muuta dlikulu dlipump.

Sest see on kohandatud optimaalne positsioon enne, kui

see lahkus tehasest.

96

Mootori-/ketipidur (B16)

Teie turvalisuse huvides on mootorsaag
varustatud mootori-/ketipiduriga.

Kui saagimisel toimub tagasildok, siis 166b esiosa
kée kaitsepiire (4) vastu katt ja aktiveerib
ketipiduri. Sae taaskaivitamiseks tdmmake kée
kaitsepiire (4) jduga esikdepideme suunas tagasi.
Kett jaab seisma kdige enam 0,1 sekundiga.

Sooritage aeg-ajalt korrasoleku kontroll.

Selleks likake kée kaitsepiiret (4) ettepoole ja
lulitage saag korraks sisse. Kett ei tohi liikuma
hakata. Vabastage kaitsepiire. Tommake see oma

keha poole. Saagi sisse liilitamisel hakkab kett
liikuma.

Masina juhtnddrid

Otsige mootorsaelt korrapdraste ajavahemike
jarel vigastuste méarke.

Veenduge, et kdik osad téotavad Gigesti ja
sobivalt.

Selleks, et masin téotaks nagu vaja, peavad kdik
osad olema Bigesti kokku pandud.

Laske viga saanud osad koheselt
klienditeenindustédkojas parandada.

Mootori kiilmkaivitus (B17 — B19)
- Asetage mootorsaag kindlalt pdrandale.

- Liigutage kéepidemel olev toiteldliti (18)
tilespoole.

- Vajutage drnalt krunt nuppu (23) nii kaua, kuni mulle

enam ei paista (umbes 5-6 korda).
- Tommake 6huklapi hoob (17) taielikult vélja.

- VGtke sisse turvaline asend.



- Hoidke mootorsaagi vasaku kdega kindlalt vastu
maad.

- Asetage parem jalg tagumise kdepideme (10)
avausse.

- Témmake kéivitusndori (11) kolm kuni viis korda
nii kaugele kui voimalik valja.

- Tommake kaivitusndori (11) mitu korda kiiresti ja
jouga noori 16puni vélja, kuni mootori
kéivitumiseni.

Soojendusmootor 30 sekundit. Pinguta ja vabastage

paastik.
Mootori seiskamine (B19)

- Laske mootoril vaibuda tiihikdigule, ilma
drosselduseta.

- Likake kaepidemel olev toiteliliti (18) allapoole,
asendisse "STOP".

Mootori kdivitamine, kui see on soe

- Toiming on tapselt samasugune nagu mootori
kiilmkaivituse puhul. Erinevuseks on see, et
ohuklapi hoob (17) jaab taielikult sisse ltkatuks.

Mootorsaega todtamine

Kandke kindaid, kdrvakaitsmeid, kaitseriietust ja
ndokattega kiivrit.

Arge kunagi saagige dlakdrgusest korgemal.
Arge kunagi saagige tihe kdega.

Arge kunagi saagige redelil vdi puu otsas olles,
vOi kui te ei seisa kindlal jalgealusel.

Enne mootori kaivitamist tehke Iabi alljargnev
kontroll:

- Kas saeketi pinge on ige?

- Kas dlipaak on tdidetud?

- Kas ketipidur on vabastatud?

- Kéivitage mootorsaag.

Sae hoidmine (B20)

Hoidke esikaepidet (9) vasema kéega ja
tagakéepidet (10) parema kéega.

Sae vilja liilitamine

Vabastage seguklapi hoob (19). Viige toitelliti
(18) asendisse "STOP". Arge pange mootorsaagi
maha enne, kui kett pole seisma jaanud.
Karburaatori hdélestamine

Karburaator on tehases haalestatud nii, et oleks
tagatud parim vdimalik sooritus. Kui on vajalik
tapsem haalestus, siis votke iihendust
tunnustatud t6okojaga.

Hoiustamine

Puhastage saekett (2) ja juhtplaat (1) parast igat
kasutuskorda.

Kinnitage kiilge ketikaitse (3).

Tosjuhised (B21 - B27)

Jargige koiki ohutusndudeid.

Arge kunagi saagige 16dva vdi niiri ketiga.
Tommake masin alati puu seest vélja vaid liikuva
ketiga.

Mahalangenud puid I6igates teadke, et puu tiivi

voib olla pinge all.

Puuttive Gilaosa on pinge all. Puu vdib Gilespoole
hiipata.

Puutlive alaosa on pinge all. Puu voib allapoole
hiipata.

Vidimaluse korral kasutage alati pingepiirikut
(nditeks saepukki).

Kasutage saagi vaid puidu vai puidust esemete

Idikamiseks. Olge tahelepanelik vodrkehade,
nagu naelad vdi kivid, suhtes. Liikuva saeketiga
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kokku puutudes vdivad need vélja paiskuda,
samuti voivad need saeketti vigastada.

Puud I8igates peab sorgtkesti (5) kindlalt vastu
puud toetuma ja sae kdivitamisel peab see puu
sisse liikuma. Hoidke saagi esikdepideme abil ja
témmake saagi iilespoole tagakaepideme abil.
Sorgtokestit vdib kasutada sellel eesmargil
p6ordepunktina.

S@ra asukoha muutmiseks vajutage kergelt
esikdepidemele ja tdmmake saagi pisut
tahapoole.Seejarel asetage sorgtokesti veidi
sligavamale ja tdmmake siis uuesti kaepidet
tilespoole.

Pikisuunaliste I8igete puhul peab mootorsaag
olema voimalikult madala nurga all. Kuna
sorgtokestit pole sel juhul vdimalik kasutada, siis
olge nende Idigete puhul vdga ettevaatlik.
Tagasilodgi oht!

Tagasilodgi oht esineb alati, kui plaadi ots satub
kokkupuutesse puuga vdi teiste asjadega. Selle
tagajdrjel valjub mootorsaag kontrolli alt ja vaib
suure hooga kasutaja suunas paiskuda.

Vidimaluse korral saagige alati plaadi alumise
osaga, sest plaadi ilemise osaga saagimise puhul
paiskub mootorsaag kasutaja poole, kui saekett
kinni jaab.

Puult oksi eemaldades toetage end véimalusel
vastu puutiive.

Puude langetamisel tuleb jargida eriettevaatusabindusid.

Puude langetamine on darmiselt ohtlik, selle t60
jaoks on vaja valjadpet. Kui te pole selle t6oga
tuttav, siis arge proovige seda teha. Peate
kdigepealt véljadppe saama.

Arge kunagi piitidke langetada puid, mille
|abim@6t on suurem kui juhtplaadi pikkus.

Langev puu voib teised puud kaasa tommata.
Ohupiirkonnana (langemisalana) arvestage alati
puu kahekordset pikkust. Hoolitsege selle eest, et

te ei rikuks elektri- ja telefoniliine.

Enne, kui alustate puu langetamist, peate
kavandama ja vabaks tegema taganemistee.
Taganemistee peab asuma oodatavast
langemispiirkonnast vastupidises suunas.

Langemispiirkonnas ei tohi olla pealtvaatajaid,
loomi ega takistusi.

Kui saag puu sisse kinni kiildub, siis arge piitidke
seda vabastada td6tava mootoriga. Kasutage
saagi vabastamiseks puidust kiilusid.

Kdigepealt arvutage vélja langetamise suund,
vottes arvesse puu vora massikeset ja tuule
suunda. Mootorsaag peab vahetult enne puuga
kokku puutumist kdima. Saagige kukkumise
suunas puusse sisseldige (A). See sisseldige juhib
puud ja maarab suuna, mille poole see langeb.
Kontrollige veel kord langetamise suunda. Juhul,
kui peate langetamise suunda parandama, siis
Idigake sisseldige ile, et pikendada see puu tiive
laiuseks.

Huiidke: "Ettevaatust, puu langeb!"

Nutid saagige sisseldike suhtes vastupidisele puu
kiiljele langetusldige (B). Alustage langetusldiget
sisseldike pdhjast kdrgemal.

Asetage langetusldikesse viivitamata kiilud. Jatke
alles hoidesild (C). See toimib liigendina. Kui
peaksite hoidesilla labi [dikama, siis pole vdimalik
puu langemist kontrollida.

Arge kunagi puid l4bi saagige, langetage need
kiilude abil.

Puu langedes astuge tagasi. Jalgige puuvdra.
Oodake, kuni vora Iopetab dtsumise.

Arge langetage puid, kui te pole enam vdimeline
langetamisalas tiksikasju eristama (vihma, lume,
udu voi videviku tottu).

Arge langetage puid, kui te ei saa tugeva tuule
tottu langetamise suunda juhtida.



Langetage puid vaid juhul, kui teil on téiesti

kindel jalgealune. Maas lebavad puud vdi oksad
voivad olla pinge all. Tehke kdigepealt I6ige, mis
pinget leevendab, ning alles seejarel tegelik Idige.

Ettevaatust: Pérast tegutsenud mootorsae tdiskoormusel
pikka aega, tuleb lasta mootoril td6tada tuhikdigul,
samas kuni Jahutusthku votab dra suure osa soojusest.
Sel moel aitab see valtida palju rohkem soojust koguda
ja valtida selle ajami tilekuumenemist. Parast saagimine
t66. Pead Idvestuma saeketti, kui see on pingutatud
juures to6temperatuuri. Kuna saeketti kahandatakse
jahutuse ajal ja see vdib kahjustada vantvalli ja laager,
kui seda ei lddvenenud.

Hooldamine ja puhastamine (B28 — B30)
Saekett

Saeketi ja juhtplaadi hooldamine
Reguleerige aeg-ajalt saeketi (2) pinget kui selleks
vajadus on.

Péorake juhtplaati (1) parast pikemat
kasutusaega ja saeketi (2) vahetamisel. See
kompenseerib soone kulumist juhtplaadi
saagimispoolsel kiiljel.

Saeketi teritamine

Saeketti (2) tuleb lasta hooldada véaljaGppinud
s_petsialistil.
Ohufilter

Pérast pikemaajalist kasutamist tuleb dhufilter
puhastada. Tolm ja dietolm ummistavad
vahtplastist filtri poorid.

- Eemaldage dhufiltri kate (16) ja peske dhufiltrit
pehme seebiveega. Tahtis: drge kasutage bensiini
voi lahustit.

- Enne tagasi panemist kuivatage filter.
Kahjustada saanud ohufilter tuleb koheselt

asendada, et mitte mootori eluiga vahendada.

Plastikosade puhastamiseks kasutage niisket

lappi. Arge kasutage puhastamiseks
puhastusaineid, lahusteid voi teravaid esemeid.

Eemaldage tolmuladestused
ventilatsiooniavadest ja liikuvatelt osadelt pehme
harjaga korraparaste ajavahemike jarel.

Parast pikemaajalist kasutamist votke juhtplaat ja
kett lahti ning puhastage neid harjaga.

Siilitekiilinla reguleerimine

Kontrollige siititekiitinla elektroodide vahemaad
véhemalt kord aastas voi siis, kui mootor kéivitub
halvasti. Sobiv vahemaa kaivitusnapu ja
kaivituskontakti vahel on 0,25"/0,63 mm.

- Oodake, kuni mootor on téielikult maha
jahtunud.

- Eemaldage ohufiltri kate.

- Eemaldage stititekiitinlalt sttitekitinla kork ja
keerake siilitekiitinal padrunvotme abil valja.

- Elektroodi liigse kulumise voi katlakiviga
kattumise korral tuleb siiitekiitinal asendada
samatiiibilise stititekiitinlaga. Stittekiiinla
tugevat katlakiviga kattumist vdib pohjustada
kiitusesegus oleva oli liiga suur osakaal,
madalakvaliteediline 6li, vananenud kiitusesegu
voi ummistunud ohufilter.

- Keerake siilitekiitinal kasitsi [opuni keermesse
(hoiduge keerme suhtes viltu keeramast).

- Niitid pinguldage stilitekiitinal padrunvétme
abil.

- Diinamomeetrilise vGtme kasutamise korral on
pingulduse pdérdemoment 12-15 Nm.

- Seejdrel kinnitage stititekitinla kork Gigesti
kitinla kiilge.

Pange ohufiltri kate uuesti peale.

ketidlitusstisteem



kiitus saab kontrollida labi vaateava on kiitusepaak.
Tahelepanu: Palun taitke 6limahuti enne tankimist
kiitusepaaki iga kord.

Tehnilised andmed

Ohkjahutusega kahetaktiline mootor SPS1E43F3

Silindrimaht; 451 cm’
Max. voimsus: 1,8 kW
Kiitusepaagi maht: 500 cm®
Olipaagi maht; 240 cm®
Loikepikkus: 360 mm
Sttitekitnal:

L8RTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;LBRTF(BOSCH)
5,6 kg
102,78 dB(A), k=2,5dB(A)
110,07 dB(A), k=2,5 dB(A)

Kaal (ilma juhtplaadi ja ketita, tiihja paagiga):
Miratase:

Suurim miiratase:

Vibratsioon (ISO 22867):

Max. esikdepidemel:

Max. tagumisest kaepidemest:

6.027 m/s%, K=1,5m/s’

Juhtplaadi suurim pikkus: 16"
Keti samm: 9,525 mm
Keti paksus: 1,27 mm (0,05")
Ketiratas: 7 hammast X 9,525 mm
Tuhikaigu kiirus: 2700-3400 min”
Suurim kiirus:: 11000 min’!

Saeketi tiilip:
Juhtplaadi tiip:

Miratase téétamise ajal voib iiletada 113 dB.

Remontimine
]

Keskkonnakaitse

varuosi. Kui seade peaks vaatamata meie
kvaliteedikontrollile ja teiepoolsele
hooldusele purunema, siis laske see
parandada vaid valjadpetatud elektrikul.

Arge visake seadet, selle lisasid ja pakendit lihtsalt
priigikasti, vaid viige need jaatmete kogumispunkti.

Kasutage vaid tootja poolt soovitatud lisa-

5.650 m/s?, K =1,5 m/s’

Oregon 91P055X (for 16 )
Oregon 160SDEAQ95 (for 16 )

ja

Teiepoolne vdike pingutus voib keskkonnale tublisti head

teha.

Jaakohud

Isegi siis, kui digesti kasutadavahend on alati jaakrisk
, mida ei saa valistada. Olemusest ja disaini todriista
jargmiste voimalike ohtude saab tuletada :

- Kokkupuude kaitsmata kett (karped);

- Ulatuv toGtab saeketi ( [digatud kahju )

- Ootamatu, ootamatu liikumise juhtréopaga (karped);
- Likates osadeahela

- Liikates materjali osi Idigata

- Kuulmiskahjustuse , kui ei ole ettendhtud kuulmise
kaitseks on kulunud

- Sissehingamine materjali I8igata

- Tagasilodgi oht

- See seade tekitab elektromagnetvélja ajal! See vali
voib hairida aktiivsete vdi passiivsete meditsiiniliste
implantaatide t86d teatud tingimustel!

Et vdhendada tosiseid vdi surmavaid vigastusi,
soovitame meditsiiniliste implantaatide oma arsti ja
tootja implantaadi konsulteeritud enne instrumenti
kasutatakse !



Viga

Vimalik pdhjus

Lahendus

Mootor sureb vélja

Karburaator on valesti
reguleeritud

Laske asjatundjal karburaatorit
reguleerida.

Mootor kaivitub, kuid selle
voimsus on vaga vdike.

Ohuklapp on valesti reguleeritud
Ohufilter on maardunud

Karburaator on valesti reguleeritud

Seadke see asendisse |4
Likake 6huklapi hoob tdielikult
sisse.

Eemaldage vahtplastist filter,
puhastage seda seebiveega,
kuivatage ja pange tagasi oma
kohale.

Laske asjatundjal karburaatorit
reguleerida.

Mootor ei kdivitu voi kéivitub,
kuid sureb taas valja.

Valesti sooritatud kaivitus
Valesti reguleeritud karburaator

Tahmane siititekiiinal

Jargige killmkaivituse juhiseid.
Laske asjatundjal karburaatorit
reguleerida.

Puhastage stititekitinal,
korrigeerige elektroodide
vahemaad v@i vahetage
stilitekiitinal vélja.

Mootor to6tab ebaiihtlaselt.

Stittekiitinla elektroodide
vahemaa pole dige

Sutitekiitinal on labi pdlenud

Puhastage stititekiiinal, korrigeerige
elektroodide vahemaad (ideaaljuhul
0,25"/0,63 mm) vGi vahetage
stiitekiitinal valja.

Suitsu liigne teke.

Valesti reguleeritud karburaator

Vale kiittese

Laske asjatundjal karburaatorit
reguleerida.

Tiihjendage paak ja taitke dige
seguga: kahetaktilise mootori
segu vahekorras 40:1.
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Saugumo nurodymai ir lspej|ma| Desiniaja ranka laikykite galine
) )’ pjaklo rankena, o kairigja —
’ priekine rankena.

Prie§ pradédami naudotis prietaisu, Ne_lieskite kar§t9 duslintuvq ar
jdémiai perskaitykite naudojimo C"'”d“?' nes gg_hte va_S'deg'm"
instrukcija. Naudojantis pjaklu, Sios dalys

labai jkaista. ISjungus pjdkla, jos
kurj laika dar buna karstos.

Naudodamiesi prietaisu, iSlaikykite
bent 15 m atstuma tarp prietaiso ir kity

asmeny. Grandinés stabdys yra

ATJUNGTAS (grandinév
gali judéti), kai STABDZIO
SVIRTELE ATITRAUKTA ATGAL

Dévekite aprobuotas ausy apsaugas,
galvos apsauga ir apsauginius akinius. IR UZFIKSUOTA
Grandinés stabdys yra JJUNGTAS (grandiné sustabdyta),
kai stabdZio svirtelé yra priekinéje padétyje. Siuo atveju
Avékite neslystancia, tvirta avalyne. grandiné neturi judéti.

Mavékite geros kokybés,
patvarias pirstines.

@ LWA Garantuotasis triukSmo galios lygis
Lua: 113 dB(A)
113 dB

@ Svelniai paspauskite gruntas mygtuka
(23) daznai pakankamai nepadaré

5-6 X daugiau burbuliuky matomi (Apytiksliai.
5-6 kartus).

Dévékite geros kokybés,
patvarig darbine apranga.

SkleidZiami dGmai yra nuodingi
ir gali sukelti dusulj.

SVARBU. Gaisro pavojus.
Benzinas ir benzino garai yra
ypac degus.

|SPEJIMAS: Nesinaudokite benzininiu
pjaklu lyjant ar drégnomis salygomis.
Saugokite jj nuo drégmés.

Saugokités pjuklo atatrankos.
Naudodamiesi pjaklu, tvirtai laikykite
ji abiem rankomis.




Sis prietaisas atitinka batinuosius saugumo

reikalavimus benzininiams prietaisams.
Pries uzvesdami prietaisa, jdémiai perskaitykite jo
naudojimo instrukcija.

Netinkamas prietaiso naudojimas gali baigtis kuno
suZalojimais ir turto sugadinimu. Siuo prietaisu
draudZiama naudotis asmenims, nesusipaZinusiems su
jo naudojimo instrukeija. Laikykite naudojimo instrukcija
saugioje vietoje.

Vaikams ir jaunuoliams prietaisu naudotis neleidZziama.

Tinkamas prietaiso naudojimas

Sis prietaisas skirtas iskirtinai tik medienai pjauti,
pavyzdZiui, medZiy kamienams, Sakoms, lentoms ir kt.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés u7 tuos
atvejus, kai prietaisas naudojamas bet kokiems kitiems
tikslams, arba yra modifikuojamas.

Be to, batina laikytis saugumo nurodymy, prietaiso
surinkimo ir naudojimo instrukcijy bei bendryjy
nelaimingy atsitikimy prevencijos reikalavimy.

Saugumo nurodymai

Neuzveskite ir nenaudokite benzininio pjaklo arti kity
Zmoniy ar gyvany.

Nesinaudokite prietaisu badami pavarge, iSsiblaske
arba kai Jasy reakcija sulétéjusi dél vartoto alkoholio
ar vaisty. Neatidumas gali baigtis rimtais kano
suZalojimais. Dévékite aprobuotus apsauginius akinius.
Dévékite aprobuotas ausy apsaugas.

Muavékite kokybiskas pirstines.

Avekite kokyhiska neslystancia darbine avalyne su
plieninémis pirsty apsaugomis. Niekada nesinaudokite
prietaisu, avédami atvirais batais ar basi.

Atlikdami misko valymo darbus, visada mavékite
aprobuota apsauginj Salma.

Nedévékite laisvy drabuZiy ar papuo$aly.

Mavékite ilgas kelnes, apsaugancias kojas.

Jei Jusy plaukai ilgi, apdenkite juos galvos apdangalu.
Laisvi drabuZiai, papuosalai ir ilgi plaukai gali jstrigti
judanciose prietaiso dalyse.

Dévékite tinkama, prigludusia darbine apranga.
Laikykite kaino dalis ir drabuZius atokiau nuo grandininio
pjuklo, uzvesdami variklj ir jam dirbant.

Darbo metu visada stovékite tik ant tvirto, patikimo
pagrindo. NeSdami prietaisa, neikite atgal, kad
nesukluptuméte. Nestovékite nenatdraliomis pozomis.
Jei benzininiu pjaklu naudosités ilga laika, vibracija gali
sukelti kraujo apytakos sutrikimus (pabalusiy pirsty liga).

Nejmanoma pateikti tikslios informacijos apie prietaiso
naudojimo trukme konkreciais atvejais, nes kiekvienam
asmeniui i trukmé yra individuali. Siam reigkiniui jtakos
gali turéti tokie veiksniai: kraujo apytakos sutrikimai
vartotojo rankose, Zema lauko temperatara ir ilgas
naudojimosi prietaisu laikas. Todél rekomenduojame
mavéti Siltas darbines pirStines ir reguliariai daryti
pertraukas.

Variklio skleidZiami iSmetamieji garai yra nuodingi ir gali
sukelti dusulj. Neuzveskite benzininio pjuklo uzdarose ar
prastai vedinamose vietose.

Degalus j benzininj pjakla pilkite tik lauke arba gerai
védinamoje vietoje.

Benzinas ir benzino garai yra labai degis. Saugokite
juos nuo degiy medZiagy ir degimo $altiniy, pavyzdziui,
virykliy ar orkaiciy.

Nerakykite, kai pilate degalus ar naudojatés prietaisu.
Nedelsdami iSvalykite iSsiliejusj benzing.

UZveskite benzininj pjakla toliau nuo tos vietos, kurioje
pyléte degalus.

Visada jsitikinkite, kad benzino bakelio dangtelis yra
sandariai uZdarytas. Stebékite, ar nesimato pratekéjimo.
Neatidarykite benzino bakelio ir nepilkite j jj degaly,

kai prietaiso variklis yra uzvestas arba kol prietaisas yra
jkaites.

Benzino bakelio dangtelj atidarykite létai, kad galéty
i$sisklaidyti benzino garai.

|sitikinkite, kad pjaklo rankenos yra $varios, sausos ir
nesuteptos benzino misiniu.

Nesinaudokite pjdklu be iSmetamojo vamzdZio. Jei
ignoruosite §j nurodyma, galite nusideginti.

Naudokite tik tokius degalus, kaip rekomenduojama
Sioje naudojimo instrukcijoje. Benzing laikykite tik tam
skirtuose induose ir tik saugioje vietoje.

Prie§ padédami pjukla, iSjunkite jj. Dirbkite tik dienos
Sviesoje arba esant geram dirbtiniam apSvietimui. Prie$
pradédami naudotis pjaklu, gerai jj apZiarékite.
Patikrinkite, ar visi varZtai ir jungtys yra tvirtai uzfiksuoti.
Visada tvirtai laikykite pjakla abiem rankomis.
Kiekviena karta pries naudodamiesi pjaklu, patikrinkite
ji ir jo dalis bei apsauginius jtaisus — stebékite, ar
nesimato paZeidimy ir nusidévejimo pozymiy bei
nedelsdami atlikite visus reikiamus remonto darbus.
Niekada neatjunkite apsauginiy ir saugos jtaisy funkcijy.
Pastebéje pazeidimy ar nusidévéjimo pozymius,
nesinaudokite pjaklu.

Neperkraukite pjaklo ir nenaudokite jo jokiems kitiems
darbams, kuriems jis néra skirtas.

Isitikinkite, kad ventiliacijos angos visada yra $varios.
Laikykite pjaklg vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Pjaklui atsimuSus j kitus pavirSius ar patyrus kitokio
pobadZio Zala, apZiarékite, ar pjaklas nesugedo.
Naudokite tik tokius pjaklo priedus, kaip rekomenduoja
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gamintojas.

Pjaklo remonta patikekite tik kvalifikuotiems
specialistams, naudojantiems tik originalias atsargines
dalis.

Tokiu badu uztikrinsite, kad pjaklo saugumas nesumazeés.
Nesinaudokite benzininiu pjaklu arti degiy skysciy ar
dujy, arba Slapioje ar drégnoje aplinkoje. Jei ignoruosite
$j nurodyma, gali kilti gaisro ar sprogimo pavojus.
Niekada nepalikite uzvesto pjaklo be prieziaros.
Naudokite tik gero apSvietimo salygomis.

Esate atsakingi uZ vietos, kurioje dirbate, sauguma.
Priziarékite jrankius, kad jie baty Svaras ir geros
darbinés baklés, kad jais dirbti buty galima lengviau ir
saugiau.

Dévékite atitinkama darbine apranga, tokia, kaip
apsaugineés pirstinés, apsauginis Salmas, akiniai ar
apsauginis skydelis bei ilgos, tvirtos medZiagos kelnés.
Darbo metu visada iSlaikykite saugy atstuma tarp pjuklo
ir kano.

Visada i$junkite pjakla pertraukéliy metu ir pereidami
dirbti j kitg vieta. Palaukite, kol pjaklas sustos ir i§junkite
variklj.

Niekada nepalikite pjuklo darbo vietoje be prieZiaros.
Pertraukéliy metu laikykite pjakla saugioje vietoje.
Pereidami dirbti j kita vieta, visada i§junkite pjukla.
Pjaklu besinaudojantys asmenys privalo i8likti atidas.
Nukreipus jy démesj, jie gali nesuvaldyti pjaklo.
Niekada nesinaudokite pjaklu lyjant, $lapioje ar drégnoje
aplinkoje. Nelaikykite pjaklo lauke.

Jei pjuklas suslapo, palaukite, kol jis visiSkai i§dZius, tik
tada juo vel naudokités.

Saugokite pjaklg nuo lietaus ir drégmés. Uzvede pjaklo
variklj, visada laikykite jj abiem rankomis.

Norédami pridéti pjakla kiekvienam pjaviui, naudokités
kreiptuvu; visada pradekite pjauti tik grandinei judant.
Pjavj baikite taip, kad pjuklas neuZstrigty medienoje.
Atkreipkite ypatinga démesj j Sakas, patiriancias
jtempima.

|$traukite pjaklg i§ medienos kol grandiné tebejuda.
Niekada nepjaukite, naudodami vieng ranka vir$

peciy auks¢io. Naudodamiesi pjaklu ant nuozulnios
plokStumos, visada stovékite statmenai nuolydziui.
Visada stovékite j Song nuo virstan¢iy medziy.
Atkreipkite démesj j nupjauty daliy kritimo kryptj.
Niekada nepradékite pjauti pjklo juostos galiuku ir
niekada nepjaukite pjaklo juostos galiuku, nes pjuklas
gali atSokti!

Pjdklo galiukui prisilietus prie medienos ar kity
objekty, pjuklas visada gali atSokti. Tokiu atveju pjaklo
nejmanoma suvaldyti, jis gali didele jéga blokstis link
operatoriaus.

Vienu metu visada pjaukite tik po vieng $aka. Genédami
medZio Sakas, atkreipkite démesj j kaimynines $akas.

Niekada nesinaudokite pjaklu kaip svirtimi daiktams
kelti.

Pjaklui transportuoti visada naudokite grandinés
apsauga.

Prie$ naudojantis pjaklu

Patikrinkite pjukla ir grandine bei jsitikinkite, kad jie yra
nepriekaistingos darbinés baklés ir jais saugu naudotis.
Patikrinkite, ar nepriekaiStingai veikia grandinés tepimo
sistema ir patikrinkite alyvos lygj. Patikrinkite grandinés
jtempima ir ar nepriekai$tingai veikia grandinés stabdys.

Prietaiso dalys (B1-B2)

1. Kreipiancioji juosta

2. Pjaklo grandiné

3. Grandinés apsauga

4. Grandinés stabdys/ranky apsauga
5. Kreiptuvo stabdys

6. Grandininio krumpliaracio gaubtas
7. Kreipianciosios juostos varztai
8. Grandinés reguliavimo varZtas
9. Priekiné rankena

10. Galiné rankena

11. Starterio trosas

12. Alyvos bakelio dangtelis

13. Benzino bakelio dangtelis

14. Apsauginis spragtukas

15. Zvakés raktas

16. Oro filtro dangtelis

17. Droselio svirtelé

18. Valdymo jungiklis

19. Greic€io reguliatorius

20. Alyvos iSleidimo latakas

21. Degaly mai$ymo kanistras
22. Atsuktuvas.

23. Gruntas mygtuka

Surinkimas (B3-B4)

Pjaklo grandineé ir grandinés kreipiancioji juosta
pristatomos nesurinktos.

Montuodami pjaklo grandine, jg jtempdami bei véliau
tikrindami grandinés jtempima, visada maveékite
apsaugines pirstines, kad nesusiZalotuméte.
Sumontuokite kreipian¢iaja juosta.

- Pirmiausiai atjunkite grandinés stabdj. Tam paspauskite
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rankos apsauga (4) link virSutinés rankenos.

- Nuimkite grandininio krumpliaracio gaubta (6),
atsukdami du kreipianciosios juostos varztus (7).

- Sumontuokite kreiptuvo stabdj, kaip pavaizduota
aukSciau pateiktame paveikslélyje, naudodamiesi Zvakés
raktu (B31).

- Sumontuokite kreipianciaja juosta (1) jpjautu galu ant
dviejy kreipianciosios juostos varzty (7).

Sumontuokite pjaklo grandine (B5-B9)

- I$skleiskite grandine (2) kilpa. Jsitikinkite, kad
pjaunantys danteliai nukreipti laikrodZio rodyklés
kryptimi.

- Per mova uZmaukite grandine (2) ant grandininio pjaklo
krumpliaracio. Jsitikinkite, kad grandinés grandys tiksliai
jeina tarp grandininio krumpliaracio danteliy.

- Po to uzdékite grandine (2) ant juostos galo. Jsitikinkite,
kad grandinés grandys jeina j kreipianciosios juostos
griovelj.

- Siame etape pjaklo grandiné apatinéje kreipianciosios
juostos dalyje nukars Zemyn.

- Vél uzmontuokite grandininio krumpliaracio gaubta (6).
Isitikinkite, kad grandinés reguliavimo dalis jsistato j
kreipianciosios juostos anga. Tik tokiu atveju galésite
tinkamai uzdéti grandininio krumpliaracio gaubta (6).
Svarbu! Grandiné neturi nuslysti nuo kreipianciosios
juostos (1).

Grandinés grandys turi jeiti tiksliai tarp grandininio
krumpliaracio danteliy.

Grandininio krumpliaracio grandinés reguliavimo dalis
turi jsistatyti j anga kreipianciojoje juostoje.

- Po to vél jstatykite du kreipianciosios juostos varztus (7).
Siame etape uzverzkite juos tik ranka.

Pjaklo grandinés jtempimas (B10-B11)

Jsitikinkite, kad kreipianciosios juostos varztai (7), skirti
pjaklo grandinei (2) reguliuoti, uZverZti tik ranka. Jei
reikia, atlaisvinkite juos.

- Norédami padidinti pjaklo grandinés jtempima (2),
pasukite grandinés reguliavimo var7ta (8) pagal laikrodZio
rodykle, naudodami atitinkama atsuktuva.

- Norédami sumaZinti pjaklo grandinés jtempima (2),
pasukite grandinés reguliavimo varZta (8) pries laikrodZio
rodykle, naudodami atitinkama atsuktuva.

Pjaklo grandiné (2) jtempta teisingai, jei kreipianciosios
juostos (1) centre ja galima pakelti ne daugiau, nei 2-3

mm.
- Baige reguliuoti pjuklo grandinés jtempima, tinkamai
suverZkite kreipianciosios juostos varztus.

Pastabos

Prie$ pradédami pjauti nauju pjaklu (2), palaikykite

ji ilungta apytiksliai 5 minutes. Po to vél patikrinkite
grandinés jtempima, ir, jei reikia, pareguliuokite.

|kaitusi pjaklo grandiné (2) iSsiplés ir gali nukarti. Tokiu
atveju kyla pavojus, kad pjaklo grandiné (2) nu$oks nuo
kreipian€iosios juostos. Todél baige pirmajj pjovima,
privalote pareguliuoti grandinés (2) jtempima.

Kadangi jkaitusi jtempta pjdklo grandiné (2) atvésusi
susitrauks, dél to ji bus pernelyg jsitempusi, baigus pjauti
itempima batina sumazinti.

SVARBU — darbo dienos eigoje grandinés (2) jtempima
reikia patikrinti kelis kartus. Sio darbo metu visada
mavékite apsaugines pirstines.

Kadangi kreipiancioji juosta (1) patiria ypac didelj
jtempima griZtamajame taSke ir sujungimo vietoje,
rekomenduojame apsukti kreipian€igjq juosta kaskart
galandant grandine, kad ji nenusidévéty i§ vienos pusés.

Degalai (B12)

Naudokite tik jprastinio beSvinio benzino ir specialios
dvitak¢iy varikliy alyvos misinj santykiu 40:1.

Svarbu: nenaudokite kitokio mai$ymo santykio ir
nenaudokite gryno benzino.

Nenaudokite senesniy, nei 2-3 ménesiy amZiaus degaly.
Jei ketinate ilga laika nesinaudoti pjuklu, iStustinkite jo
bakelj ir pripildykite tik prie§ vel pradédami darbus.
Maisykite degalus santykiu 40:1.

- |pilkite 4,0 litrus benzino j 100 ml dvitak¢&iy varikliy
alyvos degaly bake ir sumaiykite Sias dalis, stipriai
papurtydami prietaisa.

Kaip jpilti degaly j bakelj

- Létai atsukite benzino bakelio dangtelj (13), kad i$
bakelio galéty saugiai iSsisklaidyti slégis ir benzino
garai.

- |pilkite j bakelj 40:1 santykio dvitak¢iy varikliy alyvos
miSinio, naudodamiesi piltuveliu, po to vél uzsukite
benzino bakelio dangtelj (13).



Grandinés tepimas (B13-B15)

Benzininis pjaklas pristatomas be alyvos.

Atsukite alyvos bakelio dangtelj (12). Jpilkite j bakelj
biologiSkai suirstancios grandiniy alyvos.

Niekada nenaudokite perdirbtos ar naudotos alyvos.
Uttikrinkite, kad j alyvos bakelj nepatekty jokie
ne$varumai.

Niekada nenaudokite benzininio pjaklo be alyvos.

Jei naudosités pjaklu be alyvos, visas pjaklas suges per
labai trumpa laika.

Alyvos lygj ir grandinés tepimo sistema tikrinkite kaskart
prie$ pradédami darbus.

Patikrinkite automatine grandinés tepimo sistemos
funkcija, laikydami jjungta pjukla nukreipe juostos
galiuka j popieriaus lapa, padéta ant Zemés. [Slaikykite
saugy atstuma! Jei ant popieriaus atsiranda
besiplecianti alyvos démé, jjungus pjakla, automatiné
tepimo sistema veikia tinkamai.

\iisada jsitikinkite, kad alyvos i$leidimo latakas (20) yra
Svarus. Jei reikia, iSvalykite jj plonu daiktu (pavyzdZiui,
danty krapsStuku ar degtuku).

Atsargiai:

Neméginkite reguliuoti alyvos pompos srauto. Gamykloje
jis buvo nustatytas optimaliai.

Variklio/grandinés stabdys (B16)

Siame pjakle vardan Jasy saugumo jrengtas variklio/
grandinés stabdys.

Jei pjuklas at8oks, priekiné rankos apsauga (4) atsimu$
Jums j ranka ir aktyvuos grandinés stabd;j. Noredami vél
jjungti pjukla, stipriai patraukite rankos apsauga atgal,
link priekinés rankenos. Grandiné sustos ne véliau, nei
po 0,1 sekundés.

Laikas nuo laiko patikrinkite Sios apsaugos veikima.
Norédami tai atlikti, pastumkite rankos apsauga (4)
pirmyn ir trumpam jjunkite pjakla. Grandiné negali
pradéti judéti. Atleiskite apsauga. Patraukite rankos
apsauga link saves. Jjungus pjukla, grandiné pradés
judeéti.

Pjaklo prieziairos instrukcijos
Reguliariai apZiarékite pjakla, ar nesimato pazeidimo

pozymiy.
Isitikinkite, kad visos pjuklo dalys veikia tinkamai ir

teisingai.

PraSome atkreipti démesj: kad pjaklas veikty tinkamai,
visos jo dalys turi bati teisingai sumontuotos.
Nedelsdami kreipkités j techninio aptarnavimo centra
dél sugedusiy pjaklo daliy remonto.

Pjaklo uzvedimas, kai variklis yra Saltas
(B17-B19)

- Saugiai padékite benzininj pjakla ant grindy.

- Pakelkite valdymo jungiklj (18) aukstyn.

- Svelniai paspauskite gruntas mygtuka (23) daznai
pakankamai nepadaré daugiau burbuliuky matomi
(Apytiksliai. 5-6 kartus).

- |ki pat galo patraukite droselio svirtele (17).

- Atsistokite saugia poza.

- Kairiaja ranka tvirtai laikykite benzininj pjukla ant
Zemes.

- |statykite deSiniaja péda j galinés rankenos anga (10).
- 3-5 kartus iki pat galo i$traukite starterio trosa (11).

- Kelis kartus staigiai ir stipriai patraukite starterio trosg
(11) iki pat troso galo, kol variklis uZsives.

Apsildykite variklj 30 sekundZiy. Paspauskite ir atleiskite
spragtuka.

Variklio sustabdymas (B19)

- Palaukite, kol variklis sulétés iki tusciosios eigos
greicio, nespausdami greicio reguliatoriaus.

- Perjunkite valdymo jungiklj (18) Zemyn iki , STOP”
padéties.

Pjaklo uzvedimas, kai variklis yra Siltas

- Pjuklas uzvedamas analogiskai, kaip ir Saltu varikliu.
Taciau Siuo atveju droselio svirtelé (17) lieka iki galo
jspausta.

Kaip dirbti su benzininiu pjaklu

Mavékite pirStines, ausy apsaugas, devekite apsaugine
apranga ir $alma su apsauginiu skydeliu.

Niekada nepjaukite auk$ciau peciy lygio.

Niekada nepjaukite viena ranka.

Niekada nepjaukite, stovedami ant kopéciy, medyje arba
jei nestovite ant tvirto pagrindo.



Pries uzvesdami variklj, patikrinkite:
- Ar tinkamas grandinés jtempimas?
- Ar pilnas alyvos bakelis?

- Ar atleistas grandinés stabdys?

- UZveskite benzininj pjakla.

Kaip laikyti pjakla (B20)

Laikykite priekine pjaklo rankeng (9) kairigja ranka, o
galine rankena (10) desiniaja ranka.

Kaip i8jungti pjukla

Atleiskite greicio reguliavimo svirtele (19).
Perjunkite valdymo jungiklj (18) j ,STOP" padétj.
Nepadékite pjaklo, kol grandiné visiskai sustos.

Karbiuratoriaus reguliavimas

Siekiant uztikrinti efektyvy pjaklo darba, karbiuratorius
nureguliuojamas gamykloje. Jei pageidaujate pakeisti
karbiuratoriaus parametrus, kreipkités j aprobuota
techninio aptarnavimo centra.

Pjaklo laikymo salygos

Valykite pjaklo grandine (2) ir kreipianciaja juosta (1) po
kiekvieno naudojimo.

UZdékite grandinés apsauga (3).

Darbo instrukcijos (B21-B27)

Laikykites visy saugumo reikalavimy.

Niekada nepjaukite pjaklu, kurio grandiné atsilaisvinusi
ar atSipusi. Visada iStraukite pjdkla i$ medienos, kol
grandiné tebejuda.

Pjaudami nuvirtusius medzius, atkreipkite démesj, kad
medZio kamieng vis dar gali veikti jtempimas.

Jei jtempimas veikia medZio kamieno vir§y, medis gali
atSokti aukstyn.

Jei jtempimas veikia medZio kamieno apacia, medis gali
atSokti Zemyn.

Kai jmanoma, naudokite fiksatoriy (pavyzdziui, pjovimo
o7j).

Siuo pjaklu galima pjauti tik mediena ar medinius
objektus. Saugokités pasaliniy objekty, tokiy, kaip
vinys ar akmenys. Jiems prisilietus prie judancios pjaklo
grandinés, grandiné gali juos iSsviesti, arba jie gali
sugadinti pjakla.

Pjaunant mediena, kreiptuvo stabdj (5) reikia tvirtai

pridéti prie medienos; uzvedus pjakla, jis turi jeiti j
mediena. Laikykite pjakla uZ priekinés rankenos ir galine
rankena patraukite pjakla aukstyn. Siuo tikslu kreiptuvo
stabdys turi bati naudojamas kaip Sarnyrinis taskas.
Norédami atkurti kreiptuvo padétj, Svelniai paspauskite
priekine rankeng ir Siek tiek patraukite pjakla atgal.

Po to jstatykite kreiptuvo stabdj Siek tiek giliau ir vél
patraukite rankena aukstyn.

Atliekant iSilginius pjavius, pjaklas turi bati laikomas
kuo plokstesniu kampu. Kadangi Siuo atveju kreiptuvo
stabdZio naudoti negalima, tokio tipo pjavius atlikite
ypac atsargiai. Saugokités pjaklo atSokimo!

Pjaklo galiukui prisilietus prie medienos ar kity

objekty, pjuklas visada gali atSokti. Tokiu atveju pjaklo
nejmanoma suvaldyti, jis gali didele jéga blokstis link
operatoriaus.

Kai jmanoma, visada pjaukite apatine pjaklo juostos
dalimi, nes jei pjausite pjuklo galiuku, grandinei uzstrigus
pjaklas bloksis link operatoriaus.

Kai jmanoma, pjaustydami nuo medziy $akas,
prisitvirtinkite prie medZio kamieno.

Ypatingos atsargos priemonés nuleidZiant medZius:
MedZiy nuleidimas yra ypa¢ pavojingas, Siam darbui
nezinomas, neméginkite jo atlikti. Pirmiausiai $io darbo
Jus turi apmokyti specialistas.

Niekada neméginkite nuleisti medziy, kuriy skersmuo
didesnis uZ kreipianciosios pjuklo juostos ilgj.
Krentantis medis gali nuversti ir kitus medZius. Pavojaus
zona visada laikykite dvigubai didesne, nei medzio
aukstis, zona. Be to, bukite atsargas, nekliudykite
elektros ir telefono linijy.

Prie§ pradédami medZio nuleidima, suplanuokite ir
iSvalykite pasiSalinimo marsruta. Jis turi bati j prieSinga
puse nuo planuojamos medZio kritimo krypties.

MedZio nuleidimo zonoje negali bati ZiGrovy, gyvany ar
kliaciy.

Jei pjuklas jstrigo medyje, niekada neméginkite jo
iStraukti su uzvestu pjaklo varikliu. Norédami iSlaisvinti
pjakla, naudokite medinius pleistus.

Atsizvelge j vainiko svorio centrg ir véjo kryptj,
pirmiausiai apskaiciuokite medzio virtimo kryptj.
|sitikinkite, kad pries prisiliesdamas prie medzio, pjaklas
yra jjungtas. pjaukite medyje jpjova (A) medZio virtimo
puséje. Si jpjova nukreips medj ir apibrés jo kritimo
kryptj. Dar karta patikrinkite medzio kritimo kryptj.
Prireikus ja koreguoti, dar karta jpjaukite jpjova per pilna



kamieno plotj.

Suktelekite ,Medis".

Po to perpjaukite medZio kritimo pjavj (B) i$ priesingos,
nei jpjova medzio pusés. Pradékite §j pjavj vir§ jpjovos
apacios.

Nedelsdami jstatykite pleiStus j medZio kritimo jpjova.
Palikite 10Zio juosta (C). Ji atliks Sarnyro vaidmenj. Jei
ipjausite per 0Zio juosta, medis virs nekontroliuojamai.
Niekada nenupjaustykite medziy, verskite juos
naudodami pleistus.

Med?Ziui virstant atsitraukite. Patikrinkite vainiko zona.
Palaukite, kol vainikas nustos drebéti.

Neverskite medZiy, jei nematote visos pavojaus zonos
(dél lietaus, sniego, rako ar prieblandos).

Niekada neméginkite nuleisti medZiy, jei negalite
kontroliuoti jy kritimo krypties dél stipraus véjo.

Sj darba galima dirbti tik ypa¢ saugiai stovint ant Zemés.

Gulintys medZiai ar Sakos gali bati veikiami jtempimo.
Pirmiausiai atlikite reikiamus pjavius tokiam jtempimui
pasalinti, tik po to pradékite reikiamus pjovimo darbus.
Atsargiai: 1lga laika naudojant benzininj pjakla pilnu
apkrovimu, batina kurj laika leisti jam padirbti be
apkrovos, kad auinimo oras paSalinty didZiaja dalj
susikaupusio kars¢io. Tokiu badu iSvengsite aukstos
temperaturos susidarymo ir pavaros mechanizmo
perkaitimo.

Baigus darba, pjdklo grandine reikia atleisti, jei ji buvo
jitempiama darbinéje temperataroje. Vésdama pjdklo
grandiné trauksis, ir jos neatleidus, ji sugadins alkaninj
velena bei guolius.

Pjaklo aptarnavimas ir prieZidira (B28-B30)

Pjaklo grandiné

Pjdklo grandinés ir kreipianciosios juostos prieZidra.
Kai reikia, laikas nuo laiko pareguliuokite pjaklo
grandinés (2) jtempima.

Po ilgo naudojimo ir keisdami pjaklo grandine (2),
apsukite kreipianciaja juosta (1). Taip kompensuosite
juostos pjaunancioje puséje esancio griovelio
dévéjimasi.

Pjaklo grandinés galandimas
Pjaklo grandinés (2) prieZidros darbus turéty atlikti tik
patyre specialistai.

Oro filtras

Po ilgo pjaklo naudojimo batina iSvalyti oro filtra. Dulkés
ir Ziedadulkés uzkemsa oro filtro akutes.

- Nuimkite oro filtro dangtelj (16) ir iSplaukite oro filtra
muilinu vandeniu. Svarbu: nenaudokite benzino ar
tirpikliy.

- I8dZiovinkite filtra, tik po to jj vél naudokite.

PaZeista oro filtra batina nedelsiant pakeisti, siekiant
apsaugoti variklj ir nesutrumpinti jo naudojimo laiko.
Plastikines dalis valykite drégna Sluoste. Nenaudokite
valymo priemoniy, tirpikliy ar astriy daikty.

Minkstu Sepetéliu reguliariai iSvalykite dulkes,
susikaupusias ventiliacinése angose ir judanciose
dalyse.

Po ilgo pjuklo naudojimo laiko numontuokite
kreipianciaja juosta ir grandine bei iSvalykite Sepeciu.

Zvakeés reguliavimas

Bent karta metuose, arba jei variklis lengvai neuzsiveda,
patikrinkite Zvakés elektrodo tarpelj. Tarp kilpos ir
kontakto turi bati 0,25"/0,63 mm tarpelis.

- Palaukite, kol variklis visiskai atvés.

- Nuimkite oro filtro dangtelj.

- Nuimkite Zvakés gaubta nuo Zvakes ir atsukite Zvake,
naudodami Zvakés verZliarakt;.

- Jei elektrodas labai nusidévéjes ar pasidenges
neSvarumais, Zvake batina pakeisti nauja analogiska
Zvake. Gausias sankaupas ant Zvakés galéjo sukelti
pernelyg didelis alyvos kiekis degaly misinyje, prasta
alyvos kokybé, per senas degaly misinys ar uzsikimSes
oro filtras.

- Pilnai jsukite Zvake j sriegj ranka (neperverzkite sriegio).
- Po to uzverikite Zvake specialiu verZliarakgiu.

- Jei naudojate dinamometrinj rakta, naudokite 12-15
Nm sukimo momenta.

- Po to teisingai pritvirtinkite Zvakés gaubta prie Zvakés.
UZdékite oro filtro dangtelj.

Grandinés tepimas

Degaly lygi galima patikrinti pro degaly bakelyje esantj
stikla.

Svarbu: PraSome uZpildyti alyvos bakelj kiekviena karta
pries pilant degalus j degaly bakel;.



Techninés specifikacijos

Oru auSinamas dvitaktis variklis

Litrazas: 45,1 cm’
Maksimali variklio galia: 1,8 kW
Degaly bakelio talpa: 500 cm®
Alyvos bakelio talpa: 240 cm’
Pjovimo ilgis: 360 mm
Zvaké:  L8RTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;L8RTF(BOSCH)

Masé (be kreipianciosios juostos ir grandinés, su tusciu
bakeliu): 5,6 kg
TriukSmo slégio lygis (Lpa): 102,78 dB(A), K=2,5 dB(A)
Garso galios lygis (Lys): 110,07 dB(A), K=2,5 dB(A)
Maksimalus variklio vibracijos lygis:
6.027 m/s’, k=15 m/s’
Maksimalus juostos ilgis: 16"
Grandinés Zingsnis: 9,525 mm
Grandinés narelio storis: 1,27 mm (0,05")
Krumpliaratis: 7 danteliy x 9,525 mm
Variklio tu€iosios eigos greicio intervalas:
2700-3400 min’'
Maksimalus greitis: 11000 min”
Kreipian€iosios juostos tipas:
Oregon 160SDEAQ95 (for 16 ")
Triuk§mo lygis darbo metu gali virdyti 113 dB.

Pjaklo remontas

Naudokite tik tokias papildomas ir atsargines dalis, kaip
rekomenduoja gamintojas. Jei nepaisant masy kokybés
kontrolés ir Jusy atliekamos pjuklo priezidros, jis
sugedo, dél pjaklo remonto kreipkités tik j kvalifikuota
elektrika.

Aplinkosauga
[

Liekamoiji rizika

NeiSmeskite prietaiso, jo priedy ir pakuotés
buitiniy atlieky konteinerj, pristatykite juos
perdirbimui. Truputis Jasy pastangy padarys
didele nauda masy aplinkai.

Net tinkamai naudojantis prietaisu, visada lieka tam
tikra rizika, kurios iSvengti nejmanoma. Priklausomai nuo
prietaiso pobadzio ir konstrukcijos, gali kilti tokie pavojai:

- Kontaktas su neuzdengta grandine (pjaviai);

- Prisilietimas prie besisukancios pjaklo grandinés
(ipjovimai);

- Netikétas, staigus kreipian€iosios juostos judesys
(pjaviai);

- Grandinés daliy atSokimas;

- Pjaunamos medZiagos daliy atSokimas;

- Pablogéjusi klausa, jei nesinaudojama nurodytomis
ausy apsaugos priemonémis;

- Pjaunamos medZziagos jkvépimas;

- Atatrankos pavojus;

- Darbo metu Sis prietaisas skleidZia elektromagnetinj
laukg! Tam tikromis salygomis jis gali sukelti aktyviujy
ar pasyviyjy medicininiy implanty trikdZius!

Siekiant sumaZinti rimty ar mirtiny kano suzalojimy
pavojy, rekomenduojame medicininius implantus
turintiems asmenims pasikonsultuoti su gydytoju ir
medicininio implanto gamintoju, prie$ pradedant naudotis
prietaisu!



Problema

Galima prieZastis

Priemonés

Variklis uzgesta.

Netinkamai nureguliuotas karbiuratorius.

Karbiuratoriy gali pareguliuoti specialistas,
arba praSome kreiptis j techninio
aptarnavimo centra.

Variklis uZsiveda,
taciau veikia labai
maza galia.

Netinkamai nureguliuota droselio
svirtelé.

Nesvarus oro filtras.

Netinkamai nureguliuotas karbiuratorius.

Nustatykite ja j padéti| + |

I8imkite oro filtra, iSplaukite muilinu
vandeniu, i8dZiovinkite ir sumontuokite
atgal.

Kreipkités j specialista dél karbiuratoriaus
reguliavimo.

Variklis neuzsiveda
arba uZsiveda, bet vél
uZgesta.

Neteisinga variklio uzvedimo procedura.

Netinkamai nureguliuotas karbiuratorius.

SuodZiais apsinesusi Zvaké.

Laikykités nurodymuy, pateikty instrukcijos
dalyje ,Pjaklo uzvedimas, kai variklis yra
Saltas”.

Kreipkités j specialista dél karbiuratoriaus
reguliavimo.

I$valykite Zvake, nureguliuokite elektrodo
tarpelj arba pakeiskite 7vake.

Variklis dirba
netolygiai.

Netinkamas Zvakés elektrodo tarpelis.

Sudegusi Zvaké.

I$valykite Zvake, nureguliuokite elektrodo
tarpelj (idealus tarpelis 0,25"/0,63 mm)
arba pakeiskite 7vake.

Prietaisas skleidZia
gausius damus.

Netinkamai nureguliuotas karbiuratorius.

Netinkamas degaly misinys.

Kreipkités j specialista dél karbiuratoriaus
reguliavimo.

[$tustinkite degaly bakelj ir jpilkite j jj
tinkamo dvitak¢iy varikliy miSinio santykiu
40:1.




Al0BAoTE TIPOTEKTIKA TIG 0dNYieg
Xpfion oIV Ty xpron.

KparraTe eAdyiotn amoéaTaon
TouhayiaTov 15 pétpa amod GAAa dropa
OTaV AEITOUPYEITE TO PNXAVNHA.

> 0P

®opdre WToaaTTidES, KPAVOS Kall
yuahid.

€

®opare uTodAuaTa TTPOCTATIAG
avTIoAIgBNTIKA.

®opdre yavTia TpooTaciag yia
OKANPEG Epyaaieg.

®opare polya TpooTagiag kaAf
ToI6TNTAC.

Ol eKTTOTTEG TOU Ny avAUaTOg ival
TOGIKEG KOl UTTOPET vl TIPOKAAEGOUV
aoQugia.

ZHMANTIKO! Kivduvog ewTidg. Ta
kauoIua Kai o1 avabupidoeig Twy
Kauaipwy givar oAU eUQAEKTa.

Mpogoxn: Mnv xpnaIUOTIOIEITE TO
pnxa@vnua otV Bpoxn 1 o€ GUVONKES
JE vypaaia.

D> OOG

[MpoaTatelaTe TOV EQUTO 0OG aTTd TO
kAwtonua. KpatiaTe 1o TpIdvi kai e
10 600 XépIa kard TV xpAan.

#
!
©

KpatiaTe 10 TpIdvi pe 10 OeCi
A )’ XEp! va BpiokeTal aTnv oW
J’ Aapr kai 10 apiaTePd aTNV
MTTPOCTIVA.
Mnv akouuTIAGETE TNV €5ATHION
1 Tov KUAIVOpO OTav ival
CeaT1d. Ta avTaAAQKTIKG QuTa
Ceataivovtal TOAU Katd Thv
XPAoN Kal TTOpapévouv (eaTd yia APKETO XPOVIKO
d1G0TNUa aYoU OTAPATATE! TO PUNXavnua.

To @pévo amevepyoTrolgital (n
A ahuaida kiveital) 6Tav Tpapare
v Aapr| Tou @péVou TTPOG Tal
Tiow Kai 70 KAeIdwvete. To
Qpévo evepyoTroicital (N aAuaida dev PTmopei va KivnBei)
oTav OTTPWYVETE TNV AaPr) TOU QPEVOU TTPOG TAl PTTPOCTA.
H aAuaida dev Ba TpéTel va KIVEITal TNV TIEQITITWON
auth.

W
113 dB
&

Aol
1| STOP |

Emimedo BopUBou Ly,
115 dB(A)

MéaTe amaAd v KoupTri aoTdpl oft
OPKETA DEV UTTAPXOUV TTEPITTOTEPES
QuUaahideg givar opatég (Mep. 5-6 PopEC).



AuTO T0 InxaAvnua gival CUUPWVO PE TOUG

kavoviopoUg ao@aheiag Twv BevqIvoKIVITAPWY.

AlaBdaTe TG 0dnyieg XPAONG TTPOTEKTIKA TIPIV
va EEKIVATETE TO Pnyavnua.

H akat@AnAn xprion pTmopei va TTpoKaAETE|
TPAUUATIONO Kal UNIKEG {nuiég. ATopa Trou dev yvwpilouv
TIG 00NYiEG Xpnong dev Ba TPETEI va XpnalUoTIoIgouY
T0 pnXavnua. KpatmaoTe Tig 0dnyieg ae agQaAég JEPog.
Maid16 kar aviAikol Oev Ba TTPETTEN val XPNCIKOTIOINCOUY
0 HNXGvNa.

KatdAAnAn xpion

Autd T0 Pnxavnua ivar oxediaopévo aTToKAEIOTIKG yia
TNV KOt S0AWY, TT.X. KOPHWY, KAGBIWV K.a.

Eav 10 xpnoipotmoinaete yia S1apopeTikd Adyw ) eav
TIPAYMOTOTIOINCETE PUBPICEIG O KATAOKEUAOTAG BEV
QEPEI Kapia euBlvn.

AloBéaore etmiong Tig 0dnyieg xpnong, auvappoAdynong
Kal Agioupyiag OTTwg Kal Toug YeVIKoUG Kavoviguoug
ATTOQUYRG ATUXNHATWY.

Odnyieg aoc@aAcioag

Mnv EekiviaeTe To TTPIGVI KovTd ae GANOUG avBpwTToug A
(wa.

Mnv xpnOILOTIOIEITE TO UNXAVNUA €AV Ei0TE
KOUPOGEVOI /) TTOPPOPNKEVN A EGV O AVTIOPATEIS
0aG eival eTmpeaapévol amd Ty katavaAwan aAkodA
N @apuakwy. H amrpooedia umopei va Tpokaréoel
ooBapolg TpaupaTiauous.

®opdre yuahid TpooTagiag.

®opdTe wToaoTTidES.

®opdre yavTia TPoaTaCiag KA ToIdTNTAC.
®opare uTodrpaTa TPoaTaaiag avtioAigBnTIKA pe
PETAANIKA pUTN. MV XPNOIHOTIOIEITE TO PNYXAVNHO
@opWVTag aavaaAia A Xwpig uTodruaTa.

®opdre kpavog TpooTaaiag dtav KOBeTe dEvpa.

Mnv @oparte gapdid pouya A kKoopAUATA.

®opdre PakpIa TavTEAGVIA yia va TTpoaTaTeUTETE T

TodIa 0ag.
KaAOyte T paANid oag edv givar pakpid.

Ta @apdid poUxa Kal To KOOAKATA UTTOPE va TTIagTouV
0Ta KIVOUMEVA PEPN TOU UNXOVALATOG.

®opdre kardAAnAa polxa epyaaiag.

KpatiaTe 10 owpa Kal Ta polxa oag Jakpid amo 1o
TPI6VI OTaV TO EEKIVATE KOl KABWG AeIToUpyEei.

ZIYOUPEUTEITE OTI OTEKEDTE OE OTABEPK ETTITIESN
emeAavelag Kabwg epyadeate. Mnv mrepmrardre mpog Tal
Tiow étav KPATATE TO PNXAVNMA YIa va aTro@UYETE TV
TTwon. Mnv kpatdre apUoIkeg OTATEIG.

Edv xpnaoipotoleite To TTRIOVI yIa HEYAAA XPOVIKA
dlaoTAPATA PTTOPET VO UTTOQEPETE aTTd TTPORAAUATA OTNV
KukAo@opia Tou aipatog ( vooog Twv Gomrpwv daxTuAwv)
etaitiag Twv kpadaopwy. Aev ptropei va d0Bei akpiBEg
XPOVIKO B1aaTnua dI16TI diagépel amd GTopo o€ dtopo. Ol
TIOPAKATW TTAPAYOVTEG GUHBGAOUV OTO PaIVOUEVO QUTO:
Kukhogopiakd mpopAfpaTa, xapnAég Beppokpaaieg
mepIBaAAovTOG Kal peydAa SlaaTAuaTa Xprong Tou
pnxavrpatog. Ma 1o Adyw auTd oag TTPOTEIVOUE vVa
@opaTe yavTia Kal va KAvete auyxva dlaAeippaTa ammd tnv
epyaaia oag.

Ol exTTopTTéG TOU TTPIOVIOU €ival TOGIKES KAl PTTOPE VOl
TPoKaAEégouv ac@uéia. Mnv §ekiviaeTe To TTpIGVI O€
€0WTEPIKOUG XWPOUG ME AVETTAPKAG ECAEPITHO.

lepioTe 10 peCepPouUdp HOVO O€ EEWTEPIKG XWPO WE KNG
e¢aepiopo.

O1 avaBupiaoeig Twv Kauaipwv eival TTOAD UQAEKTEC.
KpamaTe 10 unyavnua Jakpia améd e0@AekTa UAIKG Kal
TNYES avagAegng 6Twg CeaTd TCAKIA Kal oUPVOUG.
Mnv kamvidere kaBwg yepileTe To pedepBoudip.

2TEYVWaTE OTI KAUTIUO £XEl XUDEI.

XpNOIUOTIOIEIOTE TO TIPIOVI MAKPIA ATT6 TO ONEio
OUPTIARPWONG KAUGIi|OU.

ZIYOUPEUTEITE OTI N TATTA KAUTTiHOU Eival KAEIOPEVN KaAd.
EAEyEre yia mBavég dlappogg.

Mnv avoiete TNV Téma KAUGilou A unv CUTIANPWOETE
kaUoIua evw To Pnxavnua Aeiroupyei A eivar CaTo.
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Avoigre v 1dma Kauaipou apyd 101 WOTE ol
avaBuIAOEIS TwV KAUTTHWY va eAeuBEpwBOlY

ZIYOUpEUTEITE OTI 01 XeIPOAAPES eival kaBapEg, aTeyvég
Kal wpig pi¢n kauaipou.

Mnv XpnGIWOTIOIEITE TO UNXAVNUA XWPIG TV EEATUION.
Mmopei va éibeTe eykatparta v dev aKOAOUBATETE TIG
0dnyieg auTég.

XpnaigotoinaTe HOVo KaUalpa TToU TTPOTEIVOVTAl

0oTIg 00nyieg autég. KpatiaTe Ta Kaualya ot 10IKA
oxediaopéva doxeia yia 1o OKOTIO aUTO Kal 0€ A0PAAES
HEPOG.

ZBAaTe 10 TTPIOVI TTPIV TO APROETE KATW.

Epyaareite pdvo kard v d1GpKeIa TG NUEPAS 1 e KOAO
QwTIoud.

MpayuarotoifaTe éva omTIKG €Aeyy0 TTPIV OTTO KABE
xpron.

ENéyEre 611 OAeg 01 Bideg Kai o1 GUVOEDEIG Eival
OQIYMEVES.

KpatAaTe ravTa 10 pnxavnua otabepd kai e Ta duo
xépia.

EAEyEre 1O pnxavnua, Ta PEPN TOU Kal T TTPOGTATEUTIKA
TOU TIpIV aTd KGBE XPrHon yia onuddia Bopdg kal
{nUIGG kal dwaTe To yia mIoKeUn €4 xpeldletal. Mnv
XPNOIUOTTOIRCETE UNXAvNuUa Xwpig Ta TIPOCTATEUTIKA TOU
Kai edv Tapatnpnoete anuddia eBopag fi {nuIdg.

Mnv UTTEPQOPTWVETE TO PNXAVNHA KaI PNV TO
XPNOIUOTIOIEITE YIa EQYATIES YIA TIG OTIOIEG DEV EXEI
oxedIaoTEi.

ZIYOUPEUTEITE OTI 01 EYKOTTEG £¢aePIOHOU Eival avorxToi
Kai kaBapoi.

KpamaTe 10 unxavnua pakpid améd maidid.
EAEyEre edv 1o pnxavnua éxel eBopég A GAAa onuddia
{nuidg.

XpnaipoTroIaTe HOVO EEOPTAUATA TTOU TTPOTEIVEI O
KATOOKEUAOTAG.

To unxévnua Ba Trpémel va eIoKeUadeTe Povo amo
e€ouaiodotnuévo aépPIg Kal POVO e auBevTIKa
avTOAAGKTIKA.

‘E101 Ba e¢aopahioeTe TNV ag@aAeia Tou TTpIovIoU.
Mnv XpnOIUOTIOIEITE TO TTPIGVI KOVTA O€ EUPAEKTA UNIKG
1 o€ mepIBAAOV e TTOAU uypaaia. Eav To ayvonoete
auTto uTdpxel Kivouvog wtidg i €KpNEnG.

Mnv a@rveTe To Pnxavnua va AEIToupyei xwpig
eiRAeYN.

EpyaorTeite udvo oe xwpoug He KaAd QwTiaud.

EioTe umelBuvor yia Tnv acedAeiag otnv Tepioxn étou
epyadeote.

KpatiaTe 10 TTpIdvi o€ KaAR AEITOUPYIKR KAaTaoTaoN KAl
kabapd €101 WoTe va gival o UKOAO Kal aoQarég aTnv
xprfon.

KaBwg epyadeaTe kpathoTe TAVTA TO Unxavnua oe
IKOVOTTOINTIKA AT6aTAON OTTO TO GWHA 0G.

2BraTe MavTa TO Pnxavnua katd Ta diaAeippara kai 6Tav
aMGleTe ToToBeaia. MePIPEVETE PEXPI VO OTANATATEI TO
TIPIGVI KOl OBATTE TO.

Mnv a@rveTe T0 Pnxavnua xwpic emiBAewn oTo Xwpo
epyaaiag. AmoBnkeuaTe T0 o€ aoParég anpeio oTav dev
T0 XPNOIUOTIOIEITE.

To TTPooWTTIKG TTOU XPNCIKOTIOIEN TO unxdvnua dev Ba
TIPETTEN val gival agnpnuévol. Mmopei va Toug kével va
XAoouv Tov EAEYXO0 TOU UNXaVAROTOG.

Mnv xpnaoiyoTroleite To Pnxavnua atnv Bpoxn f o€
XWPOUG JE uypaaia Kal Pnv 1o amobnkeveTe £5w. Eav
Bpaxei 10 unx@vnud oag TepIPEVETE PEXPI VO OTEYVWOE
TEAEIWG TTPIV VO TO XPNOILOTIOIATETE.

Kpariate TavTa 10 TPI6VI Kal e Ta U0 ¥EpIar.

XpnaoipoTolgioTe TNy daykdava yia va TOTTOBETATETE TO
TPIOVI Kal EEKIVAOTE TTAvTa KABE KOTM e TNV aAuaida
Val KIVEITE.

OAOKANPWATE TNV KOTTA HE TETOIO TPOTTO WOTE VA PNV
koAAA el To TTpIGVI aTO EUAO.

AwaoTe Tpoooyn e kAadIG Tou BpigkovTal uTtd Triean.
Tpapnrére To TPIdvI aTod T0 EUAO PVO VW YUPIlEl akOua
n ahugida.

Mnv kOBETE pe T0 €va xEpI TAVW aTT TO UPog TOU WHOU
oag. Mavta va aTékeaTe avTiBeta We TN TAay1a dtav
XPNOILOTIOIEITE TO TIPIOVI O€ ywvid.
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Na oTékeaTe TTAVTA POKPIA OTTO £va OEVTPO TIOU
mé@Tel. Na aparnpeite Tnv karelBuvan mou TéQTouV
T0 KOPpéva avTikeiyeva. Mnv EekivioeTe TToTé pia
KOTTF XPNOIMOTIOIWVTAG TV pUTN TG Aduag. Kivduvog
avakpouang.

Ymdpxel mavta Kivduvog avakpouang €av n putn tng
Aapag akoupTael 10 §UAO /) GAAa avTikeipeva. Autd
K@vel To TTpIGVI adlivartov va eAeyxBei kal pTropei va
TpoKaAéTEl TpaupaTiopd.

MévTa va k6Pete £va KAadi TNV opd Kai va divete
Tpogoyn aTa kKAadId Trou BpiokovTal yUpw.

Mnv XpnGIWOTIOIEITE TO PNXAvNUa oav HoXAS yia va
HETOKIVAGETE QVTIKEIUEVAL.

MévTa va xpnaipotoleite TV KaGAuPPa TG Aduag otav
HETAQEPETE TO TIPIOVI

Mpiv Tnv Xprion

EAEyEre 1O pnyavnua kai Ty aAugida yia va
eCao@ahioeTe OTl gival oe KaAr AsiToupyiki KaTaoTaon
KOl a0QaAEG yia Xpron.

EAéyEre v Aeimoupyia Tng Aimavong g aAuaidag Kai
70 eTTiTedo Aadiol. EAEyEre To TévTwya NG aAuaidag Kai
TNV Aeimoupyia Tou @pévou.

Mepiypaen pnxaviuarog (B1-B2)

1. Napa

2. A\uoida

3. KdAuppa Aapa

4. Opévo / MpoaTareuTikd
5. Aaykéava

6. KdAuppa ahuaidag

7. Bideg Aapag

8. Bida pubuiong aAuaidag
9. MmpoaTivr Aapr

10. Miow Aapn

1. Xeip6pida

12. Tama Aadiol

13. Tama pecepBoudp

14. AlaK6TIING ao@aAeiag
15. Mmou(okAei1do

16. Kahuppa giAtpou aépa
17. MoxA6G 100K

18. AlaKOTTNG

19. MoxA&G ykaliou

20. AvtAia Aadio
21. Aoyeio pigng
22. KargaBiol

23. KoupTri agTap!

ZuvappuoAoynon (B3-B4)

H aAuaida kai n Aapa dev apéxovral
ouvappoloynuéva.

[ TV aTmouyr TPAUMATIOHWY YopdTe yavTia dTav
ToTroBeTeite TNV aAudida, OTav TNV TEVTWVETE Kal OTAV
eNéyxeTe TNV aAucida.

TomoBétnaon Aduag

- Mpwra amoouvdéaTe 1o Ppévo. MigaTe v Aapn (4)
Tpog Tévw Aapr yia TovV OKOTI6 auTo.

- AaipéaTe 1o KGAuPpa TG aAuaidag (6) &ePidwvovTag
TIG duo Bideg TG Adpag (7).

- TomroBetAaTe TV Adua (1) pe TNV 0dovTwTA TAEUPa
mévw oTig duo Bideg (7).

Tomro@éTnon aAucidag (B5-B9)

- AmAwaTe Tv aAuaida (2). ZiyoupeuTeite 611 Ta dOVTIO
eival pe v gopd Tou pohoyiou.

- TomroBetraTe TNV aAugida Tavw oTo ypavad

NG aAuaidag Tou TTPIOVIOU. ZIYOUPEUTEITE OTI £XEl
ToTT0BeTNOEI CWOTA.

- TomroBetrAoTe TV aAucida mavw amd v Adua.
YiyoupeuTeite 0Tl £xel ToToBETBEi CWATA.

- H aAucida Ba kpépetal Tpog Ta KATW ammé Ty Hia
TAeupd TG Aduag.

- Twpa TomroBeTAOTE T0 KAAUpPA TG aAuaidag (6)
ava. Ziyoupeureite Exel TOTToBeTNBEl oWOTA N aAuaida
dIaQopeTIKG TO KAAUPMA dgv B KOUPTIWOEI CWOTA.
Znuavtikd! H aAuaida dev Ba mpémel va yAioTpdel amd
v Adpa.

- Twpa TomroBeTAaTE TIG BidES TG Adpag. Kai ogigre Tig
JE TO XEPI OTO ONpEio auTo.

Téviwpa aAuaidag (B10-B11)

ZIyoupeuteite 0TI o1 Bideg TG Adpag yia Tnv pUBIon TG
ahuaidag eival o@iypéveg Povo pe 1o xEpI. XaAapwaTe
TIG €AV €ival avaykaio.

- Ma va augoete 1o TéEviwpa aTnv aAuaida yupioTe TNV
Bida puBpiong G aAuaidag pe v @opd Tou poroyiol
XPNOIHOTTOIWVTAG Eva KaTtaAAnAo karaapiol.

- Mo va pelwoeTe 1o TEviwpa g aAuaidag yupioTe

v Bida avribeta pe Tnv gopd Tou poAoyiou pe Eva
katéAnAo karaaidi.

To Tévtwya TG aAuaidag eival cwaTo v UTTOpPEITE va
v aveBdaete 2-3 XIAN0aTA 0TO KEVTPO TNG Aduag.
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- 20ire KaAd TIG BideS TNG AApAG APoU £XETE TEVTWOEI
owaTd TV aAucida.

Znueiwon

AgnaTe Pia kaivoupia aAuaida va Aeitoupynael yia
TIEPITTOU 5 AETITG TTPIV va KOWETE KATI. EAEYETE TO
TEVIWWA TG aAuaidag Eavd Petd amoé 1o Xpovo auTo Kal
pubyioTe TV €dv xpeiddetal.

Orav gival ZeoTh n aAuaida popei va peyaAwael Kal
umopei va aépveral. Auté peyahwvel Tov kivouvo va Byel
n aAucida amé Tnv Adya. MNa Tov Adyw autd Ba mpémel
av pubyioete TV aAuaida agol OAOKANPWOETE TNV
TIPWTN OQG Epyaaia.

AoU n ahuaida éxel pubuiaTei dtav Arav {gaTr 6Tav
Ba kpuwael Ba ouppikvwbei kal Ba uTTapgel TTOAU Taon
oV aAuaida. H ahuaida Ba pémer va puBpioTei §ava
aQoU TEAEIWTETE TNV EpyaTia 0ag.

ZnupavTikd — 1o TévIwpa NG aAuaidag Ba Trpémel va
eNEYXETAI OPKETEG POPEG OE OAN TNV DIGPKEID TNG
epyaoiag. Gopare Tavta yavTia yia Ty epyaacia autr.

AoU n Apa ival exeBeipévn ag TOAU Triean aTo
OnuEio EMOTPOPRG GAG GUTTAVOUE VO YUPVATE TV
Aapa kaBe @opa TTou TpoYideTe TNV aAuaida yia va
amoUyeTe TNV ¢Bopd o€ Povo pia TAeupd TV Adpag.

Kauoipa (B12)

XpnaipotoifaTe povo pign Bevdivng kai £181KoU Aadiou
2xpovou kivntipa ae avaoyia 40: 1.

Znpavtikd: Mnv xpnoipotoioeTe S1aQOPETIK avaAoyia
Kal v Xpno1uotoInaeTe akém Bevdivn.

Mnv xpnaiyoToleite KaUoIua Ta oTroid gival TTIo TTaAId
amé 2-3 pAves. EGv dev oKOTIEVETE val XpNOIKOTIOINOETE
TO HNXAVNHA yia PeyaAo Xpoviko d1aaTnua, adeldaTe T0
peCepPoudp Kal yepiaTe 10 §ava TpIv va GekIVATETE TV
epyaaia ava.

Avahoyia pi¢ng kauaipou 40:1.
- MpoaBéate 4 Aitpa Bevdivn kar 100 ml Aadiol 2xpovou
KivnTipa o€ éva doxeio Kal avakaréyre Kal Ta d0o

KOuvwvTag 1o doyeio duvard.

lepioTe 10 pedepPoudp.

- ZeBIdwaTe TV TATTa Kauaipou apyd yia va
ameheuBepwBolv o1 TETEIS Kal o1 avaBupIAoEIS e
ao@aheia.

- TepioTe 10 pedepPoudip pe TV pitn xpnoILOTIOIWVTAG
éva Xwvi kal ToToBeTAGTE TNV TaTTa {ava aTnv BEan Tng.

Airavon aAucidag (B13-B15)
To pi6vI rapadidetal xwpig AadI.

ZeB1dwaTe v Témma Aadiou. MepioTe 10 peepBoudp pe
AG&dI aAuaidag.

Mnv xpnaiyoTroleite TaAid AddI Tou Exel
tavaypnaipotoinBei.

ZIYOUpEUTEITE OTI DeEV EIOKWPET XWHA PETT OTO
peCepBoudip Aadiov.

To mpi6vI dev Ba TTPETEI TTOTE Va XPNOIUOTIOINBET XWPig
AL,

Edv 10 Aeitoupynoete xwpig Add1 1o TpIdvi va utoaTel
{nuid o€ pikpd xpovikd diaaTnua.

EAéy&re 10 eTrimedo AadioU kai To gUoTnua Airavang
ahuaidag TpIv va EEKIVATETE TV epyaaia.

EAEyEre Tnv autdpatn Acitoupyia Tng Airavang g
aAuCiBag KPOTWVTAG TNV MUTN TOU TTPIoVIOU KaBWS
A€IToUpyEi KOVTG O€ éval KOPPATI XapTi 0TO £601OG.

KpatioTe amootaon ac@aAeiag. Eav pmopeite va
TTapaTNPROETE pia autavopevn ypauun Aadiol oo xapTi
10 oUOTNHA AadioU AsiToupyei owoTa.

Ziyoupeuteite avra 611 n aviAia Aadiol givar mavra
kabapn kal xwpig xwpara. Eav eivar avaykaio
kaBapioTe TV pe Eva AeTITO avTIKeidevo (OTTwg
odovtoyAugida r aTripTo).

Mpoooxn:

Mnv TrpoaTraBiaeTe TNV pubuiceTe TNV avtAia
hadiov. Exer puBuiaTei otnv kat@AAnAn Béan amé To
€PYOOTATIO.



®pévo aluaidag / Kivntipa (B16)

To mpi6vi eival eEomAITUEVO pe Eva Ppévo ahuaidag/
KivnTipa yia v 81kA 0ag ao@aAeia.

E@v 10 TpI6VI KAWTOOEI, TO PTTPOTTIVO TTPOTTATEUTIKO
TOU XepIoU (4) Ba xTuTIAGE! TAVW OTO XEPI 0AG Kal

Ba evepyotroinael 1o epévo. Ma va gekIvAaeTe Lava

T0 TTPIOVI, TPABAETE TO TTPOCTATEUTIKO TTPOG TA TTHIOW

pe d0vapn. H ahuaida 6a otapathoel peta amo 0,1
deuTepOAETITO TO TTOAD.

AoKIyaaTe 10 Ppévo KaTd diaaThpara. Iia va 1o KAveTe
QuToé TTETTE TO TIPOCTATEUTIKO (4) TIPOG TA UTTPOCTA Kall
EekiviiaTe 10 TIPIGVI. H aAuaida dev Ba TpéTTel va KIVEITE.
AmreAeuBepwaTe To TTPOaTaTEUTIKO. TpaBASTE TO TTPOG TO
owpa oag. H aAucida Ba mepioTpépetal dTav EEKIVAOETE
T0 TTPIOVI.

0Odnyigg KivhTipa

ENéyEre 10 TPIGVI Qvd TOKTA XpovIKA Sla0TARATA yIa
onuadia eoopdg.

2 IyoupeuTeiTe 0TI OAa Ta eGapTAUaTA A€ITOUPYOUV OWaTA.
ZnueiwaTe 6T OAa Ta eaptruata Ba TTpETel val
T0TT0BeTNBOUV OCWATA YIa Va AEITOUPYAGOUV OWOTA.

Ta xahaopéva avialakTiké kar e§apthuara Ba TpETEl
va aMayToUv amoé egouaiodoTnuévo oépRIg.

Ekkivnon pe kpUo kivntipa (B17-B18)

- TOToBETAGTE TO TTPIOVI e ATPAAEID OTO £DAPOG.

- TpaBnégre 1o diakdTrn (18) otnv Aapr Tpog Ta Tavw.

- MiéoTe amahd Ty koupTri aaTdp! (23) oft

OPKETG OV UTTAPYOUV TTEPITOOTEPES PUOTNIDES €ival
opartég (Mep. 5-6 Popég).

- TpaBnére 1o To0K (17) péxp! EEw.

- KparioTe acgahn otdon.

- KparioTe 10 pI6vI e ao@aAeia 0To £50pOg
XPNCILOTIOIWVTAG TO APICTEPO TAS XEPI.

- TomoBeteioTe T0 APIGTEPS GAG TODI ATV TTioW Aaph
(10).

- Tpapnhgre v xeipdpiCa (1) péxpr €¢w 3 pe 5 Popeg.

- Tpapngre v xelpdpila (11) pepikég PopES ypARyopa Kal
duvard péxp! 10 TEAOG TOU aX0IVIOU PEXPI vVa EEKIVATEI TO
TPIOVI.

ZeaTavete Tov Kivntipa yia 30 deuTepOAeTITa Kall
ameAeuBeEPWOTE TOV HOXAD.

Mavon kivntipa (B19)

- Emrpéyte aT0 KIvATAPA VO PEIWTEI OE TaXUTNTA
pehavTi xwpig kaBdAou ykad.

- TommoBetroTe Tov diakdTTn (18) atnv A oTnv Béon
«STOP».

Ekkivnon pe {eoT6 KivnTHpO

- H diadikaaia eivar n idia We v ekkivnon Tou kpUou
KIVNTAPQ. TNV TTEPITITWOT AUTHA GUWG O MOXAGG TOU TGOK
TIOPOEVE! TTIECUEVOG PEDQ.

AsgiToupyia pe 1o TIPIGVI

®opdare yavtia, wroaoTrideg, polxa TpoaTaaiag Kai
KPAvog.

Mnv K6pETE TTOTE TTAVW aTmd T0 YOG TOU WHOU OaG.
Mnv KOBETE e TO Eval ¥EpI.

Mnv KOBETE eV OTEKEDTE TIAVW OE JIa OKAAQ, O€ éval
devtpo 1 edv dev £xeTe aTaBepr oTdion.

EAéyre Ta TapakdTw TTRIV va EKIVATETE TO KIVNTAPA:
- gival owaTn n TomoBéan Tng aAuaidag.

- Eivan to peepBoudip yeparo.

- Eival ameAeuBepwpévo 10 ppévo.

- ZEKIVAOTE TO TIPIOVI.

Kpdrtnua mpioviou (B20)

KparaTe v pmpoaTiviy Aapr (9) pe 1o apioTepd oag
Xép! kar v Tiow AaBn (10) pe To dei aag xép!.
Mauan mpioviol

ATreAeuBepwoTe TO YKAQ (19).

TomoBemoTe T0 d10KATTN (18) 0TV B€aN «STOP».
Mnv akouuTTAOETE KATW TO TIPIGVI PEKPI N aAuaida va
oTauaThOEl TEASIWG.

PUOuION KapuTTUPATEP

To KappTTupaTép EXEl PUBMIOTET TG TO £PYOTTATIO YId
Va 00G TapEXEl TNV KaAUTepn amddoan. Edv embupeite
va BeATioeTe autiv TNV puBuion Ba TpéTel va
ETTIKOIVWVACETE e kdTolo eGouaiodotnpévo aéppig.

ATrofnkeuon
KaBapioTe v ahuaida (2) kai Tnv Addpa (1) peté amo

kG6e xprion.
TomoBeTAOTE TO TTPOTTATEUTIKG TNG Adpag (3).

0Odnyieg Asitoupyiag (B21-B27)
AkoAouBeioTe 6Aeg TIG 0dnyieg aoaAeiag.

Mnv agrivete T0 TIPIOVI e XaAapr aAuaida fi pe aAucida
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rou dev givar aixunper. TpaBAgre To unxavnua amoé 1o
€0Ao eviy n aAuaida KiveiTe.

Orav kdBete 6EvTpa TTOU EXOUV TIECEI DWATE TTPOTOXN
dI6TI 0 KOPHOG PTTOPET va gival akdpa k&Tw amo Triean.

‘Evag koppog pe mriean oTo mavw pépog. To dévipo
uTropei va KivnBei pog Ta Travuw.

‘Evag kopudg pe Tiean oTo katw Pépos. To dévipo
uTropei va KivnBei pog Ta KATw.

XpnaoipgotroinaTte évav oQIyKTAPA (TT.X. £va TpaTTéd)
€pyaciag) 6Tav PTopeite.

XpnaipgotoinaTe 1o TPIGVI Povo yia Tnv Kot E0Awv

A COMvwv avTikelpévwy. MpoatdTe Ta EEva avTikeiueva
OTIWG TTPOKEG 1 TIETPEG. Edv €pBouv o€ emagn e T
KivoUpgvn aAuaida Tou TTPIOVIOU PTTOPET vl EKTOSEUTOUV
Kal va TpokaAéaouv {nuid aTo TIPIGVI f TPAUPATIOHO.

‘Orav kdBete EUMo, n daykava (5) Tpémel va gival
ToTroBeTnUEVN 0TaBEPG TTAVW OTO EUAO Kai TaV TO
mpIdvI §ekivaael Ba TpéTel va eIoxwprael aTo UAo.

KpaTAaTe 10 TTPI6VI, XpNOIKOTIOIWVTAG TNV UTTPOCTIVA
AaBn kai TpaBAgTe To TTPOG Tal TTAVW XPNOIHOTIOIWVTAG
v Tiow Aapn. H daykava pmopei va xpnaigotoinbei
00g ONEIO TIEPIOTPOPNG YIa TV avaykn auth. MNa va
ETAvVOQEPETE TO aNpeio TG daykdavag, mEaTe EAagpd TV
utrpoaTiviy AaBn kai Tpaigre 1o TpIGvI TTPOg Ta TToW.

Twpa TomroBeTATE TNV daykdava Aiyo o Babid kai
TPABAETE TO TIPIOVI TTPOG Ta TIAVW Eavd.

l'a kowipaTa peyahou pAKoug, To TpIdvI Ba TpéTel va
ToTr0BeTNBEI GO0 TO dUVATOV YiveTe TTIO ETTITTEDA ViVETE.

Emeidn n daykava dev utmopei va xpnaipotoinBei oe
QUTAV TNV TIEPITITWON dWaTE PeyGAn TTPOTOXT O€ aUTA
T0 KOWipaTa. Yapye! kivduvog avakpouang.

Ymapyel mavta kivduvog avakpouang £av n Pitn amo
v Adpa akouptmael E0Ao i GAa avTikeipeva. Autd
JTropei va kavel To mpidvi adlvarov va eAeyxBei kal
UTTOpE] Va TTPOKAAETEI TPAUNATIOUO.

‘Omore ival duvartdv, KOWTe Pe TV KATW TAEUPA TG
Aapa d16TI €Gv KOWETE e TV TTAvW TTAEUpd 10 TTPIGVI Ba
KIvnBei pog T0 XpHOoTN €AV TACTE N aAuaida.

ZTNPIKTEITE GTOV KOPPO OTIOTE PTTOPEITE OTAV KOPETE T
kAad16 evog dEvtpou.

Eidikég TTPOQUAGEEIS yia KOWIHO OEVTPWV:

To kOWIPo dévTpwv €ival TTOAU eTTIKiVOUVO Kal gival
amapaitTn n e¢doknan yia v douAeid autr|. Eav dev
YVwpideTe TNV pyaaia auth pnv v emixelpnoeTe. Oa
TIPETTEI VOl EKTTQIDEUTEITE TTPWTCL.

Mnv TTpoaTIABATETE VO KOWETE DEVTPA TWV OTTOIWV N
SIGPETPOG TWV KOPUWY TOUG eival YeyaAlTepn amd 1o
pAKOG TNG Adpag.

‘Eva 6évTpo T0 0TT0i0 TTEQTEI UTTOPET VA TTAPACUPE! Kall
GMa Bévtpa. XpnaoIWoToIRaTe TavTa To OITTAG HrAKOG
Tou 6vTpoU aav TrEpIoXr KIvoUvou (Trmwang). Mpooégte
pnv TTPOKaAETETE CnpId o€ kaAwdia PEUPATOG Kal
TNAEQWVOU.

Mpiv va gekivioeTe va kdyeTe Eva dEvTpo Ba TrpEmel va
oxedidoete kai pia diadpoun dpaméteuang. H diadpopr
autr) Ba péTel va givar atmd Ty avTifeTn Pepid amo
QUTH TTOU TTEPIPEVETE VOl TIEEI TO BEVTPO.

Aev Ba mpéel va utrdipyouv Beatég, {wa i GAAa eumddia
aTNV TIEPIOXT| TITWOTG.

Edv 10 pI6vI KOMAGEI aT0 8évVTpo Unv TTpooTIabroETE
va 10 BYAAETE EVW AEITOUPYET OKOMA O KIVATAPAG.

XPNOIUOTIOIEIOTE TPAVEG YIa Va EAEUBEPWOETE TO TTPIGVI.

AapBavovtag uTrowiv 10 kEvTpo Bapoug Tou dEVTIPOU Kall
TNV KaTeUBUVaN Tou aépa, UTTOAOYIOTE TNV KaTEUBuvON
TITWON TPWTA. ZIYOUPEUTEITE OTI TO TIPIOVI AEITOUpYEi
TIPIV VA TO QEPETE O ETTAPN ME TO BEVTPO. AnuIoupynoTe
pia gykotrfy aTo BEVTPO (A) aTé TV WEPIG TITWONG.

H eykotm TTwang Ba kabBopicel Thv karelBuvan TITwong
Tou 6évTpou. EAEyEre v kateUBuvan Eava.

ZTnv TepiTTwan Tou éxeTe UTTOAOYiaEl TNV CWOTH
kareuBuvan KOWTE Eava v eykoTi péxp! T0 TEAOG TOu
koppoU.

Quwvagre: Megrel.
Twpa KOWTE a6 TV AVTIBETN MEPIA TNG EYKOTTAG (B).

Z€EKIVAOTE TO KOWIHO TTAVTA OTTO TNV EYKOTTH.

TommoBeTaTE OPrVES aTNV eyKOTT. AQARCTE Pia Awpida
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pREns (C). Auto Aeimoupyei oag pevieats. Eva koyere
v Awpida prgng To 6évtpo Ba Téoel avegEAeykTa.

Mnv KOBeTe dévpa Xwpig TV Xpron oervag.

Mpoattre oTav mEQPTEl Eva dEvTpo. EAEYETE TNV TEpIoyr
Kall TIEPIPEVETE PEXPI va aTAPATACE! vl TPEEN TO EUAO.
Mnv k6BeTe dévpa edv Sev pTTopeite va deite OAEG TIG
AETITOPEPEIEG TOU XWPOU KOTTAG (Adyw BpoxAg, Xioviou,
opixAng fi eme1dr éxel Bpadidoel).

Mnv kdBete dévtpa ediv Oev UTTOPEITE va EAEYEETE TV
KaTeUBuvan TITWoNG Adyw TwV ITXUPWY AVEHWVY.

Koyre dévipa pévo otav éxete aTaBEPS TTATNHA.
Meopéva 6évtpa 1 KAadIG PTTopei va gival uttd Triean.

MpaypaTOTIoIEIoTE EVal KOWIMO VIO VA LEIWOETE TV TTIEDT
QUTH Kal JETA TIPAYHATOTIOINATE TO TIPAYUATIKG KOWILO.

2épBig kal ppovTida (B28-B29)

AAucida

PuBpioTe 10 TévTwpa TG aAuaidag avd TaKTa XPovIKA
dlagTipaTa 6Tav XpElaleTal.

lupiaTe TNV Ada et amod oAU xpAon kai étav
aMalete v aAuaida. Auto Ba 10oppoTtAael Thv PBopd
NG Adpa aTmd TV PeEPIA KOTAG.

Tpoxiopa aAugidag

H aAuoida Ba mpémel va emiokeuadeTe amod
eouaiodotnuévo aéppig.

QiATpo aépog

Metd amo peyaAn mepiodo Aeiroupyiag Ba mpétel va
kaBapioeTe T0 YiATpo aépog. H akdvn kai A yupn Ba
KAgigouv Toug TTOPOUG TOU PIATPOU.

- ApaipéaTe TO KaTTaKI Tou @iATpou (16) kal kaBapioTe
70 QIATPO PETT T€ OATIOUVOVEPO. ZNUavTIKG: Mnv
xpnaiyotoinaete Bevdivn r SI0AUTIKA.

- ZTEYVWOTE TO QIATPO TIPIV AV TO XPNTILOTIOINTETE aVAL.
‘Eva gBappévo @iATpo Ba mpémel va aANGleTal apéowg
Y1 VO NV EIWVEL TO XPOVO (WG Tou KIvnTAPA.

XpnoipoTroINaTe €va uypd Travi yia va KaBapioeTe Ta
TACOTIKA Pépn Tou unxavipatog. Mnv xpnaoipoTroIfaeTe
KaBapiaTikd, diaAuTIké 1) aixuned avTikeipeva.

KaBapiaTe T eykoTrég €€0EPITNOU Kal Ta KIVOUPEVA
MEPN TOU UNXAVAWATOG VA TAKTA XPOVIKA diaoTApaTa

pe pia palakn Bouptoa.

Meté amo peyan mepiodo xpriong, agaipéaTe TV Adpa
kai v aAugida kar kaBapioTe Ta e pia foupTaa.

PUBuion pmroudi

TouAdyiaTov pia @opd 1o Xpdvo 1y €dv To pnxavnua dev
Eexiva eUkoAa eAEyETe To Kevo aTo ptmoudi. To owaTd
kevo eivar 0,25”/0,63mm.

- MepIpéveTe PEXPI va KPUWOEI TEAEIWG 0 KIVNTAPAG.
- AQaipEaTe TO KATTAKI TOU QIATPOU OEPOG.

- ByaiAte 10 KaAwd1o a6 1o ptroudi Kai gePIdwaTe T0
pTroudi We éva kAEIdi.

- Edv 10 nAekTpddio €xel utrooTei peydAn gBopd Ba
Tpémel va aANGgeTe To ptroudi pe éva kaivoupio. H
@Bopd aTo TToudi uropei va TPoéABel amd peydAn
TepIEKTIKOTNTA AadIoU aTnv pién Kauaipou, KaknA
To16TNTa AadIoU, TTaAIO piyua Kauaiyou f amd
MTTAOKOPIOPEVO QIATPO C€POG.

- Bidware ¢ava 1o Kaivoupio pmroud.

- Z@i¢re 10 e Eva KAEIDI.

- H d0vapn Ba mpémer va givar 12-15 Nm.

- TomroBetA0TE TO KAAWSIO OTO PTTOUG|.

- TomroBetAaTE EavA TO KATTAKI TOU GIATPOU CEPOG.

Aitravon aAucidag

Mmopeite va eAEyEeTe TO KAUTIUO PéCA aTO TOV OEIKTN
Trou Bpioketal Tavw aTo pelepPoudip.

Znuavrikd: MepioTe 10 doyeio Aadiou TravTa TIpIv va
OUPTIANPWOETE KaUaIa aTo peepPoudp.
TeXVIKA XOPOAKTNPICTIKA

Aipovog agpOYUKTOS KIVNTAHPAG

KuBiopog: 451 cm’
lox0g: 1,8 kW
XwpnrikdtnTa KAuaiyou: 500 cm®
XwpnTikdtnTa Aadiou: 240 cm®
MAKkog kotmg: 360 mm
Mmoudi:

L8RTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;L8RTF(BOSCH)
Bapog (xwpic Adpa kail ahuaida, pe adelo pelepBoudp:

5,6kg

Emimedo BopUpou: 102,78 dB(A), K=2,5 dB(A)

MéyiaTo emimedo BopuBou: 110,07 dB(A), K=2,5 dB(A)

Kpadaaoyoi: 16

MmpoaTivi AaBi: 5.650 m/s?, K=1,5 m/s’
Miow Aapn: 6.027 m/s?, K=1,5 m/s’
MéyiaTo uikog Aapag: 16"
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BrAua aAuaidag: 9,525mm

Méyxog ahuaidag 1,27 mm (0,05")
Mpavad: 7 d6vTia X 9,525 mm
Mey10TeG OTPOPES peAavTi: 2700-3400 min
MEy10TeG OTPOPEG KATA TNV KOTIA: 11000min
Tumog aAuaidag: Oregon 91P055X (for 16 ")
Tumog Adpag: Oregon 160SDEAQ95 (for 16 ")

0 BdpuBog epyaaciag pmopei va utreppPei Ta 113 dB

Emiokeuég

Xpno1poToIaTe POV EEapTAUATA Kall
E QVTAAAGKTIKG TTOU TTPOTEIVEl O
karaokeuaoTAg. Eav 1o unxavnua
EE  1opoucIdoel KaTolo TIPORANUa dwaTe T0 O€
e¢ouaiodotnpévo aépPig yia €Aeyxo Kai

ETTIOKEUN.

MpooTtacia mepIBaAAovTog

Mnv TETGEETE TO PNYXAVNHa, Ta ECAPTAKATA Kal TV
OUOKeUaaia aTa okouTridia aAAG dWATE Ta O€ KEVTPO
avakUkAwang. Mia pikpA Tpoamdbeia ammd v dIkr 0ag
TIAeUpd PTTopei va Kavel oAU KaAd yia To TrepiBaAlov
jag.

EmitrAéov Kivduvol

AKOpa Kal GV XPNOIHOTIOIEITE TO PNXAVNHA CWAaTA
UTTAPXOUV KATTOI01 Kivduvol TTou Bev UTTopolv va
e€aheipBolv. AT v @Uan Kal Tov OXEdIAoHO

TOU PnxavAuarog ol akéAoubor Kivduvol UTropei va
TTPOKUWOUV:

- Emragn pe v aAuaida

- ZAQVIKA A améToun Kivnon g Adpag

- Extéeuan avrikeiyévwy amé v auaioa.

- Ext6¢euan avtikeiyévuwy améd 10 UAIKG epyaciag.

- MpoPAnua atnv akon, edv 6ev PopATeE WTOACTTIOES.
- Eigmvon} uAikoU Kotrg.

- Kivduvog kAwtarparog.

- To pnxavnua mapdyel nAektpopayvntikG Tedio Katd
TV Aerroupyia . To Tedio auto PTTopei va £TTnpeaatl
1aTpikd eugutelpaTa. MNa v peiwon kivoivou
TPAUUATIONOU 0aG CUPBOUAEUTEITE TOV yIATPO 0ag TIPIV
Va XPNGOIUOTIOIRCETE TO UNXAvNUa auTo.



MpoBARuara

Np6BAnua Artia Auon
O kivnTpag Kavel NAabBog pUBUIoN KapUTIUPATED AwaTe 10 0€ £§ouaIodoTNUEVO TEPRIC YIa
diakoTrég pubuion
O kivnmApag Gekiva alMa | AdBog puBpion Took ,
Byale! hiyn dovapn ToToBeTAOTE TO GTO | +
®iktpo aépog BpwpIko

AaBog pUBUIoN KapUTIUPATEP

AgaipéaTe 10 iATpO, kaBapiaTe To,
OTEYVWOTE TO KaI TOTTOBETAGTE TO §Ava.

Awate 10 o€ €€ouaiodotnpévo o€pRIg yia
pubuion

O kivntpag dev &ekiva
1 Eekivé aMG aTapatd
oA

AaBog diadikaaia ekkivnong
N&Bog pUBuIoN kappTupaTép

®6apuévo ptoudi

AkoAoubroTe Tig diadikaaieg TG kpuag
ekkivnong

Awate 10 o€ €€ouaiodotnuévo o€pRIg yia
pUBbuIon

KaBapioTe A aAéére To proudi

O kivnmipag dev
Aerroupyei opaAd

N&Bog kevo aTo poudi

Kapévo umoudi

KabapioTe, pubpioTe 1) aAage To pmroudi

YTepBOAIKN EKTTOUTIA N&Bog pUBuIoN kappTupaTép Awate 10 o€ €§ouaiodotnpévo a€pRIG yia
Kamvou pUBUIoN
Nabog Yign kauaipou
AdeidaTe 10 pelepBoudp kal yepioTe 1o Eava
e TNV owaTn Yién: avaloyia 40:1
ARAwan GUPPOPPWONG

GR dnAwvel TV TapakdTw cupPdpewan katw améd v Odnyia g E.E. kai Ta oTévrap Tou apakdrw dpdpou
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MHCcTpyKUuMM 3a 6Ge3onacHOCT u
npeaynpexaeHus

MpoyeTeTe BHUMATENHO MHCTPYKLMUTE
npeay ynotpeba.

Mopabpxaiite MUHUMANHO
pa3cTosHue oT 15M. Mexay malumHaTa
V¥ Opyr nuua no Bpeme Ha pabora.

> 0P

HoceTe cneuyanuaupaxu-aHTUGOHN,
Kacka 1 o4una.

€

HoceTe 3gpaBu HembpaansLy ce
00yBKM.

HoceTe n3HocoycTonumem n 3apasu
pbKaBuULW.

HoceTe nsHocoycToinuuBo 1 3apaBo
paboTHO 0bnekno.

WaropenuTe razose ca OTPOBHY 1
MoraT Jja Npean3BuKarT 3afyllaBaHe.

BAXHO! Puck ot noxap. beHauHa
1 GEH3MHOBNTE Napu ca CUMHO
3ananumu.

>P>O0G

BHVMAHWE! He n3nonseaitte Tp1oHa
npv abxg nv erara. MpeanaseTte ro
oT Bnara.

[peanasete ce OT OTKAT Ha TPUOHA.
[pbxTe 30paBo TpUOHa C ABe pblie
no Bpeme Ha ynotpeba.

[pbxTe TpuoHa ¢ ascHaTta
Y )’ pbka 3a 3agHaTa Apbxka, a
¥ C nsiBaTa pbka Ha npegHaTta

OpbXKa.

He pokocBaiite aycnyxa unm
LunuHobpa. MoxeTe fa ce
naropute. Yactute ce Harpsisat

MHOr0 No Bpeme Ha pabora.
Crnef kaTo W3Kmio4MTe TpUOHA Te MoraT fa
OCTaHaT ropeLLy 3a kpaTko Bpewme.

briokaxa Ha Bepurata e
W3KNKOYEH ( Bepurata moxe
[Ja ce ABWXKN ) KoraTo

JIOCTA HA BJTOKAXA

E OPBMHAT HA3AL W 3AKINKOYEH. Briokaxa Ha
Bepurata e BKNO-

YEH ( Bepurata He MOXe Aa Ce ABWKW) KOraTo flocTa Ha
6rnokaxa e B npeaHa noauuus.

He TpsibBa fa MOXeTe 4a ABWXKWTE BepuraTta.

113 dB

]

5-6 X

["apaHTMpaHo HOBO Ha LWyMLy,: 113
dB(A)

BHumatenHo HatucHeTe GyToHa Ha cTapTepa
HSIKONKO MbTI [OKaTO CnpeTe Aa BxaaTe
HanoHyeta ( okono 5-6 NbTn ).



Ta3su MalnHa e B CbOTBETCTBYE C NpaBunaTa
3a 6e30nacHOCT 3a DEH3NHOBY MaLLVHW.
MpoyeTeTe BHAMATENHO U NOAPOGHO
PBKOBOACTBOTO Npeau Aa 3anoyHeTe paboTa ¢
MaluuHaTa.
HenpasunHo uanonasaHe Moxe fia JoBeAe 10
HapaHsiBaHUS 1 YBpeXaaHe Ha UMYLLECTBO.
TNnua, KOWTO He Ca 3amo3HaTh C MHCTPYKLKS 3a
ynoTpeGa, He TpsBa [a U3non3saT MalumHara,
CbXpaHsiBa Ha MHCTpYKUMsTa Ha 6esonacHo MsicTo. He
ce paspellaBa aela 1 Mnaay xopa aa
13nonasar MaluuHaTa.

lNMpaBunHO n3nonsBaHe

Tasu MalLMHa e NpeHa3HaueHa 3KIKUUTENHO 3a
psizaHe AbPBECUHA, HANPUMEp [AbHEPH,

KIOHW, IIbCKY, U T.H. AKO Ce M3Nonasa 3a apyry Lenm,
U KO Ca HanpaBeHn MoandMKaLmy no

Hesi, IPOM3BOANTENST He MOXE [ja HOCW OTFOBOPHOCT.
CbLLO TaKa BIXTE MHCTPYKLMUTE 38

BesonacHocT, crnobsiBaHe v MHCTPYKUWsITa 3a paboTa, a
CbLLO 1 Ha 0BLLMTE NpeanucaHis 3a

NpefoTBpaTSBaHe Ha 3Monomnyky.

MHcTpykuumn 3a 6e3onacHocT

He cTapTupaitte unu uanonasaite 6EH3NHOBUST TPUOH
6130 Jo gpyrv xopa Ui X1BOTHW. He nanonseaite
MalUnHaTa, ako CTe yMOPEHW UK pa3CesH N BaluuTe
peakLym ca 3aTpyAHeHW Nopaau KOHCyMaLuusiTa Ha
ankoXon Wnu MeaukameHTH. HeBHUMaHKETO MoXe fa
[0Befie 10 CEPUO3HN HapaHsBaHMS.

HoceTe cneupanuaupanHi 3awwuTH ounna.

Hocete cneupanmanpaqin aHTMghoHm.

HoceTe ka4ecTBEHW pbkaBuLM.

Hocete paboTHu 06yBkmM ¢ 0BPO ka4ecTBO C NogMeTKM
MPOTWB NOAXITb3BAHE M CbC CTOMAHEHM

Bombeta. Hukora He n3nonagaiiTe MalLmHaTa CbC
caHaanv unm docu.

HoceTe cneunanuanpaqa npeanasHa kacka npu BCUIKM
crnyyau Ha u3BbpLUBaHe Ha paboTa B ropa.

He HoceTe wmpoko obnekno unu 6uxyTta. HoceTe gbnru
MaHTanoHu, 3a Aa npegnasute kpakata cu.Hocete
Larka Ha rnaeata, ako umate Abnra koca. Lupokoto
0bnekno, GuxyTa n gbnra koca buxa Mornu aa

Gbaar ynoBeHu OT BMKeLLuTe ce YacTu. [la ce Hocu

MOAXOAALLO, NITbTHO NpUenHano paboTHo obnekro.
[pbxXTe TANOTO C1 W ApexuTe Aaney oT TPUOHa npy
CcTapTvpaHe Ha ABuraTens u fokaro pabotute. YBepete
Ce, Ye CTe Ce CTOUTe Ha paBHa M CUrypHa NOBbPXHOCT
no Bpeme Ha paboTa. He xofeTe Hasap [okaTo HocuTe
MalLuHaTa, 3a aa u3berHete cnbeaHe. He

3acTaBaliTe B HEECTECTBEHY NO3u. AKO 13nonaBaTe
OEH3MHOBUSIT TPUOH 32 NPOABIKUTENHYU NEPUOAN

OT BpeMe, MOXe Jia Ce NPUIMHST npobnemu ¢
LMpKynauusiTa npuinHeHn ot subpaumute (650 npbeT).
He e Bb3MOXHO [1a Ce OCUrypsiT TOYHU NOJpPOGHOCTY
OTHOCHO NPOABITKUTENHOCTTA Ha ynoTpeba BbB BCEKY
crnyyai, Thid kaTo TS MOXe Aa ce pasnuya-

Ba OT YOBEK Ha 4YoBek. CnefiHuTe thakTopy Morat fa ce
OTpa3AT Ha TOBA BNEHME: LMPKYNaLMOH-HI npobnemm
B PbLETE Ha NOTPEOUTENS, HUCKW BBHLUHYM TEMnepaTypu
11 NPOLBIKATENHI NepUoan Ha ynoTpeba. Hue
cnegoBatenHo Bu npenopbyBame fa ce HOCAT Tonnu
pbKaBULM W Aa NpaBUTe PESOBHN NOUMBKI.

Emucuumte oT aBUraTens ca TOKCMYHW 1 MoraT fa
NPUYMHST 3afyliaBaHe. He ctaptupaiite

OEH3MHOBMSIT TPUOH B 3aTBOPEHN WK NOLLO
BEHTUNMPaHU y4acTbLu.[TbiHeTe pesepeoapa 3a
rOPUBO Ha OTKPUTO Wi B JOCTATbYHA CTEMEH Ha
npoBeTpuBM MecTa.beHauHa 1 GeHanHoBuUTe
“3napeHus ca NecHo 3ananumu. [pbxre aaney ot
3ananumu MaTepuanu 1 U3TOYHULM Ha

3anarBaHe, KaTo ropeLLy neykn 1 dypHu. fla He ce
nyLUW, [OKaTO 3apexaaTe ¢ ropuBo Uiu

[okato paboTuTe ¢ MallmHaTa.

lMogcywerte pa3netaT 6eH3nH BegHara. CtapTupaiite
TpKOHa Jarney OT MACTOTO Ha npesapexaaHe. YBepeTe
ce, Ye KanakbT Ha pe3epBoapa € BuHaru fobpe
3aTBOPEH. BHUMaBaiiTe 3a Bb3MOXHN Teyose. He
0TBapsiiTE kanaka Ha pesepBoapa Unv a 3apexgare
C ropyBO MalLW- HaTa AoKaTo BUraTensT pabotv unu
KoraTo MalumHaTa e ropelua. OTBopeTe Kanaka Ha
pe3ep- Boapa 6aBHO, Taka Ye BeH3MHOBNTE M3NapeHust
[a u3ns3at. YBepeTe ce, Ye APbKKUTE Ca umucTy,

cyxu 1 6e3 Ha GeHanHoBa cmec. He nanonsgaitte
MalumHaTa 6e3 aycnyxa. Moxe fia ce uaropure,

ako npeHebperHeTe ToBa. V13nonagaiite camMmo
npenopbyaHusi B TOBa PHKOBOACTBO FOPHBO.

[pwxTe GeHanHa B CboBe, NpeaHa3HadeHn 3a Tasu Len
11 Ha CUTYpHO MSICTO. V3kntoueTe MalumHaTa npeay aa
s ocTaBuTe. PaboTeTe caMo Ha JHEBHA CBETNMHA U
Ha fio6pa u3KycTBeHa CBETNMHA. HanpaseTe Bu3yanHa
npoBepka Ha MallmHaTa npegu ynotpeba. YeepeTe ce,
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4Ye BCUYKM BUHTOBE W KOHEKTOPY ca cTerHatu. Bunaru
APbXKTE MallMHaTa 30paBo C ABETE CH Pblie.
lpoBepeTe MaLLMHATA U HENHIUTE KOMMOHEHTH 1
obopyaBaHeTo 3a 6e30MacHOCT BCeKM MbT

npeav ynotpeba 3a Npu3HaLy Ha NoBpeay v M3HOCBaHe
1 MPW Hannure peMoHTUpaiTe He3a-

6aBHo. Hukora He ocTaBsiiTe 0bopyaBaHETO 3a
Be30nacHoCT HedyHKLMOHaNHO. He nnonasaite
MalunHaTa, ako OTKpUeTe NpU3HaLy Ha noBpeaa nim
U3HOCBaHE. He npeToBapBaiTe MalvHaTa 1 He 5
13nonsearnTe 3a pabota, 3a KOATO He e npea-
HasHauJeHa.YBepeTe ce, 4e BEHTUNALMOHHUTE OTBOPY ca
BMHaru ceobogHm 0T MpbcoTHs. Chxpa-

HsIBaliTe MalLMHaTa Ha MSCTO Jarney oT geua.
lpoBepeTe MalLMHaTa 3a NOBPEAN Cnef BCsKakan
yaapv 1 ap.. ianonssarite camo npenopbyaHuTe ot
npon3BoanTens akcecoapy. TpuoHa Aa ce

PEMOHTIPa camo OT 0By4eH nepcoHan u aa ce
13M0N3BaT Camo OpUrHaNH1 Pe3ePBHY YacTu.

ToBa Lue rapaHTMpa 6e3onacHocTTa Ha MalvHaTa. a
He Ce WU3nonaea TpMoHa A0 3ananumu

TEYHOCTM UMW ra30Be UMK B MOKPa MMV BRiaxHa cpesa.
Ako npeHebperHeTe TOBa, CblLeCTBYBa

pUCK OT noxap Wnu ekcnnosus. Hukora He ocTassanTe
MalumHaTa aa pabotu 6e3 Hagsop. Pabotete camo

B NMOLXOZASLLYW YCIOBYS Ha OCBETIEHME. Bue cTe
OTroOBOPHM 3a 6e30macHoCTTa B palioHa, B KoTo Bue
paboTuTe.

[pbXTe MHCTPYMEHTUTE YnCTH 1 B LO6po paboTHO
CbCTOsHME, Taka Ye No-NecHo 1 no-6esonacHo aa ce
paboTi. HoceTe nogxoasilo pabotHo 0bnekno kato
pbKaBuMLM, kacka, ouuna unm Bu3nopu 3a 6esonacHocT u
AbArY NaHTanoHn u3paboTeHu OT 3apas Matepuarn.
[lokato paboTu BUHary ApbXTE TPMOHA Ha
HEeAOCTaTbYHO Pa3CTOsHNE OT TAN0TO Bu. BuHarm
13KIioYBaiTe MalUKHaTa NO BpeMe Ha NoYmBKa M Npu
CMSiHa Ha MSCTOTO. M3vakaliTe, JokaTo TPUOHA

cnpe v uknoyeTe geuratens. Hukora He ocTassnTe
MalunHaTa 6e3 Hag3op Ha paboTHOTO MACTO.
ChbxpaHsiBaitTe MalL1HaTa Ha 6e3onacHo MCTo no
BpeMe Ha noumBkuTe. BuHaru uskntousariTe MalwmHaTta
NPy CMSIHA Ha MECTOMNOMNOXEHNETO. epcoHanmbT
paboTeLy ¢ TpuoHa He Tpsibea Aa 6baaT pasceiiBaH.
ToBa MOXe Aa ro Hakapa fja 3arybu KoHTpon Hag
MalunHaTa.

Huikora He u3nonasaiTe MallMHaTa B Abxg, B MOKpa
VNV BNaXKHa CPeja W He 1o CbXpaHsiBanTe Ha OTKpUTO.
AKO MalLMHaTa ce HaMOKpH, U34akamnTe, 1oKaTo T

€ HambJHO CyXa, Npeau fa ro 1anonasate OTHOBO.
3alwuTeTte MalMHaTa OT AbXA U Bnara. BuHaru
JPBXKTE TPUOHA C [iBE PbLie, KoraTo paboTv fsuratens.
/anonsgaiiTe 3bbela, 3a Aa NO3WLMOHMpPaTe TPUOHa
3a BCEKM pa3pes v BUHArv 3anoysalte BCeKM paspes ¢
JBWXKeLLa ce Bepura. 3aBbpLUBaTE paspesa no TakbB
Ha4WH, Ye TPUOHBT [a He ce 3aTUCHE B AbPBOTO.
O6bpHeTe cnewmanHo BHUMaHKE Ha KIOHW, KOUTO ca
noA Hanpexenue. M3gbpnainTe TpUoHa 0T AbPBOTO,
[0KaTo Bepurata BCe OLLe ce ABWkW. Hukora He
pexeTe C eHa pbka Haf BICOYMHATA HA paMeHeTe.
BuHaru cTonTte nepneHamkynsipHO Ha HakoHa, Korato
13nonasare TPUOHA NOA HaKMoH. BuHary ctonte Ha
CTpaHaTa Ha nagallute abpseTa. Hukora He
CTapTupaiiTe pa3pes C Bbpxa Ha AbckaTa 1 HuKora

He pexeTe C NOMOLLTa Ha BbpXa Ha AbckaTa - 0MacHoCT
oT oTkaT! BuHaru uma puck oT oTKaT, ako

BbPXbT Ha [ibCkaTa AOKOCHE AbPBO WIv pyru
npeameTyn. Toa Npasu TPUOHA HEBL3MOXEH A

Ce KOHTPOnMpa 1 MoXe fa AoBefe [0 BpbLiaHe ¢
ronisiMa cuna KbM onepatopa. BuHaru pexete

10 eAUH KITOH.

[nepaiTe CbceaHNTE KINOHOBE, KOraTo nogpsasare
[bpBO. Hukora He n3nonasanTte MallmHaTa

kaTo NoCT 3a NpemecTBaHe Ha 06ekTy. BuHaru
13non3gaiiTe NpeanasnTens Ha Bepurata 3a
TpaHCNopTUPaHe Ha MOTOPHUS TPUOH.

Mpeau ynotpeba

[MpoBepeTe MalLMHaTa W BepuUraTa 3a fja CTe CUrypHy,
Ye Te ca B 13npaBHOCT 1 BesonacHu 3a

ynotpe6a. MpoBepeTe (yHKUMATA Ha cucTeMaTa 3a
CMa3BaHe Ha Bepurata 1 HUBOTO Ha MacroTo.
[poBepeTe HaTAraHeTo Ha Bepurata v (yHKUUsATa Ha
cnupaykaTa Ha Bepurara.

KomnoHeHTH (B1-B2)

1. [lbcka/lwmHa

2. Bepura

3. MNpegnasnten

4. Cnupayka / npegnasuten Ha pbleTe
5. OnopeH 3b0eL

6. Kanak 3b6Ho koneno

7. bonTose 3a WuHaTa

8. bonT 3a HacTpolika Ha BepuraTa
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9. MpepaHa opwbxka

10. 3agHa Apbxka

11. CtapTepHo Bbxe

12. Kanak Ha MacrneHvs pesepoap
13 Kanak Ha ropueHus peepBoap
14. Mpepnasuten

15. FaeyeH Kntou, KNtoY 3a CBeLLMTE U (UnTbpHUS Kanak
16. Kanak Ha Bb3A. hunTbp

17. Cmykay

18. KoHTponeH npeksceay

19. locT Ha rasta

20. Kanan macno

21. Tyba 3a cMecBaHe Ha ropuso
22. OTBepTka

23. byToH cTapTep

Crno6siBaHe (B3-B4)

Bepurata Ha TpuOHa U LUKMHATa He Ce [LOCTaBST roTOBM
crnobenn. 3a fa usberHete HapaHsBaHus,

HoceTe pbKaBULYW NPY MOHTUPAHETO Ha Bepurata,
KoraTo ombBaTe BepuraTa i rno Bpeme Ha

npoBEpKaTa Ha HanpeXeHWEeTo Ha Bepura.

MocTaBeTe WWHaTa

- MbpBO M3KNIOYETE BepukHaTa cnupadka. 3a Tasu Len
HaTWCHeTe NpeanasuTens Ha

pbleTe (4) KbM ropHaTa ApbXKa.

- CBarerte kanaka Ha 3b6HOTO koneno (6) kaTo oTBMeTe
Bontosere (7).

- CnoxeTe onopHus 3bbeL, (5) B cboTBETCTBYE C churypa
(B31) ¢ nomoLwTa Ha krtova 3a

3ananuTenHara caeLy .

- CnoxeTe wuHata (1) ¢ HasbbeHWs kpail Ha BaTa
Gonrta (7).

MocTtaBsAiHe Ha BepuraTa (B5-B9)

- MocraeeTe Bepurata (2) B eaHa nuHus. YBepete ce, Ye
pexeLLuTe TOYKM COYaT B MOCOKA Ha YaCOBHMKOBaTA
CTpenka.

- CnoxeTe Bepurata (2) Hag CbeanHUTENS KbM 3bOHO
Korneno Ha pesaukata. YBepeTe ce, Ye

BEPVKHM BPB3KI Ca PA3MONOXEHN TOYHO MEXAY 3bbuTe
Ha 3b6HO Koneno.

- Cera noctaBete Bepurata (2) Hag Bbpxa Ha LMHaTa.
YBepeTe ce, Ye BEpUXKHUTE 3BeHa ca

pasnonoxexu B WinHaTta 6pasaa.

BepuraTa Ha TpuoHa Lle NpoBuCHe Hagony.

- Cera cnioxeTe kanaka Ha 3b6HO koneno (6) 0THoBoO.

YBepeTe ce, Ye Kanaka nacea Ha 0TBOpa Ha LMHaTa.
Camo ToraBa LLie e Bb3MOXHO Aa Ce CIoXM

kanaka Ha 3b6HO koneno (6) npasumnHo.

BaxHo! Bepurata He TpsibBa fa ce u3Baxaa OT LunHaTta
(1).

BepwxHuTe 3BeHa TpsibBa Aa Gbaat pasnonoxeru
TOYHO Mexay 3bbuTe Ha 3b6HO Koneno.

- Cera cnoxeTe fjBaTa BUHTa (7) 0THOBO. Camo ru
3aTerHeTe C pbka Ha To3u eTar.

CtaraHe Ha Bepurata Ha TPUOHaA
(B10-B11)

YBeperTe ce, Ye BUHTOBeTE (7) 3a perynupaHe Bepurata
Ha TpMOHa (2) ca cTerHaT camo pbkata.

OTBBpTETE M1 KO € HEOBX0ANUMO.

- 3a pga cTerHeTe Bepurata(2), 3aBbpTeTe bonTa 3a
HacTpoiika (8) no nocoka Ha YacoBHKkoBaTa

CTpenka ¢ NoMoLLTa Ha NoaXoasiya oTBepTKa.

- 3a pa otnycHeTe Bepurata(2), 3asbpTeTe bonTa 3a
HacTpoiika (8) 0BpaTHO Ha YacoBHMKOBaTa

CTperka C NOMOLLTa Ha NoaxoAsLya 0TBepTKa.
HanpexeHneTo Ha Bepurata Ha Tp1oHa (2) e npaBumHo,
ako Ts MoXe Aa 6bae nosaurHat

MaKCMMyM 2 - 3 mm B LieHTbpa Ha LwuHarta (1).

- 3aTerHete BUHTOBETE 34paBo, Cnep kaTo cTe
Kopurupanu Bepurara.

Benexku

Hoga Bepura (2), 1 octaBate Aa nopabotn. 5 MUHYTH
npeav fa pexete ¢ Hesi . MposepeTe

HaTsraHeTo Ha Bepurata OTHOBO Crefl TO3U MOMEHT U ro
KopurupaiiTe, ako Heobxoaumo.

Korato e Tonna, Bepurata Ha TpuoHa (2) ce paswmpssa
1 MOXe [ia u3kpuBK. ToBa Nopaxaa puck Bepurara

(2) pa n3nese ot wwuHata. CnegosaTenHo Bue Tpsbea
[Ja perynupare ombBaHETO Ha Bepurata (2) cneg cre
W3BBPLUMIN MHPBOTO CU PSI3aHE.

Tolt kaTo Bepurata (2), kosiTo e 61na ombHaTa koraTo

€ Tonna Luye Ce CBYUE KaTo TS Ce oXMaau 1 ToBa Lue
[0BeLe [0 NPEKOMEPHO HaNPEXEHWE BbB BEpUra,
HanpexeHWeTo TpsibBa Aa ce Hamanu, cnep kato cTe
NPUKIIOYNAN C PA3aHeTo.

BAXHO - onbBaHeTo Ha Bepurata (2) Tpsibea aa 6bae
MPOBEPEHO HAKOIKO MbTYW B TEYEHME Ha eanH paboTeH
AeH. BuHaru HoceTe pbkaBuLm 3a Taan paboTa.



Twit kaTo WwuHaTa (1) e 06ekT Ha 0cobeHo BUCOKO
HanpeXeHne B TouKaTa Ha BpblLaHe , NpenopbyBame
LWMHaTa Aa ce 06pbLLa BCEKM MbT, KOraTo Ce 0CTpU
Bepurata, Taka Ye Aa ce n3berHe M3HOCBAHETO Ha
eaHara cTpaHa.

Fopueo (B12)

/3non3garite camo cmec oT 6e3010BeH BEH3NH 1
CheLynanHo 2-TakToBO Macro B CbOTHOLLEHWE

40:1.

BaxHo: He n3nonasaiite pasnuiyHO CbOTHOLLEHWE U HE
13M0N3BaiTe YNCT BEH3NH.

[la He ce u3non3ea ropueo, ako e no-cTapo ot 2-3
MeceLa. AKo He Bb3HamepsiBaTe Aa 13non3sa-

T€ TPUOHa 3 NPOALITKUTENEH NEPUOA OT BPEME,
13npasHeTe pe3epBoapa 1 ro HambHeTe

npeau fja 3anoyHeTe paboTta 0THOBO.

CwmeceTe BeHanH B cboTHOLLEHNE 40: 1

- [lobaseTe Ha 4.0 nutpa 6eH3nH Ha 100 Mn 2-TakToBO
Macno B pe3epBoap 3a rop1Bo u ce

CMeceTe /iBaTa KOMMOHEHTA C paskrallaHe.
HambnHeTe pesepsoapa

- PasBwuiiTe kanaka Ha peaepBoap (13) 6aBHo, Taka ye
napuTe fa 13nssat 6esonacHo.

- HambnHeTe pesepeoapa ¢ 40: 1 cmec, 13nonasaiiku
(hyHMS 1 3aBUIATE KanaykaTa Ha pesepeoap

(13) obpaTHO Ha MSCTOTO CH.

CmasBaHe Ha Bepurata (B13-B15)

BepwkHUAT TpUoH e focTaBeH Be3 macno.

PasswiiTe kanaka Ha Macnenns pesepsoap (12).
HanbnHeTe pesepsoapa 3a Macno ¢ 61onornyHo
pasrpaguMo mMacno. Hukora He uanonasaite
PeLyKIMpaHo Macno Wim U3non3saHo Macro.

YBepeTe ce, Ye He e Bnsiana MpbCoTHs B pe3epBoapa 3a
Macno. BepuxHWST TPUOH HUKora He

TpsibBa Aa ce ekcnnoatupa 6e3 Macno. Ako TpKoHa ce
ekcnnoatipa 6e3 Macno, TpuoHa Lie ce

MoBpeAN B paMKuTe Ha MHOTO KpaTbk NEpUog OT BpeMme.
lpoBepeTe HABOTO Ha MacnoTo 1

cucTemara 3a cMa3BaHe Ha BepuraTta npeau BCsiko
3anoysaHe Ha pabora. lpoBepeTe aBToMa-

TYHaTa (PYHKLWS Ha CMa3BaHe Ha Bepurata kaTo
3abPXKUTE Ha BbpXa Ha LWMHaTa npu paboteLy

TPMOH CpelLLly MUCT XapTusi CIIOKEH Ha 3emsiTa.

CnasBaitte 6e3onacHa anctaHums! Ako Buante
YBEMNM4aBaLLo ce MacrneHo NeTHO TO aBToMaTYHaTa
cucTema 3a cMasBaHe paboTi NpaBuUIHo,

KoraTo TPUOHBLT paboTu.

YBepeTe ce, Ye kaHana 3a macno (20) e unct ot
MPBCOTHS N0 BCSIKO €1HO Bpeme. Ao e Heobxo-
JMMO TO MOYNCTUTE C ThbHBK NPeaMET (KaTo Kreyka 3a
360V nnn knbpuTeHa Kneuka).

BHumaHue:

He ce onuTBaiiTe fa perynupate LupkynauusTta Ha
Macro B MacreHa nomna. Tsi € kopuripaHa B
OnTMManHa nosuuus, Npean fa ro HanycHe cabpukara.

Aswuraten /| Bepura cnupayka (B16)

Tosn TproH e obopyagaH ¢ asuraten / cnupadka Ha
Bepurata 3a Balla besonacHocT. Ako

TPUOHBT fiaie OTKaT, NpeanasuTens (4) Lwe ce yaapu B
pbkaTa Bu 1 Lwe 3agencTea

cnupadkata. 3a pectapTupaHe Ha Tp1oHa, 3gbpnaliTe
npeanasuTens Ha pbkata Hasag

KbM npegHaTa pbkoxeaTka. Bepurara e cnpe cneg
makcumym 0.1 cek. MpaseTe npo-

Bepka 3a (hyHKUMsiTa OT Bpeme Ha Bpeme. 3a aa
HanpaBuTe TOBa, HATUCHETE Npeanasn-

Tens (4) Hanpea v BKIOYETE TPUOHA 3a KpaTko.
Bepurara He TpsibBa fa 3anoyHe fa ce

aswxun. OcsobogeTe npeanasurens.

UHcTpyKummn

[poBepsBaliTe TPUOHa Ha PEAOBHM MHTEPBany 3a
npu3HaLm Ha noBpeawm.

YBepeTe ce, Ye BCUYKM YacTu paboTaT NpaBuIHo.
Mons, umariTe npeaBuma, Ye BCUYKM YacTyi Tpsibea
pa 6baT CroxeHu NpaBuHO 3a Ja (yHKLUMOHMpaT
npaBuIHO.

[NonpaBeTe BeaHara noBPeAeHN YacTi B CEPBU3.

CrtapTupaHe, KoraTto ABUraTensT e
ctyaeH (B17-B19)

- MocraeTe GeHanHOBMS TPMOH He30nacHo Ha 3emsiTa.
- MpemecteTe npeskntoysatens (18) B nocoka Harope.
- BHmaTtenHo HaTucHeTe ctapTepHus 6yToHa (23)
[OCTaTBbYHO YECTO, Ye Aa He BuKaaTe

noBseye MexypyeTa ca Bugumu (npubn. 5-6 mbtu).
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- [lpbnHeTe nocta Ha cmykava (17) HaBbH, [OKOMKOTO €
Bb3MOXHO.

- 3acTtaHeTe B 6e3onacHa nosa.

- [ipbxTe GEH3MHOB TPVOH 3APaBO Ha 3eMsTa ¢ sBaTta
pbka.

- MocTaBeTe AeCHUs CU kpaK B AyrnkaTa Ha 3agHaTa
apbxka (10).

- [pbnHete cTaptepHus kaben (11) gokonkoTo e
Bb3MOXHO 3-5 MbTU.

- CMmyKaya ce BpblLa aBTOMATMYHO MpW HaTUCKaHe
crycbka.

- [pbnHete craptepHus kaben (11) Hakonko MbTv GbP30
[0 camusi kpaii Ha kabena, aokato

cTapTvpa Ha furaTens.

3arpeitte ABuratens B npogbmkerne Ha 30 cekyHau.
CTerHeTe 1 OTNyCHETE CMyCbKa.

CnupaHe Ha pBuratens (B19)

- OctaBeTe AuraTens aa ce 3abasy Ha npaseH xog 6e3
kakBaTo 1 Aia e ras.

- MpemecTeTe npeskntousatens (18) B nocoka Hagony,
po "STOP".

CTapTupaHe, KoraTto ABUraTensT e
TOMbI

- MpoueaypaTa e UgeHTUYHa 3a cTapTMpaHe, korato
ABuratens e cTyzeH. Bbnpekv ToBa, B T03u
cnyyait cmykaya (17) octasa Ha BbTpe.

Pa6ota c Tp1MoHa

HoceTe pbkaBuLM, aHTUGOHM, 3aLLMTHO 06MEKNO 1
Kacka ¢ Bu3uop.

Hukora He pexeTe no-Harope 0T BUCOYMHATA HA PaMOTO.

Hukora He pexeTe ¢ eHa pbka.

Hukora He pexete Ha cTbnba, Ha AbPBO UMK aKo He CTe
Ha TBbpaa OCHOBA.

MpoBepeTe CneaHoTo, NPean CTapTUpaHe Ha ABuraTens:
- MpaBunHo nn e HanpexeH1eTo Ha BepuraTa?

- MbneH nn e macnexus pesepsoap?

- OceobopaeHa v e cnupaykaTa Ha Bepurata?

- 3anoyHeTe psisaHe.

ObpxaHe Ha TpuoHa (B20)

[pbxTe npeaHata pbkoxBatka (9) ¢ nsBaTa cu pbka u
3agHaTa pbkoxsatka (10) ¢ asicHaTa cn
pbka.

M3knouBaHe Ha TpUoOHa

Oceobopete nocra 3a rasra (19).

3aBbpTeTe KOHTPONHMS Kntod (18), Ha << STOP >>). He
0CTaBsiTe TPMOHA, [0KaTO Bepurata He e

HarmbHO cnpsina.

PerynupoBka Ha kapbypaTtopa

KapBypatopbT € habpnyHo HacTpoeH aa ocurypu
Bb3MOXHO Halt-0obpo npeacTassHe. Ako

XenaeTe Aa ce nofobpsT HaCTPOKUTE, CBBPXKETE Ce C
cepau3a.

CbxpaHeHue

[MouncTteTe Bepurata Ha TpuoHa (2) 1 wuHata (1), cneg
BCska ynotpeba.

MoHTupaitTe npegnasuTens Ha sepurata (3).

MHcTpykumu 3a pabora (B21-B27)

CnasBailTe BCUYKM NpaBuna 3a 6e3onacHocT.

Hukora He pexeTe, Cbc cBOGOAHA M HEHAOCTPeHa
Bepura. BuHarv gbpraiTe MalvHaTa ot

[bPBOTO, 10KATO Bepurata BCe OLLe ce AWM. [pu
psidaHe NafHanu JbpeeTa, Mosis, UMaiTe

npensua, Ye Te morat fa 6baaT noa HanpexeHue.
[IbpBO Nof HanpexeHue Ha Bbpxa. [IbpBOTO MOXe fa
MOACKOUM Harope.

[IbpBO NoA HanpexeHe Ha AbHOTO. [bpBOTO MOXeE Aa
MOLCKOYM Hagony.

3nonagaiiTe cTery korato Bb3MOXHO. M3nonaBaiTe
TPUOHa 3a AbpBa UMK JbPBEHN NpeaMeTH.

[nepaiTe 3a Yyxay Tena kaTo NUPOHW UK KaMbHN. AKO
Te BNsi3aT B KOHTAKT C ABMXeLLaTa ce

BEpura, Te MoraT Aia ce U3CTPENST 1 & Bb3MOXHO CbLLO
[Aa noBpeaaT v Bepurata. Mpun psisaHe Ha

[bpBO, 0nopHus 3bbel (5) Tpsbea aa 6bae
MO3NLMOHMPAH 30paBo CpeLLy AbPBOTO U cred KaTo
TPUOHa e CTapTUpaH MOXeTe Aa pexeTe . [pbxTe
TPUOHa C NomoLLTa Ha NpeaHaTa pbkoxaaTka n
W3mbpnaiiTe TPUOHA Harope ¢ NOMOLYTa Ha 3aaHaTa
pbKoxBaTka. OnopHus 3bbeL Moxe

Ce 13Mosi3Ba KaTo oropHa Touka 3a Taau Ler. 3a aa
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NpoMeHNTE NoauuusTa Ha 3bbela, HaTnCcHe-

T€ NeKo BbpXY MpeaHaTa pbkoxeaTka v ApbhHeTe
TPMOHA Ha3a[ Neko.

Cera noctaeeTe 3bbeLa Manko no-gbnboko 1 cnep Tosa
ApbIHETe ApbXKaTa Harope OTHOBO.

3a HapnbXHY Cpsi3BaHusl, TpUoHa Tpsibea ga 6bae
MOCTaBEH B bIbl, KOMKOTO € Bb3MOXHO.

OnopHust 3b0el He MOXe fa ce U3nonasa B To3u
crnyyai, o6bpHeTe cneLmanHo BHUMaH1e npu

Te3n paspean. OnacHocT ot oTkar!

BuHarv uma puck oT oTkaT, ako BbpXbT Ha LuMHaTa
[OKOCHe IbpBO UM Apyrv npeameTy. Tosa

npaBy TPUOHA HEBB3MOXHO [ia CE KOHTPOMMpa 1 Moxe
[a [oBeze Toi ja Ce BbpHeE C ronsma

cuna kbMm onepatopa. Korato e Bb3MOXHO, BUHArM
pexeTe C JornHaTa YacT Ha LWMHaTa, Thi kato,

aKo pexeTe C ropHaTa YacT Ha LuMHaTa, TO TPUOHa Lue
Ce BbpHE KbM OnepaTtopa, ako BepuraTa ce

3aKreLu.

CneuuanHy npeanasHu Mepki 3a 0Tpsi3BaHe Ha
AbpBeTa:

OTpsi3BaHETO Ha AbPBETA € U3KITYMTENHO ONacHo 1 €
HeobxoaMMo 0byyeHue 3a M3BbpLIBaHE

Ha Taan pabota. AKO He CTe 3ano3HaTi ¢ Taan pabora,
He TpsibBa Aa ro npasute. Tpsbea aa

MbPBO Ja ce obyuuTe.

MapalloTo 4bPBO MOXe ChLLO /1a NOBMeYe Apyru
AbpeeTa. BuHarv nanonssaiite

ABa MbTU IbIDKMHATA Ha AbPBO KAaTO ONacHa noL
(nnowy Ha nagake). MorpuxeTe ce pa

He NnoBpeauTe eNeKTpUIecky 1 TenedoHHN kabenu.
lMpeau aa 3anoyHeTe Aa pexeTe eOHO AbpBO, TpsibBa
[ia ce NnaHupa 1 a ce U341CTM MbT 3a BsrcTeo.
ABapuitHUAT MapLUpyT TpsibBa fa 6bae B NOCoKa,
obpaTHa Ha o4akBaHaTa nocoka Ha nagaHe.

He TpsibBa fa Mma 3puTen, KUBOTHW UNK NPENSITCTBISA
B obnactTa 3a ceu.

AKO LUMHaTa 3acefjHe B JbPBOTO, HUKOTa He ce
onuTBaliTe Aa s 0cBOBOAY KoraTo ABUraTeNsT paboTy.
V3anonagaliTe LbpBEHW KNMHOBE Aa 0cBOBOAUTE
TpuoHa. KaTo ce uma npesBua LiEHTbpa Ha TexecTTa
Ha KOpOHaTa 1 nocokaTa Ha BATbpa, 134ncneTe
rnocokaTa Ha MbPBO MACTO. YBEpeTe Ce, Ye TpUoHa

e paboTeLL HenocpeCTBEHO NPEeaY BNU3aHETO My B
KOHTaKT C AbpBOTO. /3pexeTe npopes B AbpeoTO (A) B
nocokaTa Ha nagaHe. Toau Npopes LLe BOAK JbPBO U
LLie Onpefieny nocokarta, B kosiTo nonaga. Mposepete

nocokaTta Ha nagaHe 0THOBO. B cnyuait, ye Tpsibsa
[Ja ce Kopurvpa nocokata Ha nagaHeTo, u3pexeTe
BAnMbOHaTWHATA MO LAnaTa LWWpKUHa Ha cTBona.
/3BvikaiTe "BHumanve JbpBo".

Cera uspexete paspes (B) Ha cTpaHaTa Ha AbpBOTO
cpelly BanmbOHaTUHATA. 3anoyHeTe

TOBA Haj AbHOTO Ha BAMbOHATMHATA.

[MocTaBeTe KNMHOBE B pa3pe3a BHUMATENHO.
MaxHeTe u3pssbka (C). Tosa € 0T CbLUECTBEHO
3HaveHue. Ako PexeTe npes n3psisbka, AbpBOTO Lie
nafiHe U3BBH KOHTPO!.

OtapbnHeTe ce, korato AbpBOTO Naga. MposepeTe
kopoHata. /3yakalite, AOKaTo KOPOHKaTa Crpe Aa ce
Knatu.

Hwkora pexeTe AbpBeTa, ako He MOXeTe Aa BuxaaTe
BCMYKM [leTailnu B 06nacTTa Ha oTcuyaHe (3apaam
AbXA, CHAMMbIIa unm 3gpav).

Hwikora pexeTe bpBeTa, ako He MOXeTe Aa
koHTponupare lNocokata Ha nagaHe nopaau CUHU
BETPOBE.

PexeTe fbpeeTa camo ako mate abconioTHo
6e3onacHa 0cHOBa Ha CTOEHE.

Jlexalyumre gbpeeTa U KIOHU MOXe fa ca Nnof,
Hanpexexve.

HanpaseTe pa3pe3 3a obnek4aBaHe Ha T0Ba
HanpexeHue Ha MbPBO MSICTO, W TOraBa CPexeTe.
Brumanue: Crieq kaTo paboTiTe C TPUOHA NPW MBIHO
HaToBapBaHe 3a AbNro Bpeme, Tpsibea ja ocTaBuTe
asuratens fa nopaboTu Ha npaseH xo4 4okato,
[0KaTO OXNaXaaluys Bb3ayX OTHEME ronsima yacT ot
TonAMHaTa.

[10 TO31 HauMH LLe OXNaauTe MalluHaTa v Wwe
npeanasuTe 3aABMKBALLMS MEXaHU3bM OT NperpsBaHe.
Cnep psisaHe. Heobxoanmo e aa ce pasxnabv Bepurata,
ako E onmbHata Ha paboTHa Temnepatypa. 3aoto
Bepura ce CBMBa Mo BpEME Ha OXNaxzaaHe v ToBa Lie
HaBpeay KONSHOBWS Barn 1 narepa, ako He ce pasxnabu.

CepBusnpaHe n obcnyxsaHe
(B28-B30)

Bepwura

ObcnyxBaHe Ha Bepurata u LMHaTa

Perynupaiite ombBaHETO Ha Bepurata Ha TpuoHa (2) ot
BpeMe Ha BpeMe, koraTo e Heobxoanmo.

3asbpTerte WwiHata (1) cnea npogbmkuTenHa ynotpeba
WUNW KoraTo CMeHsTe BepuraTa (2). Toa Lie koMneHcupa
M3HOCBAHETO Ha LUMHATA.
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3aocTpsiHe Ha BepuraTa
Bepurata Ha TpuoHa (2) cneaBa aa ce obcnyxea ot
0by4eH creymanucr.

Bb3ayweH ountbp

Cnep obnbr nepuog Ha ynotpeba, Tpsibea fa ce
NOYMCTY BB3AYLLHNS hUnTbP. Mpax 1 cTbproTn-

HW LWe BrokupaT NopuTe Ha Bb3AYLIHUS GUITHLP.

- NpemaxHeTe kanaka Ha Bb3gyLWwHus untbp (16) n
M3MUIATE Bb3AYLLHNS (DUNTHP C MEK CanyH.

BaxHo:

He n3nonasaiite 6EH3VH unn pasTBoOpUTENU.

- WscywweTe unTbpbT Npeau Aa ro 13nonssate OTHOBO.
MoBpeneH Bb3ayLleH (unTbp TpsidBa Aa ce cMeHu
BefHara, Taka Je Aa He ce Hamanu cpoka Ha
ekcnnoaTauus Ha ABuratens.

/3nonsBaliTe BnaxHa Kbpna 3a No4ncTBaHe Ha
nnacTMacoBuTe YacTu. He uanonssarre nouncT-

Bally npenapaTty, pasTBOpUTENM UMK OCTPY 06EKTU.
MouncTeTe NpaxoByW HATPYNBaHUS OT BEHTUNALMOHHUTE
OTBOPM M ABWXKELLM CE YacTU Ha peoB-

HW MHTEpBan ¢ NOMOLLTa Ha Meka YeTka.

Crnep obnbr nepuop Ha ynotpeba, oTcTpaHeTe LWnHaTa
1 BepuraTa v ri nouucTeTe ¢ Yetka.

HacTtpoika Ha cBewa

Hait-manko BeHbX roguLLHO UMK ako ABUraTENsT He
CTapTvpa necHo, NpoBepeTe PasCTOSHUETO

MeXay enekTpoanTe Ha 3ananuTenHaTa ceeL.
[MpaBUNHOTO Pa3CTOSHWE MEXAY KOH30MaTa U KOHTaKTa
e 0.25"/0.63 mm.

- W3vakaiiTe, okato ABUraTeNsT € HaMbIHO CTYAEH.

- MaxHeTe Ha kanaka Ha Bb3fyLIHWs (unTbp.

- MaxHeTe kanaykata Ha CBeLlTa 1 pasBuiiTe CBeLLTa C
MOMOLLTA Ha raeyHms KoY.

- AKO enekTpoaa e NpekoMepHO U3HOCEH,
3ananuTenHarta ceeLy Tpsibea aa 6bae

3aMeHeHa cbC cblyata. OTnaraHus no 3ananurenHata
cBeLy Moxe Aa 6baaT NpUinHeHn ot

TBbPLE BUCOKO CbAbpXaHWEe Ha Macno B ropuBHaTa
CMEC, NOLLIO Ka4eCTBO Ha MacnoTo, 6eHan-

HOBaTa CMecC € TBbpZe CTapa U Bb3ayLUHNS unTbp €
BrnokupaH.

- 3aBuiiTe cBeLLTA Ha pbka.

- Cera 3aTerHeTe 3ananuTenHaTa cBeL C MoMoLLTa Ha
raeqHus Krou.

- AKO 13nonagaTe AMHaMO METPUYEH KITHoY, BbPTALL,
MOMeHT e 12-15 Nm.

- Cera crioxeTe kanaykata Ha CBeLLTa .
MocTaBeTe OTHOBO kanaka Ha Bb3ayLUHUS (PUNTHP.

CmasBaHe Ha Bepurarta

['opvBOTO MOXE Aa Ce NpOBEPY Ype3 NPO30PYETO Ha
pe3epBoapa 3a ropueo.

BaxHo: MOJ‘IFI, Hanb/HETE Jorope pesepeoapa Macrno
npeay 3apexaaHe Ha pe3epBoapa 3a ropyBO BCEKM MbT.

TexHn4YecKn gaHHu

2-TaKTOB [iBUraTen ¢ BbagyLHo oxnaxaaHe SPS1E43F3

Obem: 451 cm’
Makc. MOLLHOCT Ha fBuraTens: 1,8 kW
KanauuteT Ha pe3epBoapa 3a ropvso: 500 cm®
KanauuteT Ha macnenus pesepsoap: 240 cm®
[ObnxuHa Ha pssane: 360 mm

3ananutenna caeLy;
L8RTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;L8RTF(BOSCH)
Terno (bes WwuHaTta v Bepurata, npaseH pe3epBoap):
5,6 kr
HWBO Ha 3Byk0BO HansraHe (Lpy):
102,78 peumnbena (A), K=2,5db (A)
CByKyBa MOLLHOCT (Lya):
110,07 peunbena (A), K =2,5db (A)
Bubpaums:
Makc. NpeaHa ApbxKa: 5650m/s’> K=15m/s’
Makc. 3a7Ha [pbXKa: 6.027m/s* K=15m/s?
[ObmknHa Make: 16"

Bepura cTbnka: 9,525 mm
LLla6bnoH Bepura: 1,27 Mm
3b0HO Koneno: 7 X 9,525 Mm

Pab6oTa Ha npa3seH xop Ha asuratens: 2700-3400 MuH!

MakcumanHa ckopocT: 11 000 MuH’"
Bepura Tun: Oregon 91P055X (for 16 ")
Bopau tvn: Oregon 160SDEA095 (for 16 ")
HwBoTO Ha Wwyma moxe fa npesuiwasa 113 geunbena.

PemMoHTH

3non3gaitTe camo akcecoapu 1 pesepBHU YacTy,
npenopbyaHi OT NPON3BOANTENS. AKO MalLMHaTa Ce
MoBpeau BbNPekU KOHTPOITLT Ha kauecTBOTO BalunTe
TPWXM, PEMOHTHUTE paboTy Aa Ce U3BbPLIBAT Camo OT
06y4eH nepcoHan.



Ona3BaHe Ha oKonHaTta cpega

He n3cxsbpnaiite MawwvHaTa unm

akcecoapuTe B kodpata 3a bokyk,a ce
]

Marku yeunus ot Bawa ctpaHa Moxe aa
Hanpasu ronsmMa ycryra 3a Halarta oKonHa cpepa.

OcTaTb4HU puckKkoBee

[lopu 1 Npu NpaBMIHO M3NON3BaHe Ha MHCTPYMEHTa
BMHArK MMa 0CTaTb4eH PUCK, KOMTO He MOXe Aa ce
u3knioun. OT eCTeCTBOTO U AN3aitH HA MHCTPYMEHTA,
CrefH1Te NOTEHLManH1 onacHoCT/ Morar fa ce
nonyvar:

- KoHTakT ¢ HesaluTeHa Bepura (cpsissaHe);

- KoHTakT ¢ oBuxella ce Bepura (cpsiaBaHe);

- HeovakBaHo, BHE3aMHO ABMXEHWE Ha LWnHaTa
(cpsisBaHe);

- M3xBbpnsHe Ha YacTu Ha Bepurara;

- M3xBbpnsHe Ha YacTy OT MaTepuana, KouTo ce pexe;
- 3aryba Ha crnyxa, ako He ce HOCAT NpeanasHu
CpeacTsa;

- BavwsaHeTo Ha MaTepuana KouTo ce pexe;

- Puck ot otkar;

- ToBa yCTPONCTBO Cb3faBa enekTPOMarHTHO nore no
Bpeme Ha pabotal Toa none Moxe aa

HaBPeaN Ha aKTUBHW UMM NACUBHU MEAULIMHCKN
“MNNaHTV npu onpeaenenyn obetosTencraal

3a fja ce Hamanu pucka OT Cepuo3Ho Unu hatanHo
HapaHsBaHe, Hie NpenopbyBame nuuara ¢
MeAULMHCKV MMNaHTLK Aa Ce KOHCYNTUpaT C fiekap n
NPON3BOANTENS HA MEAULIMHCKN UMNNaHT

npeav MHCTPYMEHT Aa ce uanonasal

NOACHTYPETE Ye TS MOXE LLe Ce PeLuKIupa.



Mpobnem

Bb3moxHa npuynHa

PelweHne

[Bwvratens cnvpa

HenpaBunHm HacCTpoOku Ha
kapbyparto-pa

Kapbypatopa fa ce
HacTpou OT NPOdECUMOHANNUCT
WM Ce CBbPXETe CbC CepBu3a

Osuratens paboTtn HO nma
HMCKa MOLLHOCT

HenpaBunHu HacTponkn Ha
cMyKaya

MpbceH Bb3a. untbp
HenpaBunHn HacTponkn Ha
kapbypato- pa

MpemecTeTe Ha |4|

MaxHeTe Bb3a. UnTbp
roYncTeTe ro 1 ro BbpHeTe
obpaTtHo

KapbypaTopa ga ce HacTpou
OT NpoeCcMoHanucT unm ce
CBbPXETE CbC CEPBM3A

[euratens He Tpbrea nnu
Tpbrea HO BeaHara cnupa

HenpaBuneH ctapt
HenpaBunHm HacTpoku Ha
kapbyparo- pa

3ambpceHa cBely,

Cneppaiite MHCTpyKUMUTE ,,
CTtapTupaHe Ha cTyaeH
nBuraten”

Kap6ypatopa na ce HacTpou
OT npodpecnoHanmcT
MouncTeTe cBella unu s
3ameHeTe

[Buratens pabotn
HepaBHOMEPHO

HenpasunHo pasctosiHne Ha
enekTpo- ouTe Ha ceella
M3ropsana ceewy,

[NouuncteTe cBeLla Kopurmpante
pasctosaHueTo (0,25”/0,63mm.)
Unu s 3ameHeTe

MpekomMepHO MHOIO AUM

HenpaBunHn HacTponkn Ha
kapbypato- pa
HenpaBunHa cmec Ha
ropuBoTO

KapBypaTtopa aa ce HacTpou
OT npodeconHanmncT
W3anpasHeTe pesepsoapa u ro
HambHETe C NpaBunHarta
cMmec.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Beiizemeltetés el6tt olvassa el a
hasznalati utmutatét!

Ugyelien arra, hogy iizem alatt tartsa
be méas gép és mas személyek kozott
a legalabb 15 m-es tavolsagot!

Hasznéljon engedélyezett zajvédd
filltokot, fejvédd sisakot és
védészemuveget!

Viseljen csuszasgatlo és jo ellenallo
képességl védéeipét!

Viseljen jo mindségli és jo ellendlld
képesség(i véddkesztydit!

Viseljen jo mindség és jo ellenalld
képességli munkaruhézatot!

Akeletkez§ gazok mérgezéek, és
fulladast okoznak!

FIGYELEM tlizveszély! Abenzin és a
benzingézok konnyen meggyuladnak!

Akésziiléket ne hasznalja esdben,
vagy ne tegye ki az esére.

Védje magat a lancfiirész visszaltése
ellen. Hasznalat kdzben tartsa mindkét
kezével biztosan a lancfirészt.

Fogja meg a lancfiirészt a jobb
7‘ kezével a hatso fogantyunal,
bal kezével a mellsé
fogantyunal.

A forrd kipufogd, vagy henger
megérintésekor fennall a sulyos
sérllés veszélye, mivel ezek a

részek a motor miikodésekor
magas hémérséklet alatt allnak. A késziilék kikapcsolésa
utan is ezek az alkatrészek még egy ideig forréak
maradnak.

6

Alancfék KIOLD (a lanc
mozoghat), amikor a FEKKART
HATRA HUZZA ES ROGZITI.
Alancfék ROGZUL (a lanc
rogzitett), amikor a fékkart eldre toljak. Ezutan a lanc
nem mozoghat.

W
113 dB
&

A hangteljesitmény szintje Ly,
115 dB(A)

Nyomja meg az inditopumpa gombot
konnyedén annyiszor, amig nincs benne
tobb buborék (kb. 5-6 x).



Ez a készilék megfelel a benzines eszkdzokre

el6irt biztonsagi meghatarozasoknak.

H Olvassa el figyelmesen a hasznélati
Utmutatot, melétt az eszkozt izembe helyezi.

A szakszer(itlen hasznalat személyi sértiléshez és
anyagi karokhoz vezethet. Azok a személyek, akik nem
jartasak a hasznalati itmutatéban, nem hasznalhatjak az
eszkozt. Gondosan 6rizze meg a haszndlati Gtmutatot.

Gyemekek és fiatalok szamara nem megengedett az
eszkéz hasznélata.

Rendeltetésszeril hasznalat

Aflirész kizarolag csak fa, pl. fatorzs, galyak, deszkak
stb. flirészelésére alkalmas. Nem rendeltetésszeri
hasznalatkor, valamint a gépen valo valtoztatasokért a
gyarté semmiféle felelésséget nem vallal.

Ugyeljen a biztonsagi utasitasokra, a szerelési-, és
hasznalati utmutatéra, valamint ezen kivil altalanosan
érvényben 1évé balesetmegeldzési eldirasokra.

Biztonsagi utasitasok

A benzines lancfirészt nem szabad személyek, vagy
allatok kozelében sem beinditani, sem pedig hasznalni.

Ne hasznalja az eszkozt, ha faradt, vagy nem tud
koncentraini, vagy az On reakcios képessége az alkohol,
vagy gyogyszerek altal befolyasolt.

Afigyelmetlenség sulyos sériilésekhez vezethet.

Hasznéljon engedélyezett védészemiiveget. Hasznaljon
engedélyezett zajvédé fiiltokot. Hasznaljon j6 mindségu
véddkesztydit.

Hasznéljon csuszasgatld véddcipét biztonsagi acél
betéttel. A géppel soha ne dolgozzon szandalban, vagy
mezitlab.

A fairtasi munkaknal feltétlenl hasznaljon védésisakot
és esetleg orszagonkent specifikusan el6irt
védéruhazatot.

Ne viselien bd ruhazatot és ékszert. Viseljen hosszl
nadragot a labai védelme érdekében. Hosszu hajnal
hasznaljon fejfedét.

A mozgo részek megragadhatjak a laza ruhézatot, az

ékszert és a hosszu hajat.
Viselien megfeleléen erds, testhezallo munkaruhazatot.

Tartsa tavol a lancfiirészt6l a testrészeit és ruhazatat,
amikor a motort beinditja, vagy jaratja.

Munkavégzéskor tigyeljen arra, hogy stabilan és
biztosan &lljon. A borulasveszély miatt kerllje el, hogy az
eszkozzel visszafelé lépjen.

Kerllje a nem normélis testtartasokat. A benzines
lancfiirész hosszabb ideig tartd hasznalatakor a
rezgéstél fliggden vérrellatasi zavar johet létre (fehér ujj
betegség). Ebben az esetben adatokat nem tudunk
adni a hasznalat idétartamarol, mivel ez személyenként
kilénbdz6 lehet. A kdvetkezd tényez6k befolyasolhatjak
ezt a jelenséget:

Akezeld kezeinek vérellatasi zavarai, alacsony
kiils6 hdmérséklet, hosszu hasznalati id6tartam.
Ezért ajanlatos véddkeszty( viselése és rendszeres
munkasziinetek beiktatadsa.

A robbanomotor kipufogdgaza mérgez0 és tobbek kdzott
fulladashoz vezethet. A benzines lancflirészt nem szabad
zart, vagy rosszul szelléztethetd helyiségben miikodésbe
hozni.

Az lizemanyag tankot tlteni csak a szabadban, vagy
megfeleléen szell6ztethetd teriileten szabad.

Abenzin és a benzingdzok kdnnyen lobbanékonyak.
Tartsa tavol a konnyen gyulékony anyagoktdl és gyujtasi
forrasoktol pl.tizhely, vagy sparhelt. Ne dohanyozzon
mialatt az eszkdzbe tankol, vagy azt mikodteti.

Azonnal széritsa fel a kiontott benzint. A benzines
lancfirészt csak a tankolasi helytél tavoli helyen iditsa el.

Ugyelien arra, hogy a tanktartaly fedéje llanddan jol
zarva legyen. Ugyelien az esetleges szivargasi helyekre.

Mialatt jar a motor, vagy a forrd gépnél nem szabad a
tanksapkazarat kinyitni, vagy lizemanyaggal feltdlteni.

Lassan nyissa ki a tanksapkazarat, hogy a benzingézok
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elillanjanak.
Ugyeljen arra, hogy a fogok szérazak, tisztak legyenek,
és ne maradjon rajtuk benzinmaradvany.

Kipufogé nélkill soha ne hasznélja az eszkézt, és
helyesen szerelje fel a kipufogd- védot.

Ne érintse meg a kifufogét. Egésveszély.
Csak az Utmutatoban ajanlott izemanyagot hasznaljon.

Abenzint csak az arra alkalmas tartalyban, biztonsagos
helyen tarolja.

Mindig kapcsolja ki az eszkozt, mielétt azt leteszi.

Csak nappali vilagossagban, vagy j6 mesterséges
megvilagitasban dolgozzon. Minden hasznalat el6tt
végezze el az eszkdz szemrevételezését.

Ellendrizze, hogy a csavarok és a rogzitési részek jol
meg vannak- e huzva.

Mindig szorosan tartsa a két kezével az eszkozt.

Ellendrizze minden hasznéalat el6tt az eszkézt és
alkatrészeit és a véd6berendezéseket, hogy nem
seriltek-e, és nem kopottak-e, és adott eseben
végeztesse el a szlikséges javitasokat. Soha ne helyezze
a vedo- és biztonsagi berendezéseket miikddésen kivill.
Ne hasznélja a késziiléket, amennyiben karosodasok,
vagy elhasznalédasi jelenségek jelennének meg.

Tartsa a szerszamot tisztan és miikodéképesen, hogy
jobban és biztosabban tudjon dolgozni.

Munkavégzéskor tartsa mindig az eszkozt a testétdl
megfeleld tavolsagra.

A munka megszakitasakor, vagy helyvaltoztataskor
mindig kapcsolja ki a gépet, varja meg amig a lancfiirész
megall és dllitsa le a motort.

A munkahelyén az eszkdzt soha ne hagyja felligyelet
nélkil. A munka megszakitasakor az eszkozt biztos
helyen tarolja. A géppel tevékenykedé emberek figyelmét
nem szabad elvonni. Ezaltal elveszithetik a gép folotti
ellendrzést.

Soha ne hasznélja az eszkozt esében, nedves, vagy
vizes kornyezetben és soha ne tarolja a szabadban.

Amennyiben az ezkdz nedves lenne, akkor varjon addig
amig az teljesen megszarad, miel6tt azt ismét hasznalja.

Ne terhelje tul a gépet, és ne végezzen olyan munkat,
amelyre az nem alkalmas.

Ugyelien arra, hogy a szell6z6 nyilasok mindig szabadak
és szennyez6désmentesek legyenek.

Mindig tarolja ugy az ezkozt, hogy azt gyermekek ne
érjék el.

Biztos és szaraz helyen tarolja az eszkozt.

Utddés, vagy mas sériilés utan ellendrizze a gépet, hogy

azon vannak-e karosodasok. Csak a gyartd altal ajanlott
tartozékokat hasznaljon.

Csak képzett szakemberrel és eredeti alkatrész
felnasznalasaval javittassa meg az eszkozt. Ezaltal
bizonyosan megdrzi eszkdzének biztonsagossagat.

Ne hasznélja a lancfiirészt éghet6 folyadékok, vagy
gazok kozelében, vagy vizes és nedves kornyezetben.

Ezek be nem tartasakor tlizeszély és robbanasveszély
all fenn.

Ne jérassa az ezkdzt feliigyelet nélkil.
Afigyelmetlenség sulyos sériilésekhez vezethet.
Kizéarélag megfelelé fényviszonyok mellett dolgozzon.
On felel a munkateriiletén 1évé biztonsagért.

Tartsa a szerszamot tisztan és miikod6képesen, hogy

jobban és biztosabban tudjon dolgozni.

Kertilie a nem normél testtartasokat.
Munkavégzéskor tartsa mindig az eszkozt a testétdl
megfeleld tavolsagra.

A munkahelyén az eszkdzt soha ne hagyja
felligyelet nélkil. A munka megszakitaskor tarolja az
eszkozt biztos helyen.

A géppel dolgoz6 emberek figyelmét nem szabad
elterelni.

Ezaltal elveszithetik a gép folotti ellenérzést.
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Soha ne hasznélja az eszkozt esében, nedves, vagy
vizes kdrnyezetben és soha ne térolja a szabadban.

Akarmot hasznélja minden vagasnal kiindulasi pontként,
mindig jar¢ flirészlanccal kezdje el a vagast.

Ugy végezze a vagast, hogy a fiirész ne rekedjen meg a
faban.

Kiilénosen (gyeljen a feszliltség alatt allé agakra.
Csak jaro fiirészlanccal huzhatja ki az eszkozt a fabol.
Ne flirészeljen véllmagassag f6lott és egy kézzel.
Ferde alapzatnal mindig alljon a lejté aljahoz.

EldélI6 fanal tartdzkodjon attdl mindig oldalra.

Mindig Ugyeljen a levalasztott részek délési iranyara.
Soha ne helyezze a sincslcsot a vagashoz,

és soha ne flirészeljen a sincsuccsal

- Visszacsapodas veszélye!

Visszacsapddas veszélye all fenn, amikor a sincscs
fat, vagy mas targyat érint meg. A lancfiirész ezaltal
ellenérizhetetenné valik és nagy erdvel Iokddhet a kezeld
iranyaba.

Egyszerre csak egy agat vagjon le. Hossztolaskor
ligyelien a mellette 1évé torzsre.

Az eszkdzt nem szabad a targyak meg- mozgatasara
hasznalni.

Szallitaskor mindig hasznalja a lancvédot.

Uzembevétel el6tt

Ellendrizze a készillék és a lanc tokéletes miikodését és
lizembiztos allapotat.

Ellendrizze a lanckenés miikodését és az olajszintet.
Ellendrizze a lancfeszességet és a lancféket.

A késziilék alkatrészei (B1-B2)

1. Vezetdsin

2. Flrészlanc

3. Lancvédd

4. Lancfék/kézvédo

5. Utkdzokarom

6. Lanckerék véddburkolata
7. Vezetdsin csapszeg-/csavarok
8. Lancbeallitd csavar

9. Elils6 fogantyd

10. Hatso fogantyu

11. Inditézsinor

12. Olajtank fedél

13. Benzintank fedél

14. Biztonsagi kioldd

15. Gyertya kulcs

16. Levegdsz(ir6 boritas

17. Szivatokar

18. Uzemkapcsolo

19. Gazkar

20. Olajleengedd csatorna

21. Uzemanyag-keverd kanna
22. Csavarhdz6

23. Inditdpumpa gomb

Szerelés (B3-B4)

Afiirészlancot és a lanc-vezetdsint nem szerelt
allapotban szallitjuk.

A sérilések elkerllése érdekében hasznéljon keszty(it a
flirészlanc szerelésekor és a lanc feszitésekor, valamint
a lanc feszességének zaro ellenérzésekor.

Vezetdsin szerelése
-El6szér is oldja ki a lancféket. Ehhez nyomja meg a
kézvédot (4) a fels6 fogantyu iranyaba.

- Tavolitsa el a lanc védéburkolatat (6) mindkét vezetésin
csavarjainak (7) a meglazitasaval (7).

- Szerelje fel az litkoz6karmot (5) ahogyan a kép
abrazolja (B31). A megallitokdrém a gyujtogyertya kulcs
segitségével (15) rogzithetd.

- Helyezze a vezet8sint (1) a rovatkolt végével a két
vezetdsin csapszegére (7).

Fiirészlanc szerelése (B5-B9)

- Teritsse ki a lancot (2). Ugyelien arra, hogy a
vagokarmok az 6ramutaté jarasaval megegyez6
iranyban legyenek.

- Tolja a lancot (2) a kapcsolo segitségével a motoros
flrész lanckerekére. Ugyelien arra, hogy a lancszemek
pontosan a lanckerék fogai kozott helyezkedjenek el.
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- Helyezze a lancot (2) a sincsticsra. Ugyelien arra, hogy
a lancszemek (2) a vezetésin hornyaban helyezkedjenek
el.

Aflirészlanc ekkor a a vezetdsin alsé részében lefelé

figg.

- Helyezze vissza a lancburkolatot (6). Ugyeljen arra,
hogy a lancbeallitd a vezetdsin furataba érjen (B8).
Csak igy szerelhetd fel rendesen a lancburkolat (6).
Figyelem! Alanc (2) nem csuszhat a vezetésinnél (1).

Alancszemeknek pontosan a lanckerék fogai kdzott kell
elhelyezkednitik.

- Helyezze vissza a két vezetdsin csavarat (7). Ebben a
|épésben ezeket kézileg hizza meg.

Fiirészlanc feszitése (B10-B11)

Ugyelien arra, hogy a vezet6sin csavarjai (7) a flirészlanc
(2) bedllitasahoz csak kézileg legyenek meghuzva. Adott
esetben lazitsa meg ezeket.

- Afiirészlanc (2) feszitéséhez csavarja el egy megfeleld
csavarhtzéval a lancbedllitd csavart (8) az dramutato
jarasaval megfeleld iranyba.

- Afilirészlanc lazitasahoz (2) csavarja el egy megfeleld
csavarhuzdval a lancbeallitd csavart (8) az 6ramutato
jarasaval ellentétes iranyba.

Aflirészlanc (2) akkor megfeleléen feszes, amikor
a vezet6sin (1) kdzepén maximalisan 2-3 mm-re
felemelhetd.

Huzza meg erésen a flirészlanc bedllitasa utan a
vezetdsin csavarjait.

Javaslat

Jérassa be az U flrészlancot (2) az els flrészelési
munka el6tt kb. 5 percig. Bejaratas utan ismét ellendrizze
a lancfeszességet és adott esetben végezze el az
uténallitast.

Aflirészlanc (2) bemelegedett allapotban kitagul és
lefelé fligghet. Ezaltal fennall a veszélye annak, hogy

a flirészlanc (2) lepattanhat. Ezért az elsé flirészelési
munka utan ismét feszitse meg a lancot (2).

Mivel bemelegedett llapotban a megfeszitett
flrészlanc (2) kihtléskor

6sszehlzodik és magasabb lancfeszességet okozhat,
ezért azt a flirészelési munka befejezése utan ismét meg
kell lazitani.

FIGYELEM - A lanc feszességét (2) a munkanap
folyaman tobbszor kell ellendrizni. Ennek elvégzésére
viseljen mindig védékeszty(it.

Mivel a vezet6sin (1) az atiranyitonal és a vagasi helyen
klilondsen nagy megterhelésnek van kitéve, ajanlatos
az egyoldall elhasznalddas elkertilése érdekében a
vezérsineket minden lancélezéskor megforditani.

Uzemanyag (B12)

Hasznélja az dlommentes normal, vagy superbenzin és
specidlis 2 tem{- motorolaj keverékét 40:1 keverési
aranyban. A flirész alkalmas biobenzinhez, vagy alkilat
bennzinhez (pl.Aspen).

Figyelem: ne hasznaljon mas keverési aranyt és tiszta
benzint. Ne hasznaljon olyan izemanyagot, mely 2-3
hénapnal régebbi.

Hosszabb munkasziinetek esetén engedje le a tankot és
munkakezdés el6tt toltse meg Ujra. Benzin keverék 40:1
Egy 40:1 keverési aranyt (igy ér el, ha 4 liter benzinnel
megtoltott benzines tartalyba erds keveréssel, vagy
razéssal 100 ml kétiitemd olajat kozékever.

Benzin betoltése

Lassan csavarja fel a benzintank fedelét (13), hogy
veszélytelendl elillanjon a nyomas és a veszélyes
benzingdzok.

Toltse be tolcséren kersztiil a 2-titem(i 40:1 keveréket és
erdsen csavarozza vissza a benzintank fedelét (13).

Lanc kenése (B13-B15)

Alancfiirészt lancolaj nélkiil szallitjuk. Csavarozza le az
olajtank fedelét (12). Toltse fel az olajtankot biologiailag
lebomld lancolajjal és végezetiil csavarozza vissza az
olajtank fedelét. Soha ne hasznéljon ujrahasznositott
olajat, vagy hasznalt olajat. Ugyeljen arra, hogy ne
keriijon szennyezédés az olajtankba.

Amennyiben a lancflirészt olaj nélkil izemeltetik,
akkor a legrovidebb idén beliil megkarosodik a teljes
flrészegység.



Ellendrizze minden munka megkezdése elétt az
olajszintet és a lanckenést.

Ellendrizze a lanckenés automatikus mikodését,
mikdzben a bekapcsolt flirész kardjanak a cstcsat a
talajon lévd papirra tartja. Tartson elegendé tavolsagot!
Amennyiben a papiron n az olajnyomok mennyisége, az
olajautomata akkor miikddik, ha a lancfiirész (izemben
van.

Ugyelien mindig arra, hogy az olajleengeds csatorna (20)
ne legyen szennyezett. Szikség esetén tisztitsa meg
vékony targgyal (pl. fogpiszkalo, gyufa).

Vigyazat:

Az olajszivattyu olajaramlasat a gyarban optimalis
szallitasi menyiségre allitottak be. Az olajpumpat nem
kell bedllitani.

Motor/lancfék (B16)

Az On biztonsaga érdekében a lancfiirész lancfékkel van
felszerelve.

Visszaiit6 flrésznél az ellils6 kézvédd (4) megiti a
kezet és a lanc ledllasat valtja ki. A flirész ismételt
Uizemeléshez huzza meg erésen a kézvéd6t (4) hatrafelé
az ellils6 kézi fogantythoz.

Alanc legkésébb 0,12 masodperc utan megall. [dénként
végezzen miikodési tesztet,

ehhez billentse az ellilsé kézvédét (4) elére, és kapcsolja
be révid idére a

flrészt. Alanc nem indulhat el. Hizza a
kézvédét maga felé. A lanc bekapcsolaskor jar.

Eszkozutasitasok

Rendszeresen ellendrizze, hogy vannak-e karosodasok
a lancfiirészen.

Ugyelien minden alktarész tokéletes és rendeltetésszeri
mikodésére. Ugyeljen arra, hogy minden alkatrész
rendeltetésszerien fel legyen szerelve, ezzel garantalva
a kifogastalan mikodést.

Haladéktalanul javittassa meg a karosodott alkatrészeket
egy ugyfélszolgalati szervizben.

Inditas hideg motornal (B17-B19)
- Biztosan helyezze le a talajra a benzines lancrészt.

- Tolja a kezeldmarkolatnal évé Gizemkapcsolot (18)
felfelé.

- Ainditépumpa gombot (23) nyomja meg annyiszor,
amig nem lathato tobb buborék (kb. 5-6x).

- Huzza ki teljesen a szivatokart (17).
- Vegyen fel biztos tartast.

- Tartsa a benzines lancflirészt a bal kezével a talajra
nyomva.

- Lépjen jobb labaval a hatsé markolat (10) szaraba
(B18).

- Teljesen huzza ki 3-5x az inditozsinort (11).

- A szivatokar automatikusan visszamegy, ha megnyomja
a kapcsolét.

- Hizza az inditdzsinért (11) tobbszér lendiilettel és
erdsen a zsindr végeéig, amig a motor beindul.

A motor elinduldsa utén engedie el az inditdzsinort
és a flirészelési munka el6tt jarassa be a motort 30
méasodpercig.

Motor leéllitasa (B19)
- Hagyja gaz nélkiil a motort (iresjaratba visszatérni.
- Mozgassa az iranyitokapcsolét (18) lefelé a “STOP-ra.

Inditas meleg motornal

- Ugyanaz a folyamat, mint a hideg motornal. A
szivatokar (17) itt teljesen zarva marad.

Dolgozzon a lancfirésszel, viseljen kesztyit, zajvédd
filltokot, védéruhazatot és sisakot arcvéddvel! Soha ne
dolgozzon a vallmagassaga folott!

Soha ne fiirészeljen egy kézzel!

Soha ne flirészeljen egy létran, a fan, vagy nem
biztonsagos helyen!

Uzembevétel elétt ellendrizze:

- Afiirészlanc helyes feszességét.
- Az olajtank feltoltését.
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- Alancfék kioldasat.
- Lancflrész inditasat.

Firész vezetése (B20)

Fogja at bal kezével az eliils6 fogantyut (9), a jobb
kezével a hatsd fogantyut (10).
(10).

Firész kikapcsolasa

Engedje el a gazkart (19). Allitsa az iizemkapcsolot (18)
a <<STOP>> -ra. Alancflirészt csak a lanc megallasa
utén szabad letenni.

Porlaszté bedllitasa

Gyérilag a porlasztét az optimalis teljesitményre
allitottak be. Amennyiben

precizebb beallitasra van szikség, akkor forduljon egy
szakszervizhez.

Megérzés

Takaritsa meg minden munka utan a fiirészlancot (2) és
a vezetdsint (1). Helyezze fel a lancvédét (3).

Munkautasitasok (B21-B27)

Vegyen figyelembe minden biztonsagi utasitast. Soha ne
flirészeljen laza és életletn lanccal. A lancfiirészt mindig
jaro flrészlanccal kell a vagasbol kihdzni.

Ugyelien gallyazand faknal arra, hogy a torzs
mechanikai fesz(iltség alatt allhat.

Afatorzs felsé oldala fesziltség alatt. A fa felcsapodik.

Afatorzs also oldala feszliltség alatt. A fa lefelé csapddik.

Hasznaljon amennyiben lehetséges mindig egy
feszitdberendezést. (pl. flirészbak).

Csak fat, vagy faanyagul targyakat fiirészeljen. Ugyeljen
az idegen testekre, mint szogek, vagy kovek. Ezek a
flrészlappal valo érintkezéskor elsodrédhatnak, és
megkarosithatjak a flirészlancot.

Afa darabolasakor az ttkoz6karmot (5) szorosan a
fahoz kell helyezni.

Jard flirésszel induljon a faba. Ekkor a fiirészt vezesse
az ellils6 fogantyaval, és a hatso fogantyuval hlizza a

flrészt felfelé. Az iitkozékarom forgaspontként szolgal
Utanhelyezéshez kdnnyen nyomja meg az eliils6
fogantyut és valamennyire hlzza vissza a flirészt.
Helyezze a karmos (itkdz6t mélyebbre és ismét hizza a
fogantyut felfelé.

Hosszvagasnal a lancfirészt lehetdleg kis szogben

kell odahelyezni. Mivel itt nem kell a karmos (itkdz6t
hasznalni, ezért kiilonleges figyelemmel kell eljarni.
Visszacsapodas veszélye!

Visszacsapodas veszélye all fenn, amennyiben a
sincsucs megérinti a fat, vagy mas targyat. A lancflirész
ellendrizhetetlenné valik és nagy lendiilettel eshet a
kezeld iranyaba. Szamitsa ki el6szér a korona
sllypontja és a szélirany figyelembevételével az esési
iranyt. Ugyeljen arra, hogy a lancfiirésznek kdzvetlenil
a fa megérintése elétt jarnia kell. Flrészeljen a d6lési
iranyban egy bemetszést a faba (A). Ez a hajk jeldli a fa
dolési vezetését és iranyat (B24 és B25). Mégegyszer
ellendrizze a délési iranyt. Abban az esetben, ha az
esési iranyt korrigalni kell, mindig teljes szélességében
kell a hajkot utanvagni.

Flrészeljen lehetdleg mindig a sin alsé részével,
mivel a sin felsé részével vald vagaskor, a filirészlanc
elakadasakor a, beim Verklemmen der

Kialtson, hogy ,Vigyazz, dél a fa!*

Vezesse a hajk szembenlévd oldalara a
flrészlanc a kezel iranyaba lokddik. Agak levagasakor
a lancfiirészt lehetéleg a torzsnél timassza le.

Kiilonleges intézkedések a fak kidontésekor:
dontévagast (B). Ez magasabb lesz, mint a hajkalap.

ld8ben helyezze az éket a dontévagasba. Hagyjon
egy csuklospantot (C). Ez ugy hat, mint egy zsanér.
Amennyiben ezt a csukldspantot atflirészelik a fa
ellendrizetlendl dél el.

Afak kidontése rendkiviil veszélyes és azt meg

kell tanulni. Amennyiben On gyakorlatlan ebben a
tevékenységben, akkor dies nicht A fat soha ne vagja
ki, hanem ékelje ki.

Afa délésekor lépjen vissza. Figyelje meg a

inkabb ne csinalja. El6tte jarjon egy tanfolyamra. Soha
ne dontson ki olyan fakat, melyeknek az atmérdje
nagyobb, mint a vezetdsin hosszisaga.

Egy kiddl6 fa mas fakat is magaval ragadhat.

Tervezzen mindig dupla fahosszlsagot veszélyes
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tertiletként (délési terilet). Ezen kivill ligyeljen az aram-
és telefonvezetékekre.

Kivagas elétt tervezze meg a menekdlési teriletet és a
szabad teriletet. A menekiilési terilletnek az elvart esési
iranytdl ellentétes iranyban kell lenni.

Nem tartézkodhatnak az délési terlileten nézel6dok,
allatok, vagy nem lehetnek akadalyok.

Aflirész faban valé elakadasakor soha ne probalja
meg a flirészt jar6 motorral kivenni. Hasznaljon faéket
a flirész visszavételéhez. korona teriletét. Varja ki a
korona kilengését.

Ne dontse ki a fat, amennyiben a délési terileten
|évé részleteket (es6, ho, kod, vagy szlrkilet) nem
tudja felismerni

Soha ne dontse ki a fat, ha az erds szél miatt a d6lési
iranyt nem lehet tartani. Akkor dontse ki a fat, ha az
allapotok teljesen biztosak.

Fekvé fak és agak feszilltség alatt allhatnak. Végezzen
elészor egy tehermentesitd vagast és végezetil egy
hasito flirészelést (B26).

Figyelem: a teljes megterhelésii hosszu.

H flirészelési munka utan hagyja a motort tiresjaratban
lehdlni, hogy a faradthét a motorhiités el tudja vezetni.
Ezaltal elkerllhetd a hajtomechanizmus tulforrésodasa.
Firészelés utan lazitsa meg a flirészlancot, hogy a
kih(il6 és a rovidebbé valo flirészlanc a forgattyltengelyt
és a hajtocsapagyat ne karositsa meg

Karbantartas és apolas (B28-B30

Flirészlanc

Flrészlanc és vezetdsin karbantartasa
Afiirészlancot (2) iddnként sziikség szerint kell
utanhdzni.

A vezetbsint (1) hosszabb hasznalat utan és a flirészlanc
(2) cseréjekor &t kell forditani. Ezzel kiegyenliti a horony
elhasznalddasat a kard vagasi oldalan.

Filirészlanc élezése
Aflirészlancot (2) egy szaklizemben éleztesse.

Levegdsziird

Hosszabb munkak utan tisztitsa meg a levegész(ir6t.
A por és pollenek eltémitik a habos mianyagszivacs-
sz(ir6 pérusait.

Vegye le a levegdsz(ird boritasat (16) és mossa ki a
levegdsz(irét enyhén szappanos vizzel.
Figyelem: Ne hasznaljon benzint, vagy oldoszert.

- Szaritsa meg a sz(irét mielétt ismét hasznalja.

A motor élettartaménak a meg6rzéséhez a sérilt
lévegbsz(irét azonnal ki kell cserélni. A miianyagrészek
tisztitasahoz hasznéljon nedves kendét. Ne hasznaljon
tisztitoszert, oldoszert, vagy éles targyakat.

Rendszeresen tisztitsa meg a megtapadd portél a
szell6zényilasokat és a mozgd alkatrészeket egy puha
kefével, vagy ecsettel.

Hosszabb munka utan szerelje szét a vezetdssint és a
lancot, és tisztitsa meg egy kefével, vagy ecsettel.

Gyujtogyertya beallitasa

Evente legalabb egyszer, vagy rendszeresen

rossz inditasok esetén ellendrizze a gyujtogyertya
elektrodatavolsagat. A pontos tavolsag a kozépelektroda
és a testelektroda kozott 0,250,63 mm.

- Vérjon amig a motor teljesen kihdil.

- Vegye le a levegdsziird burkolatat.

- Huzza ki a gyujtogyertya sapkat a gyujtogyetyabol és
forditsa ki egy kulccsal a gyUjtogyertyat

- Az elektréda tulzott kopéasakor, vagy erés
kérgesedéskor a gyUjtogyertyat azzal egyenértékiivel
kell kicserélni. A gyujtogyertya erds kérgesedése
eléfordulhat: a benzinkeverékben lévé til magas
olajrész, rossz olaj minéség, tul régi benzinkeverék, vagy
az eltdmit6dott levegdsziird miatt

- Kézzel forgassa el a gyUjtogyertyat teljesen a menetbe
(a ferde allas elkeriilése érdekében).

- Huzza meg erésen egy kulccsal a gyujtdgyertyat.

- Egy forgatényomatékkulcs hasznélatakor az inditd
nyomaték 12-15 Nm.

- Helyezze fol a gyUjtégyertya-csatlakozét a gyertyara.
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- Helyezze vissza a leveg6sz(ir6 burkolatat. Maradék kockazatok

Lanc kenése és lizemanyag Az eszkoz szakszer( felhasznalasakor is marad
Az iizemanyagtank egy megfigyeld ablakkal van bizonyos maradék kockazat, amit nem zarhatunk ki.
felszerelve, ahol a toltési szintet lehet ellendrizni. A szerszam fajtajabol és tervezésébdl a kdvetkezd

lehetséges veszélyeztetéseket harithatjuk el:
- A védbeszkoz nélkilli flirészlanccal valo érintkezést

Fontos: a lanckenés olajtartalyat az lizemanyag (vagasi sériilések)

betdltése el6tt kell feltankolni. - Ajéro flrészlancba vald  belenyulast (vagési
sériilések)

Muszaki adatok - A vezet6sin elére nem lathatd, hirtelen mozgasat (vagasi
sériilések)

Léghiitott 2-Gtem{ motor SPS1E43F3 - (Vagasi sérillések)

Lokettérfogat: 451cm*® - Afiirészlanc alkatrészeinek a kivetddését

Max. motorteljesitmény: 1,8 kW - Avagando anyag részeinek elsodrodasat

Tartalytérfogat: 500 cm® - Ahallas karosodasat, amennyiben nem viselik az el@irt

Olaj toltési mennyiség: 240cm®  hallasvéds eszkdzt

Vagashosszusag: 360 mm - Avagando anyag belélegzését

Gyuijtogyertya: - A visszalités veszélyét

L8RTF(NHSP LD); L8RTC (Torch) ;LBRTF(BOSCH) - Ez az eszkoz iizemeltetés kozben elektromagneses

Tomeg (vezetdsin és lanc nélkul, dres tankkal): 5,6 kg mez6t termel! Ez a mez6 bizonyos kériimények

Zajnyomasszint: 102,78 dB(A), k=2,5dB(A) kozott befolyasolhatja az aktiv, vagy passziv orvosi

Zajteljesitményszint: 110,07 dB(A), k=2,5 dB(A) implantatumokat!

Rezgésszint (Max.) (ISO 22867 szerint): Astlyos, vagy halélos sérilések veszélyének a

Rezgés - kézifogantyl (eldl): 5.650 m/s?, K=1.5m/s>  csokkentéséhez ajanlatos az orvosi implantatumrél

Rezgés — markolat (hatul): 6.072m/s’, K= 1.5m/s’  az orvosaval és az orvosi implantatum gyartéjaval

Vezetdsin maximais hosszusaga: 16”  konzultalni, mielétt elkezdi az eszkdz hasznélatat!

Lancszemek tavolsaga: 9,525 mm

Lancszemek er8ssége: 1,27 mm (0,05")

Fogaskerék hajtas*osztas: 7f0g*9,525 mm

Uresjarati fordulatszam: 2700-3400 f/p

Maximalis fordulatszam: 11000 fip

Firész-lanctipusa: Oregon 91P055X (for 16 ")

Vezet6sin tipusa: Oregon 160SDEA095 (for 16 ")

A munka zajszintje tullépheti a 113 dB-t.

Javitasok

Csak a gyartd altal ajanlott tartozékokat és alaktrészeket
hasznaljon.Amennyiben az eszkbze a mi minésegi
ellendrzésiink és az On &polasa ellenére meghibasodna,
akkor a javitasokat egy feljogositott elektromos
szakemberrel végeztesse el.

Kornyezetvédelem

Az eszkézt, a tartozékokat és a csomagolast

ne a héztartasi szemétbe dobja ki, hanem
szallitsa el egy kdrnyezetbarat

]

Ujrahasznositoba. Ez a kis raforditas jot tesz
koérnyezetiinknek.
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problémak

Zavar

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Rossz motorteljesitmény.

Rossz a porlaszté beallitasa

A porlasztét szakemberrel allittassa be,
vagy vigye egy szerviz kozpontba.

Az eszkéz beindul, de
a motornak gyenge a
teljesitménye.

Szivatdkar rosszul van beallitva.
Levegbsz(iré szennyezett. Rossz a
porlasztd beallitasa.

Allitsa |+ -ra. Tavolitsa el a

mUanyagsz(irét, tisztitsa meg szappanos
vizzel és szaritsa meg, majd helyezze be.

A porlasztdt szakemberrel allittassa be.

Az eszkdz nem indul be,
vagy nem jar.

Rossz inditasi eljaras.

Hibas a porlasztd beallitasa. Kormos
a gyujtogyertya.

Kovesse a ,Hideg motor inditasa*
utasitasait.

A porlasztét szakemberrel allittassa be.
Tisztitsa meg a gyUjtogyertyat, korrigalja

az elektroda tavolsagot, vagy cserélje ki a
gyujtogyertyéat.

A motor szabélytalanul Rossz az eletrdda tavolsag a Tisztitsa meg a gyujtogyertyat, korrigéja az
jar. gyujtégyertyan elektroda tavolsagot, idedlis 0,25/0,63mm,
vagy cserélje ki a gyujtogyertyat.
Leégett a gyujtdgyertya
Tulzott fiistképzddés. Tulzott fiistképzédés. Rossz a A porlasztét szakemberrel allittassa be.

porlaszt6 beallitdisa. Rossz az
lizemanyag keveréke.

Engedje le a tankot, toltse be a helyes
keveréket: 2-Gtem(i-keverék 40:1.
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Germany
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following article EG-richtlijnen en normen

erklart folgende Konformitat geméss

EU-Richtline und Normen firden Artikel deklareerib vastavuse [dgnevatele £l

direktiividele ja normidele

deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir
normas straipsniui
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X]  2006/42/EC [] 2002/9/EC
97/68/EC_2012/46/EU [] R&TTED 1999/5/EC

[ ] 93/68/FEC 2000/14/EC_2005/88/EC
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[ ] 2002/95/EC [ ] 73/23/EWG

ENISO 11681-1; EN ISO 14982;
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Konformitatsbewertungsverfahren: 2000/14/EC - Annex V

garantierter Schallleistungspegel: L,,=113 dB (A)

gemessener Schallleistungspegel: L,,=110,07 dB (A)

EG-Baumusterpriifverfahren gemaf Anhang IX der EG-Richtlinie 2006/42/EG:

Bescheinigung Nr.: BM 50296425

Benannte Stelle: TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe 2, 90431 Niimberg (ID Nr. 0197)

Autorisierte Person zur Aufbewahrung der technischen Dokumente:
Matrix GmbH

Postauer Str. 26

D-84109 Worth/Isar

Germany M

Woarth/Isar, den 12.07.2017
Art.-Nr.: 604.100.020 Joachim Lichtl (Geschéftsfiihrer)




GARANTIE

Guarantee

This appliance is a quality product. It was designed in compliance with
current technical standards and made carefully using normal, good quality
materials.

The warranty period is 24 months and commences on the date of purchase,
which can be verified by the receipt, invoice or delivery note. During this
warranty period all functional errors, which, despite the careful treatment
described in our operating manual, are verifiably due to material aws, will

be rectified by our after-sales service staff.

The warranty takes the form that defective parts will be repaired or replaced
with perfect parts free of charge at our discretion. Replaced parts will
become our property. Repair work or the replacement of individual parts

will not extend the warranty period not will it result in a new warranty period
being commenced for the appliance. No separate warranty period will
commence for spare parts that may be fitted. We cannot offer a warranty for
damage and defects on appliances or their parts caused by the use of excessive
force, improper treatment and servicing.

This also applies for failures to comply with the operating manual and the
installation or spare and accessory parts that are not included in our range of

products. In the event of interference with of modifications to the appliance by unauthorised
persons, the warranty will be rendered void.
Damages that are attributable to improper handling, over loading, or natural wear and tear

are excluded from the guarantee.

Damages caused by the manufacturer or by a material defect will be corrected at no
charge by repair or by providing spare parts.

The prerequisite is that the equipment is handed over assembled, and complete with
the proof of sale and guarantee.

For a guarantee claim, only use the original packaging

That way, we can guarantee quick and smooth guarantee processing.

Please send us the appliances post-paid or request a Freeway sticker.

Unfortunately we will be unable to accept appliances that are not postpaid.

The warranty does not cover parts that are subject to natural wear and tear.

If you wish to make a warranty claim, report faults or order spare parts or
accessories, please contact the after-sales centre below:

Subject to change without prior notice.

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
www.stanleytools.co.uk
Tel: +44 (01753 511234
Fax: +44(0)1753 512365

@ GARANTIE

Dieses Gerat ist ein Qualitatserzeugnis. Es wurde unter Beachtung der derzeitigen
technischen Erkenntnisse konstruiert und unter Verwendung eines tblichen guten Materials
sorgféltig gebaut.

Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der

Ubergabe, der durch Kassenbon, Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist. Innerhalb
der Garantiezeit werden alle Funktionsfehler durch unseren Kundendienst beseitigt, die
nachweisbar, trotz vorsichtsmaRiger Behandlung entsprechend unserer Bedienungsanleitung
auf Materialfehler zuriickzufiihren sind.

Die Garantie erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum ber. Durch die Instandsetzung oder Ersatz einzelner Teile wird die Garantiezeit
weder verlangert noch wird neue Garantiezeit fiir das Gerét in Gang gesetzt. Fiir
eingebaute Ersatzteile lauft keine eigene Garantiefrist. Wir iibernehmen keine Garantie fir
Schaden und Mangel an Geréaten oder deren Teile, die durch tibermaRige Beanspruchung,
unsachgeméaRe Behandlung und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung sowie Einbau von Ersatz- und Zubehérteile, die nicht in unserem
Programm aufgefiihrt sind. Beim Eingreifen oder Veranderungen an dem Gerét durch
Personen, die hierzu nicht von uns erméachtigt sind, erlischt der Garantieanspruch.
Schaden, die auf unsachgeméRe Handhabung, Uberlastung oder auf

nattirliche Abnutzung zuriickzufiihren sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen.

Der Hersteller haftet nicht fir Folgeschéden. Schaden, die durch

Herstelleroder Materialfehler entstanden sind, werden durch Reparatur- oder
Ersatzlieferung unentgeltlich behoben.

Vorrausetzung ist, dass das Gerat unzerlegt und vollstandig mit Kauf- und
Garantienachweis tibergeben wird.

Verwenden Sie im Garantiefall ausschlieRlich die Originalverpackung.

So garantieren wir Ihnen eine reibungslose und schnelle
Garantieabwicklung.

Bitte senden Sie die Geréte “frei Haus" ein oder fordern Sie einen Freeway-
Aufkleber an. Unfreie Einsendungen kénnen wir leider nicht annehmen!
Die Garantie bezieht sich nicht auf die Teile, die durch eine natiirliche
Abnutzung verschlissen werden.

Bei Garantieanspruch, Stérungen, Ersatzteil- oder Zubehérbedarf wenden
Sie sich bitte an die hier aufgefiihrte Kundendienstzentrale:

Anderungen vorbehalten.

Postauerstrasse 26

84109 Worth/Isar

DE

www.matrix-direct.net
service@matrix-direct.net
Tel.: +49(0) 1806/841090
Fax: +49(0) 8702/45338-98

(P GARANTIE

Cet appareil est un produit de qualité. Il a été congu selon les connaissances
techniques lles et construit soi en utilisant une bonne
matiére premiére courante.

La durée de garantie est de 24 mois et commence a courir au moment de

la remise qui doit étre attestée en présentant le ticket de caisse, la facture

ou le bon de livraison. Pendant la période de garantie, toutes les anomalies
fonctionnelles sont éliminées par notre service aprés-vente résultant, malgré
une manipulation correcte conformément a notre notice d’utilisation, d'un

vice de matériel.

La garantie se déroule de facon a ce que les piéces défectueuses soient
réparées gratuitement ou remplacées par des piéces impeccables, selon

notre choix. Les pieces remplacées deviennent notre propriété. La réparation
ou le remplacement de certaines piéces n‘entraine aucune prolongation de

la durée de garantie ni une nouvelle garantie pour I'appareil. Les piéces de
rechange montées nont pas de durée de garantie propre. Nous n‘accordons
aucune garantie pour des dommages et défauts sur les appareils ou leurs
piéces découlant d’une trop forte sollicitation, d‘'une manipulation non conforme ou
d’un manque d’entretien.

Cela vaut également en cas de non-respect de la notice d’utilisation ainsi

que pour le montage de piéces de rechange et d'accessoires qui ne gurent

pas dans notre gamme. En cas d‘interventions ou de modications de

I'appareil eectuées par des personnes que nous n‘avons pas mandatées,

le droit a la garantie devient caduc.Les d: résultant d'une ipulation
non conforme, d’une surcharge ou d'une usure normale sont exclus de la garantie.
|l sera remédié sans frais aux dommages dus a un défaut de fabrication ou

a un défaut sur le matériau par une réparation ou par le remplacement de
I'appareil.

A condition que I'appareil soit rapporté non démonté et complet avec la
preuve d'achat et le bon de garantie.

Pour faire fonctionner la garantie, utilisez exclusivement I'emballage original.
Nous vous assurons ainsi un fonctionnement rapide et sans probleme de la
garantie.

Veuillez envoyer les appareils , franco usine , ou demandez un autocollant
Freeway. Nous ne pouvons malheur pas pter les expéditi
non aranchies !

La garantie ne s'étend pas au piéces usées en raison d'une usure naturelle.
En cas de demande de garantie, de pannes, de demande de piéces de
rechanges ou d'accessoires, veuillez vous adresser a la centrale du service
aprés-vente ci-dessous :

Sous réserve de modications.

MSA INTERNATIONAL SA
ZAE Robert Steichen

5, rue Bommel

L-4940 HAUTCHARAGE
Luxembourg

Tel : 00352 26 65 65
Email : info@msainternational.com
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(D GARANZIA

Questo apparecchio & un prodotto di qualita, costruito accuratamente

secondo lo stato attuale della tecnica e utilizzando un materiale comune di
buona qualita.

Il periodo di garanzia & di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna, che

deve essere certicata con scontrino di cassa, fattura o bolla di consegna. Nel
periodo di garanzia il nostro servizio clienti si impegna ad eliminare tutti i

difetti di funzionamento, per i quali sia possibile dimostrare |'origine dovuta

a difetti del materiale e non a un trattamento non conforme alle nostre

istruzioni per l'uso.

La garanzia si espleta a nostra discrezione riparando gratuitamente i pezzi
difettosi o sostituendoli con pezzi funzionanti. | pezzi sostituiti tornano di

nostra proprieta. La riparazione o sostituzione dei singoli pezzi non implica il
prolungamento del periodo di garanzia, cosi come non riaccende un nuovo
periodo di garanzia per |'apparecchio in uso. Non & prevista una scadenza di
garanzia propria per i pezzi di ricambio montati. Non rientrano nella garanzia
danni e carenze degli apparecchi o di loro parti dovuti a sollecitazione impropria,
trattamento e manutenzione irregolare. Lo stesso vale per la mancata
osservanza delle istruzioni per I'uso, nonché per I'installazione di pezzi di
ricambio e accessori che non rientrano nel nostro assortimento. Interventi o modiche

all'apparecchio apportati da persone che non ne hanno I'autorita, causano |'annullamento
della garanzia. La garanzia non copre i danni dovuti ad uso improprio, sovraccarico o usura

naturale.

Danni dovuti a difetti di costruzione o dei materiali saranno sanati riparando o
sostituendo |'apparecchio senza spese.

Le riparazioni o sostituzioni in garanzia sono possibili, solo se |'apparecchio
viene riconsegnato non smontato e completo di scontrino d'acquisto e

certicato di garanzia.

In caso di restituzione in garanzia, utilizzare esclusivamente |'imballo originale. In
questo modo siamo in grado di garantire un decorso rapido e senza intoppi delle
procedure di garanzia.

Inviare gli apparecchi ,franco sede” oppure applicandovi un adesivo

Freeway". Non si accettano spedizioni non arancate.

La garanzia non si applica a pezzi logorati in seguito a naturale usura.

In caso di reclami di garanzia, guasti, necessita di pezzi di ricambi o accessori,
rivolgersi alla Centrale Servizio Clienti indicata qui di seguito:

Con riserva di modiche.

Energypark—Building 03 sud, Via Energy Park 6
20871 Vimercate (MB)

www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313

Gwarancja

Urzadzenie to jest wyrobem o wysokie] jakosci. Zostafo ono starannie
skonstruowane przy uwzglednieniu aktualnej wiedzy technicznej i przy
zastosowaniu normalnie uzywanych materiatéw o dobrej jakosci.
Termin gwarancji wynosi 24-miesiace i rozpoczyna sie z dniem wydania
urzadzenia, co nalezy udokumentowac paragonem kasowym, rachunkiem
albo dowodem dostawy. W ciagu terminu gwarancji wszystkie wady
funkcjonalne urzadzenia sa usuwane przez nasz serwis, jezeli mozna
wykazac, ze sa one wynikiem wad materiatowych, pomimo zgodnego z nasza
i ja obstugi ) € ia sie z ur; i
Realizacja gwarancji nastepuje w ten sposcb, ze wadliwe czesci sa, wedtug
naszego wyboru nieodptatnie naprawiane albo wymieniane na czesci
wolne od wad. Wymontowane czesci staja sie nasza wtasnoscia. Naprawa
albo wymiana poszczegdlnych czesci nie powoduje przedfuzenia okresu
gwarancji, ani tez nie rozpoczyna na nowo biegu terminu gwarancji dla
urzadzenia. Zamontowane czesci zamienne nie posiadaja wfasnego terminu
ji. Nie przej zadnej ji za szkody i wady powstate
w urzadzeniach albo ich czesciach, ktdre wystapity wskutek nadmiernego
iewtasciwego sposobu obchodzenia sie i niewfasciwej
konserwacji. Dotyczy to réwniez nieprzestrzegania instrukcji obstugi oraz
montazu czesci zamiennych i elementéw wyposazenia, nie wystepujacych
w naszym programie produkcyjnym. W przypadku ingerencji albo
wprowadzenia zmian w urzadzeniu przez osoby, ktére nie zostaly przez nas
do tego upowaznione, uprawnienia wynikajace z gwarancji wygasaja.
Z gwarancji wytaczone sa szkody spowodowane niewfasciwym sposobem
obstugi, przeciazeniem albo naturalnym zuzyciem.

obciazenia,

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku eksploatacii. Szkody powstate
w wyniku btedéw produkeyjnych albo wad materiatowych zostana nieodptatnie
usuniete poprzez naprawe albo wymiane.

Warunkiem jest przekazanie urzadzenia w stanie nie zdemontowanym,
kompletnego z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym.

W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy uzywac wytacznie

oryginalnego opakowania.

W ten sposdb gwarantujemy Panstwu sprawne i szybkie zatatwienie naprawy
gwarancyjnej.

Prosze przestac nam urzadzenie franco siedziba odbiorcy albo zazadac

naklejki Freeway. Niestety nie mozemy przyjmowac przesytek obciazonych
kosztami!

Gwarancja nie obejmuje czesci ulegajacych naturalnemu zuzyciu
eksploatacyjnemu.

W przypadku roszczen gwarancyjnych, usterek, zapotrzebowania na czesci
zamienne albo na elementy wyposazenia prosimy zwracac sie do podanej

tutaj centrali serwisu:

Erpatech

ul. Bakaliowa 26
05-080 Mosciska
www.stanleyworks.pl
Tel.: +48 22 431 05 00
Fax.: +48 22 468 87 35

JAMEEVNI LIST

Uredaj je visoko kvalitetan proizvod. Konstruisan je uz uvaZavanje
danasnjih tehnickih saznanja i brizno izraden upotrebom obicnih dobrih
materijala.

Jamstveno vrijeme iznosi 12 mjeseci i pocne danom prodaje a vazi s dokazom
o0 kupovini i jamstvenim listom koji ima pecat, datum prodaje i potpis
prodavaca. U jamstvenom vrijemenu cemo vam u nasoj servisnoj sluzbi
ukloniti sve grijeske i nedostatke koji ce nastati na proizvodu uz normalnu
upotrebu i uzimajuci u obzir upute za upotrebu

Jamstvo vaZi u slucaju nesavriene izrade, greske u materialu i radu i u tom
slucaju cemo vam proizvod besplatno popraviti ili zamjeniti. Promijenjeni
djelovi ostaju u nagem vlastnistvu. Za vrijeme popravke jamstvo se
produZava za toliko vrijemena, koliko se proizvod zadrZava u nasem servisu
Za promjenjene rezervne djelove ne vaZi poseban jamstveni rok.

Jamstvo se ne priznaje za o3tecenja i kvarove kojima prouzrokuje pretjerano
opterecenje, nestrucno posezanje i odrZavanje proizvoda.

Jamstvo ne vaZi i za neuvazavanje uputa za upotrebu i montazu kao i

za ugradenje rezervnih djelova i pribora, koji nisu u nagem prodajnom
programu. Jamstvena prava prestaju ako u proizvod posezaju osobe,

koje nemaju ovlastenje za uklanjanje kvarova i nedostataka sa strane
proizvodaca

1z garancije su isklju¢ene §tete do kojih dode zbog nepravilnog

rukovanja, preopterecenja ili prirodne istroSenosti

Stete koje nastanu zbog greske proizvodaca ili zbog greske u materijalu
uklonit ¢emo bez naknade putem popravka ili isporuke zamjenskog
uredaja.

Uvjet za to je da se uredaj u nerastavljenom stanju i kompletan, te s
dokazom o kupovini i garanciji preda ovlatenom servisu.

U slucaju koristenja garancije treba koristiti iskljucivo originalno pakiranje.
U takvom slucaju garantiramo Vam brzo rje$avanje garancije bez
problema.

Popravak u jamstvenom roku ne vazi za prirodn tro$enje materiala.

Za jamstvena prava, smetnje, potrebu po rezervnim djelovima ili opremi
obratite se na$oj servisnoj sluzbi

Zadrzavamo si pravo na izmjene.

G-M&M d.o.0.
Brvace 11

1290 Grosuplje
Slovenija
WWww.g-mm.si
gmm@g-mm.si

T: +386 01 78 66 500
F:+386 01 78 63 023
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ML) GARANTIE

Dit apparaat is een kwaliteitsproduct. Het is ontworpen conform de actuele technische
kennis en zorgvuldig vervaardigd uit voor het doel geschikt materialen.

De garantieperiode bedraagt 24 maanden en gaat in op het moment van de aflevering, die
vermeld moet staan op de kassabon, rekening of het afleveringsbewijs.

Binnen de ¢ iode lost de ki vice alle storingen op die, ondanks behandeling
van het apparaat volgens de voorschriften zoals die vermeld staan in de handleiding, worden
veroorzaakt door materiaalfouten.

In een dergelijk geval zullen defecte onderdelen kostenloos worden gerepareerd of
vervangen door correct functionerende onderdelen, e.e.a. ter beoordeling van ons. Vervangen
onderdelen worden ons eigendom. Door reparatie of vervanging van onderdelen wordt de
garantieperiode noch verlengd, noch gaat een nieuwe garantieperiode voor het apparaat in.
Ingebouwde vervangingsonderdelen zijn niet onderhavig aan een eigen ¢ ietermijn. Wij
kunnen geen garantie verstrekken voor schade en gebreken aan apparaten of de onderdelen
hiervan, ontstaan ten gevolge van overmatig gebruik, een foutieve behandeling resp.
verkeerd onderhoud.

Dit is ook van toepassing wanneer de gebruikshandleiding niet wordt opgevolgd, alsmede
wanneer vervangir 1 en accessoires worden die niet in ons
leveringsprogramma vermeld staan. Bij aanpassingen van of wijzigingen aan het apparaat
door personen, die hiertoe niet door ons gemachtigd zijn, vervalt het recht op garantie.
Defecten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, overbelasting of normale slijtage,
vallen niet onder de garantie.

Defecten die het gevolg zijn van productie- of materiaalfouten, worden

kosteloos verholpen; indien vereist ontvangt u een soortgelijk apparaat.
Voorwaarde voor garantie is dat het apparaat in niet gedemonteerde toestand en
compleet tezamen met aankoopbewijs en de garantiekaart wordt overhandigd.
Gebruik in geval van aanspraak op garantie uitsluitend de originele verpakking.
Alleen dan kunnen wij u een probleemloze en snelle garantieafwikkeling
garanderen.

Stuur de apparaten franco op of informeer naar een Freeway-sticker. Niet
gefrankeerde zendingen kunnen wij helaas niet aannemen!

De garantie geldt niet voor onderdelen, die door gebruikelijke slijtage versleten zijn.
Neem contact op met de klantenservice wanneer u een beroep doet op

garantie, bij storingen, wanneer u vervangingsonderdelen of accessoires

nodig heeft:

Stanley Black & Decker Netherlands B.V.
Postbus 83

6120 AD Born

www.stanleyworks.nl
Enduser.NL@SBDinc.com

Tel: +31 164 28 30 63

NL Fax: +31 164 28 32 00

EE) GARANTII

Kaesolev seade on kvaliteettoode. See on kavandatud kooskdlas kehtivate tehniliste
standarditega ja selle valmistamiseks on kasutatud standardseid kvaliteetseid materjale
Garantiiaeg on 24 kuud ja joustub alates ostukuup&evast, mida tdendatakse ostukviitungi,
arve voi ileandmisaktiga. Garantiiperioodi ajal kdrvaldab meie miigijargne teenindus
seadme mis tahes funktsionaalse rikke, mis on tekkinud materjalivigade tottu, vaatamata
seadme nduetekohasele késitlemisele, nagu kirjeldatud meie kasutusjuhendis.

Garantii raames parandame defektsed osad vdi asendame need tockorras osadega tasuta
oma dranagemise jérgi. Vljavahetatud osad jadvad meie omandisse.

Remonditodd vai tiksikosade vahetamine ei pikenda garantiiperioodi ja selle tulemusena
ei anta seadmele uut garantiid. Si i varuosadele ei kehti eraldi garantiid. Me ei
saa anda garantiid sead VvGi osade kahj le voi defektidele, mis on pdhj i

Eelduseks on, et seade antakse tile kokkumonteeritult ja tervikuna ning ostu- ja
garantiitdendiga.

Garantiindude esitamisel kasutage ainult originaalpakendit.

Sellisel juhul saame me tagada kiire ja sujuva garantiimenetluse. Palun saatke meile
seade, tasudes ise saatekulud vdi ndudke Freeway-kleebist.

Kahjuks ei saa me aktsepteerida seadmeid, mille saatmise eest ei ole tasutud.
Garantii ei laiene osadele, mis on purunenud loomuliku kulumise t6ttu.

Kui te soovite esitada garantiindude, teatada riketest vdi tellida varuosi voi
lisatarvikuid, siis palun votke Gihendust alltoodud miitigijargse teeninduskeskusega:

Kéesolevat teavet voidakse muuta ilma ette teatamata.

(ileméaérase jou rakendamisest seadme kallal ja seadme ebadigest kasutamisest vai
hooldamisest.

See kehtib ka kasutusjuhendi mittejargimise korral ning varuosade ja lisatarvikute
paigaldamisel, mis ei parine meie tootevalikust. Seadme omavolilise muutmise korral
volitamata isikute poolt kaotab garantii kehtivuse. Garantii ei kehti kahjustuste korral, mis
on tingitud seadme ebadigest kasitlemisest, tilekoormamisest vai loomulikust kulumisest.
Tootja pdhjustatud voi materjalivigadest tingitud kahjustused parandatakse vdi asendatakse
uute varuosadega ilma selle eest tasu ndudmata

AS Tallmac
Mustame tee 44,
EE-10621 Tallinn
www.tallmac.ee/est
T: +372 6562999

F: +372 6562855

(@) GARANTUA

Sis prietaisas — kokybiskas gaminys. Jis buvo sukonstruotas, paisant iandienos techniniy
Ziniy ir rapestingai pagamintas, naudojant jprastas geras medZiagas. Garantija siekia 24
ménesius ir prasideda nuo gaminio perdavimo klientui momento, kuris yra patvirtinamas
kasos ¢ekiu, saskaita arba vaztarasciu. Garantijos galiojimo laikotarpiu visus prietaiso
gedimus pa3alina masy klienty aptarnavimo skyriaus specialistai, kurie atsiranda nepaisant
atsargaus jrankio naudojimo pagal masy eksploatacijos instrukcijq ir turi bati atitinkamai
patvirtinti.

Garantija atliekama tokiu badu, kad brokuotos dalys yra nemokamai suremontuojamos

arba pakei¢iamos naujomis dalimis masy paciy nuoziara. Atsarginés dalys tada pereina
mums. Suremontuojant arba pakeiciant atskiras dalis, garantinis laikotarpis nei prailgéja,
nei suteikimas naujas. Sumontuotoms dalims atskiras inis laikotarpis nenustatomas ir

pasekmiy. Gedimai ar Zala, kurie susidaré dél gamintojo klaidos ar medZiagy broko,
paalinami remonto ar pakaitinés atsarginés detalés pristatymo bdu. Salyga tam yra
ta, kad prietaisas baty perduodamas neisardytas ir su visais pirkimo bei garantiniais
dokumentais. Garantijos reikalavimo atveju naudokite tik originali prietaiso pakuote.
Tokiu badu mes Jums uZtikrinsime greita ir nepriekaistinga garantija. Prasau,
atsiyskite savo prietaisus mums su pristatymu arba lipduku su apmokéta siunta.
Neapmokéty siuntiniy, deja, priimti negalésime! Garantija néra skirta dalims, kurios
sudyla nataralaus nusidévéjimo badu.

Garantiniy reikalavimy, gedimy atveju, prireikus atsarginiy daliy arba priedy ir
reikmeny, kreipkités, prasau, j pagrindinj ¢ia nurodyta klienty aptarnavimo skyriy:
Galimi pakeitimai

netaikomas. Mes neatsakome uZ prietaisy arba jy daliy gedimus ir trakumus, kurie susidaré
del per didelés apkrovos, netinkamo naudojimo ir techninio jy aptarnavimo. Tai taip pat
galioja, ir nesilaikant eksploatacijos bei atsarginiy daliy ir priedy ir reikmeny montavimo
instrukcijy nurodymy, kurie nenurodomi masy programoje. Remontuojant ar techniskai

UAB ELREMTA OU
Neries kr. 16E

LT - 48402 Kaunas
i It

modifikuojant prietaisa asmenims, kurie masy tam néra jgalioti, garantiniy r imy
netenkama.

Gedimai ar 7ala, atsirade dél netinkamo naudojimo, perkrovos arba nattralaus
nusidévéjimo, garantiniu badu netaisomi. Gamintojas neatsako uZ gedimus dél to

ir
T: +370-685-29035
F: +370-37-406540




Eyyonon

AuT 10 pnyavnpa eivai éva Tpoiov oiéag. Eival oxediacpévo ot ouppop@uwon pe Ta
oUyxpova TEXVIKA TTPOTUTIA Kall KATAOKEUAOEVO |ig KAAG Kal TTOIOTIKG UAIKG.

H mepiodog eyyunong eivar 24 pfiveg kai EEKIVA aTiO TV NEPOpNVial ayopdg Tou
emBePaiiyverar améd my amédeign ayopdg. Kard 1o xpdvo g eyyinong 6Aa Ta Aeimoupyikd
TipoPAApaTa TapoAo Ty KaAr AEIToupyia Tou pnxavApaTog Kal Ta OTioid TIPOKUTITOUV aTid
eharipara Tou epyaleiou Ba emokeuddoval amd To e§ouaiodomnpévo oEpPIS pag.

H eyylnon kaAUTrel T emiokeur| kai TV aMay) EAQTTWHATIKWY PEPWY e KaivoUpia
avtaMakTIkG xwpig xpéwan. Ta akid aviaMakTiké Ba aviikouv ot epdg. H aMayh
aviaMaKTIKQV 1 ) EMOKEUN Tou pnxavipaTog Sev Ba Trapateivouy 1o xpovo eyyinong oite
onparodoTolV TNV EKKivnan Kavoupiou xpdévou eyyinang yia To pnxavnua. Aev Ba gekivaer
KaIvoUpI0g XpOvog eyyUnang yia aviaAAakTIka Ta otoia TomroBeTolval. Aev pTropoUpe va
Swooupe eyyunan yia {nuiég kar EAATTRHATA TOU PNXAvALATOS TTOU £X0UV TTPOKIWEI Ao
UTIEPPOPTWOT, aKkaTAAANAN Xprian Kol GEPRI.

AuTé 10XUEI Kal yia TV pn ouppépewan aTig odnyieg xpriong Kai Tng eykaréataong
avTaMOKTIKQV kal ageaoudp Trou dev TrepIAapBavovTal GTn YKApa Twy TTPOioVTWY |ag.

e mepiTTwon alaywv fy pubpicewy Tou pnxavApaTog até pn efouaiodomuévo
TIPOOWTTIKG N eyyUnon Talel va 1o Uel.

MapakahoUpe va pag oTeiAeTe Ta pnxavipaTd oag £xovtag TANPWOE! Ta HETAPOPIKA.
AuoTuywg dev Ba pmmopéaoupie va TapaAdBoupe pnxavipara ou dev Exouv
TANPWREVA Ta PETAQOPIKA TOUG.

H eyyUnong dev kahUTTTel Ta avaAo1pa avIaAAQKTIKG.

Edv B¢Aete va mapayyeilete aviaakTikd, va ava@épete mpoBAfparTa f va {nTioeTe
TV eyyUnan oag TapakaAw ETIKOIVWVACTE HE TOV TTPOpNBEUTH 0.

Antheon 6, Koropi
19400 Athens

GR
www.nikolaoutools.gr
Tel: 210 9753757

Fax: 0030 210 9737423

lapaHuna

Ta3n MalLvHa e BUCOKOKaYeCTBEHO uasenue. TS € KOHCTpyMpaHa npy
Cna3saHe Ha CbBpPEMEHHUTE TEXHUYECK NO3HaHWA U 3a npotbecmouanHo‘ro n
NPOW3BOACTBO € M3non3eaH 0BMKHOBEH KayecTBeH matepuan.
I'apaHleHHmm CpokK e 24 Mecela 1 3anoysa 0T MOMeHTa Ha NpeJaBaHeTo,
KoitTo TpsibBa fja ce Aokaxe ¢ kacos 6OH, thakTypa nn CTOKOBa panucka.
B PpamKuTe Ha rapaHUWUOHHWA CPOK HALLMAT CepPBU3 OTCTPaHABA BCUYKUA
d.)yHKL[VIOHaJ'IHVI noBpeAay, KOUTO Ca Ce NOABMNN BbNPEKN BHUMATENHOTO
GopaeeHe C MallnHaTa B CbOTBETCTBME C HallaTa WHCTPyKUKs 3a
€eKCnnoaTaLys 1 3a KOUTo Moxe Aa Ce JOKaxe, Ye e AIbiKaT Ha fiedhekTn B
marepuana.

[apaHLoHHOTO oBcnyxBaHe ce 0CblLecTBABa 6eannatHo no Halu u3top
4Ype3 peMOHTUpaHe Ha Lle(‘beKTHMTe neTaﬁnw “nK Ypes 3amsHa C U3npasHU
netainu. MogmeHeHUTe YacTy cTaBar Halla cobCTBEHOCT. [pu peMoHT unn
3aMsiHa Ha OTAenHu ne'ral?mm HWUTO Ce yAbKaBa rapaHUMOHHUAT CPOK, HUTO
Ce /jaBa HOB rapaHLMOHEH CPOK 3a MaLLHaTa. 3a MOHTUpaHUTE PE3ePBHH
4acTu He Ce Aasa OTAenNeH rapaHUWUOHEH CPOK. Hwve He noemame rapaHuus
3a nospeaun u /:leQJEKTVI B MALUWMHWTE MW TeXHWUTE 4YacTW, KOUTO ca ce
nosBMNW BCNEeACTBUE Ha NPEKOMEPHO HaToBapBaHe, HenpasunHa paGOTa
U1 noaapbxka. ToBa Baxu 1 B CnyyauTe Ha HecrnaseaHe Ha MHCTpyKLuATa
3a eKcnnoarauus, KakTo 1 3a pe3epBHU 4acTu U akcecoapu, KOUTO He ca
NOCOYEH! B HalwaTa nporpama. [Mpu Hameca Unu NPOMEHM No MalLnHaTa

0T NnLa, KOUTO He Ca YMbIIHOMOLLEHU 3a TOBA OT HacC, rapaHUMoHHaTa
npeTeHuus otnaja.

I'Ioape;:lm, KOWTO Ce AbNXaT Ha HenpaBuHO MaHuUNynupaxe, npeTosapeaHe
WNu Ha ecTecTBeHO U3HOCBaHe, He Ca BKNOYEHMN B rapaHumaTa.

W Ha ecTecTBeHO U3HOCBaHE, He Ca BKIOYEHMN B rapaHuyuaTa.

Tpou3BOANTENSAT He HOCK OTFOBOPHOCT 3a NOCNE/IBaLLIY NOBPE/N.

TMoBpeAw, KOUTO Ca Bb3HUKHANK BCNIECTBIUE Ha rPELLK Ha MPoU3BoANTENS
vnm iechekTeH MaTepuan, ce oTCTpaHsBaT 6eannaTHo Ype3 PeMOHT i
3amsHa. lpeaBapuTenHo yCroBMe 3a TOBa e MallMHaTa 1a Gbje BbpHaTa B
Hepa3rnoBeH Bia 1 B MbIeH KOMNNEKT, 3aeAHO C A0KYMEHT 3a Nokynka 1
rapaHuvs..

B rapaHLoHeH cnyyalt M3non3saiite camo OpuriHanHaTa onakoska. Camo
Taka MoxeM Jia Bu rapanTupame 6e3npo6nemHo 1 6bp3o rapaHLMoHHO
obcnyxsaHe.
W3npauyait paHKo tup “ (c nnaTeHa focTaska 4o

hupmarta) unm uancksalite nenexka Freeway. 3a chxaneHne He MoxeM fa
npueMame NpaTku, ¢ HennaTeHa jocTaeka Ao dupmaral

TapaHLuATa He Ce OTHACs 3a BCUYKM YaCTW, KOUTO Ce U3HOCBAT MO CTECTBEH HaUMH.
Mpu NpepsiBABaHe Ha rapaHLVIOHHa NPeTeHLys, NoBpeay, noTpeGHoCT

OT Pe3epBHI YaCTU N akcecoapy ce 0BpbLLaIATe KbM MocoyeHaTa Tyk

CepBM3Ha LieHTpana:

3anaseHo npaBo Ha U3MEHEHUS.

TASHEV-GALVING LTD

68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD.
1756 Sofia, Bulgaria
www.tashev-galving.com

T: +359 2700 45 454

F: +359 (2) 439 21 12

(HU) SZAVATOSSAG

Ez a késziilék mindségi termék. Szerkesztése a jelenlegi miiszaki ismeretek
figyelembe vételével tortént, és azt a szokdsos jo mindséga anyagok felhasznalasaval,
gondos munkaval készitettik

A szavatossagi idotartam 24 hénap, mely az atadés idopontjaban kezdadik,

s amit pénztarblokkal, szamlaval, vagy szallitolevéllel kell igazolni. A
szavatossagi idd alatt minden olyan mikadési hibat tigyfélszolgalatunk

sziintet meg, mely bizonyithatéan, a hasznélati i megfeleld ovatossaggal torténd
hasznalat ellenére anyaghibara vezethetd vissza.

A szavatossag érvényesitése Ugy torténik, hogy a hibas alkatrészt sajat
déntésiink alapjan vagy dijmentesen megjavitjuk, vagy pedig kifogastalan
alkatrésszel helyettesitjiik. A kicserélt alkatrészek a tulajdonunkba keriilnek.

Az egyes alkatrészek javitdsa, vagy cseréje révén a szavatossagi idd

nem hosszabbodik meg és a késziilékre vonatkozoan sem &llapitunk meg

(ij szavatosségi idot. A beépitett alkatrészekre nem vonatkozik sajat szavatossagi
hatéridd. A késziilékek és alkatrészeik olyan hibaiért és hianyossagaiért,

melyek tilzott igénybevétel, szakszer(itlen hasznalat és karbantartds

miatt kovetkeznek be, nem vallalunk szavatosséagot.

Ez érvényes a kezelési utasitas figyelmen kiviil hagyaséra, valamint az

olyan alkatrészek és tartozékok beépitésének esetére is, melyek nem
szerepelnek programunkban. Ha olyan személyek nydlnak bele a késziilékbe,
vagy mddositjak azt, akiket erre nem hatalmaztunk fel, a szavatossagi

igény megsznik. Az olyan karok esetében, melyek szakszer(itlen

t alatra, talterhelésre vagy ter elhasznalédasra vezethet6k

vissza, a szavatossag nem €rvényes.

A gyértasi, vagy anyaghibéra visszavezethetd kérokat javitassal, vcagy
cserekésziilék biztositasaval téritésmentesen sziintetjik meg.

Ennek az a feltétele, hogy a teljes késziiléket szétszedés nélkiil a szamléval
€és a szavatossagi jeggyel egyiitt szallitja be.

Garancidlis esetben kizarélag az eredeti csomagolést hasznélja.

A szavatossagi eset problé 1tes és gyors lebonyolitasat igy tudjuk
garantélni.

Kérjiik, kiildjék be a késziiléket ,frei Haus" (bérmentesitve), vagy igényeljenek
hozza egy Freeway-matricét (elore megfizetett postakdltség). A nem bérmentesitett
kiildeményeket sajnos nem tudjuk elfogadni!

A szavatossag nem vonatkozik olyan alkatrészekre, melyek a természetes
elhasznalddas kovetkeztében vannak kitéve kopasnak.

Szavatossagi igény, hibak, valamint alkatrészek és tartozékok iranti

igény esetén forduljanak az alabb feltiintetett tigyfélszolgalati kdzponthoz.

A véltoztatasok jogat fenntartjuk.

Rotel Kft.

1163 Budapest, Thokaly at 17.
www.stanleyworks.hu
service@rotelkft.hu

Tel +36 1 404-0014

Fax+36 1 403-2260




WARRANTY

Purchased at:

in (city, street)
Name of customer:
Street address:
Postal code, city:
Telephone:

Date, signature:
Fault description

@ GARANTIE

gekauft bei:

in (Ort, StraRe):
Name d. Kéufers:
StraRe, Haus-Nr.:
PLZ, Ort:

Telefon:

Datum, Unterschrift:
Fehlerbeschreibung:

@ GARANTIE

Acheté chez :

a(ville, rue) :

Nom de I'acheteur :
Rue, N°:

CPville:

Téléphone

Date, signature :
Description du défaut

@ GARANZIA

acquistato da:

in (localita, via):

Nome dell'acquirente:
Via, Nr. civivo:

CAP, Localita:
Telefono:

Data, Firma:
Descrizione del difetto:

@ GARANTUA

Pirkta (pas):

(Vieta, gatve):

Pirkéjo vardas, pavarde:
Gatvé, namo Nr.:

Pasto indeksas, vieta:
Telefonas:

Data, parasas:

Klaidos ar defekto aprasymas:

Benzin-Kettensdge / SCS

Gwarancja

kupiono u:

w (miejscowosc, ulica):
nazwisko kupujacego:
ulica, nr domu:

kod pocztowy, miejscowosc:

telefon
data, podpis:
opis usterki:

JAMSTVOE

Kupljeno kod:

u (mjesto, ulica):
ime kupca:

Ulica, kucni broj.:
Broj poste, mjesto :
Telefon:

Datum, potpis:
Opis greske:

@ GARANTIE

Gekocht bij:

In (plaats, straat):

Naam v/d koper:

Straat, huisnr.:
Postcode, plaats :
Telefoon:

Datum, handtekening:
Beschrijving van de fout:

@ GARANTII

Ostetud

Linn, tnav:
Kliendi nimi:
Aadress (téanav):
Postiindeks, linn:
Telefon:
Kuupéey, allkiri:
Rikke kirjeldus:

Eyyonon

Ayopacévo aTo:
AigvBuvan (méAn, 066g):
‘Ovopa TreAa;:
AigvBuvon TeAaTn:

TayudpouIKog KWAIKAG, TTOAN:

TnAépwvo:
Huepopnvia, umoypagn:
Mepiypaon BAGRNG:

JET




apaHums

3akyneHo oT:

B (Hac. mscto, ynuua):
Wme Ha kynyBaya:
Ynuua, Ne:

nOLL[eHCKI/I KOA, Hac. MACTO:

TenedoH:
[ata, noanuc:
Onvcanme Ha roBpezara:

(HU) JOTALLAS
Vésarlas helye:

Cim (telepiilés, utca):
Avasarl6 neve:

Utca, hazszam:

IRSZ, telepiilés:
Telefon:

Datum, alairas:

Ahiba leirasa:




